
UNIKALNE TECHNOLOGIE,  
NOWE MATERIAŁY  
I HIGH-TECH DESIGN  
– WSZYSTKO  
DLA DOŚWIADCZENIA  
KOMFORTU CIEPŁEJ WODY

Pozwól sobie na długie prysznice, odkryj 

długotrwałą wydajność i maksymalny komfort.

Zaprojektowana przez Umberto Palermo 

i wyprodukowana we Włoszech z najwyższej 

jakości materiałów, nowa gama podgrzewaczy 

Lydos od Ariston jest gotowa zawsze wydajnie 

i szybko dostarczyć więcej ciepłej wody niż 

standardowe podgrzewacze wody o tej samej 

pojemności.

Zrelaksuj się i pozwól sobie na odpoczynek. 

Dzięki nowej gamie podgrzewaczy Lydos 

przyjemność płynąca z ciepłej wody nie zna 

granic.

LYDOS WIFI

Wykorzystanie  tekstu zdjęcia i / lub rysunku z tej publikacji bez pisemnej 
zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego. Ciągle ulepszając nasze pro-
dukty zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych oraz 
wizerunku przedstawianych produktów, w każdym momencie i bez uprzedze-
nia. Niniejsza dokumentacja stanowi jedynie materiał informacyjny.
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ELEKTRYCZNE  
PODGRZEWACZE WODY

LYDOS | PRO1

ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.

31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3

Tel. 12 420 22 20

Fax 12 420 52 72

ariston.com

* Przedłużona gwarancja zawiera w sobie dodatkową gwarancję i jest udzielana 

po dokonaniu odpłatnego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na 

stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.

** Maksymalna szacowana oszczędność w zależności od modelu. Porównanie do-

konane na podstawie wyników testu V40 przy maksymalnej temperaturze pracy 

na obecnych produktach ATG w porównaniu z nowymi produktami ATG z Tech-

nologią WaterPlus.

*** Szacowane oszczędności do 25% na dobę w porównaniu do standardowego 

produktu mechanicznego Ariston.
1) Wartość pojemności wymieniona w tym katalogu odpowiada kategorii produktu. 

Rzeczywista pojemność wodna produktu jest zawarta w specyfikacji technicz-

nej dostarczanej z produktem.

CAŁKOWICIE NOWE  
DOŚWIADCZENIE  
KOMFORTU CIEPŁEJ  
WODY.

NOWA GAMA 
LYDOS  |  PRO1

NOWOŚĆ



Dane techniczne 50V 80V 100V

Pojemność (1) litry 50 80 100

Moc kW 1,8 1,8 1,8

Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) h:min. 1:27 2:11 2:46

Maksymalna temp. robocza °C 75 75 75

Dobowe straty energii (przy 65°C) kWh/24h 0,99 1,35 1,56

Maksymalne ciśnienie robocze bar 8 8 8

Masa kg 16 20,5 24

Stopień ochrony IP IP IPX3 IPX3 IPX3

Wysokość mm 568 773 913

Szerokość / Głębokość mm 450 / 480

KOD HANDLOWY 3201899 3201902 3201904

Klasa energetyczna C C C

Profil poboru wody M M L

Dane techniczne 80H 100H

Pojemność (1) litry 80 100

Moc kW 1,8 1,8

Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) h:min. 2:11 2:46

Maksymalna temp. robocza °C 80 80

Dobowe straty energii (przy 65°C) kWh/24h 1,48 1,65

Maksymalne ciśnienie robocze bar 8 8

Masa kg 20,5 24

Stopień ochrony IP IP IPX1 IPX1

Szerokość mm 758 913

Wysokość / Głębokość mm 450 / 470

KOD HANDLOWY 3201954 3201423

Klasa energetyczna B B

Profil poboru wody M M

Dane techniczne 80VTD 100VTD

Pojemność (1) litry 80 100

Moc kW 1,8 1,8

Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) h:min. 2:11 2:46

Maksymalna temp. robocza °C 75 75

Dobowe straty energii (przy 65°C) kWh/24h 1,51 1,62

Maksymalne ciśnienie robocze bar 8 8

Masa kg 21,5 25

Stopień ochrony IP IP IPX3 IPX3

Wysokość mm 748 900

Szerokość / Głębokość mm 450 / 480

KOD HANDLOWY 3201908 3201909

Klasa energetyczna C C

Profil poboru wody M L

50-80-100 50-80-100 120-150 50-65

50-80-100 80-100 modele z wężownicą 80-100

LYDOS WIFI LYDOS ECO PRO1 ECO PRO1 ECO SLIM

LYDOS R PRO1 ECO H PRO1 R VTD
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Dane techniczne 50V 80V 100V

Pojemność (1) litry 50 80 100

Moc kW 1,8 1,8 1,8

Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) h:min. 1:27 2:11 2:46

Maksymalna temp. robocza °C 80 80 80

Dobowe straty energii (przy 65°C) kWh/24h 0,99 1,35 1,56

Maksymalne ciśnienie robocze bar 8 8 8

Masa kg 16 20,5 24

Stopień ochrony IP IP IPX3 IPX3 IPX3

Wysokość mm 528 733 885

Szerokość / Głębokość mm 450 / 470

KOD HANDLOWY 3201986 3201987 3201988

Klasa energetyczna B B B

Profil poboru wody M M M

Dane techniczne 50V 80V 100V

Pojemność (1) litry 50 80 100

Moc kW 1,8 1,8 1,8

Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) h:min. 1:27 2:11 2:46

Maksymalna temp. robocza °C 80 80 80

Dobowe straty energii (przy 65°C) kWh/24h 0,99 1,35 1,56

Maksymalne ciśnienie robocze bar 8 8 8

Masa kg 16 20,5 24

Stopień ochrony IP IP IPX3 IPX3 IPX3

Wysokość mm 528 733 885

Szerokość / Głębokość mm 450 / 470

KOD HANDLOWY 3201885 3201887 3201889

Klasa energetyczna B B B

Profil poboru wody M M M

Dane techniczne 120V 150V

Pojemność (1) litry 120 150

Moc kW 1,8 1,8

Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) h:min. 3:29 4:22

Maksymalna temp. robocza °C 80 80

Dobowe straty energii (przy 65°C) kWh/24h 1,6 1,65

Maksymalne ciśnienie robocze bar 8 8

Masa kg 27,6 32,4

Stopień ochrony IP IP IPX3 IPX3

Wysokość mm 1108 1283

Szerokość / Głębokość mm 450 / 470

KOD HANDLOWY 3700573 3700574

Klasa energetyczna C C

Profil poboru wody L L

Dane techniczne 50V 65V

Pojemność (1) litry 50 65

Moc kW 1,8 1,8

Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) h:min. 1:27 1:53

Maksymalna temp. robocza °C 80 80

Dobowe straty energii (przy 65°C) kWh/24h 1,74 1,96

Maksymalne ciśnienie robocze bar 8 8

Masa kg 16,8 18,6

Stopień ochrony IP IP IPX3 IPX3

Wysokość mm 837 981

Szerokość / Głębokość mm 353 / 373

KOD HANDLOWY 3700509 3700510

Klasa energetyczna B B

Profil poboru wody M M

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
 • technologia WaterPlus: do 16%** więcej ciepłej 

wody
 • funkcja ECO EVO z oprogramowaniem Core-

TECH: do 14% oszczędności energii

KOMFORT
 • programator tygodniowy - do 2 dziennych cykli 

grzewczych (z poziomu aplikacji Ariston Net)

ŁĄCZNOŚĆ Wi-FI
 • aplikacja Aqua Ariston Net: podgrzewacz wody 

może być kontrolowany zdalnie za pomocą 
smartfona – dzięki stosowaniu aplikacji Wi-Fi

 • do 25%*** oszczędności energii

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
 • technologia WaterPlus: do 16%** więcej ciepłej 

wody
 • funkcja ECO EVO z oprogramowaniem Core-

TECH: do 14% oszczędności energii

KOMFORT
 • precyzyjna elektroniczna regulacja temperatury 

JAKOŚĆ
 • wysokiej jakości wytrzymały materiał izolacyjny 

przyjazny dla środowiska (cyklopentan)
 • zbiornik pokryty emalią tytanową

DESIGN
 • przyjazny dla użytkownika panel sterowania z 

zastosowaniem najnowszych technologii

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
 • technologia WaterPlus: do 16%** więcej ciepłej 

wody
 • funkcja ECO EVO z oprogramowaniem Core-

TECH: do 14% oszczędności energii

KOMFORT
 • ręczne i precyzyjne ustawianie temperatury

JAKOŚĆ
 • trwały materiał izolacyjny (poliuretan)
 • wysokiej jakości zbiornik pokryty emalią tytanową

DESIGN
 • wyświetlanie temperatury na skali diodowej LED, 

inteligentny intuicyjny panel sterowania

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
 • technologia WaterPlus: do 16%** więcej ciepłej 

wody
 • funkcja ECO EVO z oprogramowaniem Core-

TECH: do 14% oszczędności energii

KOMFORT
 • ręczne i precyzyjne ustawianie temperatury

JAKOŚĆ
 • trwały materiał izolacyjny (poliuretan)
 • wysokiej jakości zbiornik pokryty emalią 

tytanową

DESIGN
 • kompaktowy podłużny kształt
 • wyświetlanie temperatury na skali diodowej LED 

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
 • technologia WaterPlus: do 16%** więcej ciepłej 

wody

KOMFORT
 • zewnętrzna regulacja temperatury
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem 

JAKOŚĆ
 • efektywny i trwały materiał izolacyjny przyjazny 

dla środowiska (cyklopentan).
 • zbiornik podgrzewacza pokryty emalią tytanową  

DESIGN
 • przyjazny dla użytkownika, prosty w obsłudze 

panel sterowania 

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
 • technologia WaterPlus: do 16%** więcej ciepłej 

wody
 • funkcja ECO EVO z oprogramowaniem Core-

TECH: do 14% oszczędności energii

KOMFORT
 • ręczne i precyzyjne ustawianie temperatury

JAKOŚĆ
 • trwały materiał izolacyjny (poliuretan)
 • wysokiej jakości zbiornik pokryty emalią tytanową

DESIGN
 • model poziomy
 • wyświetlanie temperatury na skali diodowej LED, 

inteligentny intuicyjny panel sterowania

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
 • technologia WaterPlus: do 16%** więcej ciepłej 

wody

KOMFORT
 • ręczne i precyzyjne ustawianie temperatury
 • podwójny termostat bezpieczeństwa

JAKOŚĆ
 • trwały materiał izolacyjny (poliuretan)
 • zbiornik podgrzewacza pokryty emalią tyta-

nową 

DESIGN
 • przyjazny dla użytkownika panel sterowania 

z zastosowaniem najnowszych technologii 

AQUA ARISTON NET 
INTELIGENTNE POŁĄCZENIE  
Z TOBĄ.

Więcej informacji na stronie internetowej ariston.com

pobierz
darmową
aplikację

Aplikacja Aqua Ariston Net łączy Cię z Lydos Wi-Fi 
gdziekolwiek jesteś i zapewnia maksymalny komfort, 
oszczędność energii do 25%** i poczucie spokoju. Cie-
pła woda na relaksujący prysznic po długim dniu poza 
domem jest dla Ciebie zawsze dostępna.

WŁOSKI
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