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Danfoss Link™ RS 
termostat pokojowy
Zastosowanie

Zamawianie

Elektroniczny czujnik temperatury pomieszczenia 
Danfoss Link™ RS służy do pomiaru temperatury 
wewnątrz pomieszczeń.

Termostat temperatury pomieszczenia stanowi 
część systemu Danfoss Link™ przeznaczonego do 
bezprzewodowego łączenia układów grzejnych 
i sterowania nimi w budynkach mieszkalnych i 
handlowo-usługowych o lekkiej konstrukcji.

Danfoss Link™ RS ma wbudowany czujnik tem-
peratury, który mierzy temperaturę otoczenia. 
Pozwala on na regulację ogrzewania w zależności 
od temperatury pomieszczenia, w którym jest 
zainstalowany.

Za pomocą Danfoss Link™ RS można również 
regulować temperaturę zgodnie z zaprogramo-
waną wartością.

Produkt Nr katalogowy

Danfoss Link™ RS termostat pokojowy 014G0158

Baterie 2 x 1,5 V AA, alkaliczne 2 x 1,5 V AA, alkaliczne

Żywotność baterii Do 4–5 lat

Podświetlenie Białe diody LED

Wskaźnik naładowania baterii Wskazanie na wyświetlaczu

Temperatura otoczenia od 0° do +40° C

Częstotliwość transmisji 868,42 MHz

Zasięg transmisji w zwykłych budynkach Do 30 m w pustej przestrzeni

Moc transmisji Maks. 1 mW

Klasa IP 21

Klasa ErP ErP
4 (2%)

Wymiary 76 mm x 76 mm x 23 mm

Dane techniczne
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