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Stosowany do sterowania pompa c.o.
w instalacjach grzewczych.

B automatycznie zatacza i wytacza pompe c.o0. zgodnie z nastawiona temperatura
m zwiekszone bezpieczenstwo dzieki zastosowaniu transformatora —
B zapobiega poceniu sie kotta  —
m  wtacznik ciagtej pracy pompy
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Urzadzenie sterowane pompa c.0.
Napiecie zasilania 230V 50 Hz
Maksymalne obciazenie wyjscia 3 A 230V 50Hz
Maksymalny pobér mocy 1,2W
Zakres pomiaru temperatury od +5°C do +90°C é
Zakres regulacji temperatury od +5°C do +90°C prd
Doktadnos$¢ regulacji temperatury G %
Zakres histerezy 5°C ne
Sygnalizacja wizualna diody LED I|'I_J
0

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Stopien ochrony

Kolor

Sposdb montazu

Waga sterownika z przewodami
Normy, aprobaty, certyfikaty
Okres gwarancji

Wymiary (szer./wys./gt.) mm

Wyposazenie sterownika

WWW.EUROSTER.PL

od +5°C do +40°C

od 0°C do +65°C

IP 40, Il klasa ochronnosci

czarny

nascienny, kotki rozporowe

0,52 kg

zgodnos¢ z dyrektywami EMC, LVD, RoHS
2 lata

150/90/52

sterownik Euroster 11, kotki rozporowe, instrukcja, szablon mocowania,

opaska czujnika

P.H.P.U. AS, Chumietki 4, 63-840 Krobia / tel. (65) 573 88 88
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STEROWNIK
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Dtugos¢ przewodow E E

1. Zasilajacy sterownik - 1,5 m
2. Zasilajacy pompe c.o. -1,5m
3. Czujnik temperatury - 1,5 m
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45 mm

Przedstawiony schemat jest uproszczony i nie zawiera wszystkich elementéw potrzebnych do prawidtowej instalacji.
Czujnika nie zanurzac w cieczach oraz nie instalowa¢ na wylotach spalin do komina.

Z POMPA C.0. W UKLADZIE Z DWOMA KOTtAMI: WEGLOWYM | GAZOWYM

HE
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2 1. Sterownik EUROSTER 11
2. Kociot c.o. (gazowy)
IYYYS 3. Koc.ioF c.o.
— 4. Czujnik temperatury

5. Pompa c.o.
6. Odbiornik ciepta - grzejnik
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