) EUROSTER

ETTM

Stosowany do sterowania praca zaworu
trojdroznego z sitownikiem i pompa c.o.

m utrzymuje temperature obiegu c.o. na zadanym poziomie lub zapewnia wtasciwa temperature powrotna Z
wody —

m  kontroluje temperature zrodta ciepta —
B wspdtpracuje z regulatorem pokojowym
m nastawa temperatury alarmowej regulowanego obwodu (ogrzewania podtogowego) o
m system Anty - Stop zapobiega procesowi zatarcia wirnika nieuzywanej pompy oraz zaworu L
m funkcja zabezpieczajaca instalacje przed zamarzaniem 5
m zwiekszone bezpieczenstwo dzieki zastosowaniu transformatora o
® wygodne wprowadzanie nastaw przy pomocy pokretta o
m test pracy pompy i zaworu
m korekta wskazan temperatur a
B mozliwosc¢ statego podswietlenia ekranu

Urzadzenie sterowane sitownik zaworu mieszajacego, pompa c.o.

Napiecie zasilania 230V 50 Hz

Maksymalne obciazenie wyjsc¢ 3 A 230V 50Hz

Maksymalny pobér mocy 1,6 W

Zakres pomiaru temperatury od -5°C do +110°C é

Zakres regulacji temperatury od +20°C do +70°C / od +10°C do +70°C (tryb regulacji temperatury obiegu]) prd

Doktadnos$¢ regulacji temperatury 1°C %

Zakres histerezy 2°C - 10°C o

Sygnalizacja wizualna podséwietlany wyswietlacz LCD I|'I_J

Temperatura pracy od +5°C do +40°C wn

Temperatura przechowywania od 0°C do +65°C

Stopien ochrony IP 40, Il klasa ochronnosci

Kolor czarny

Sposdb montazu nascienny, kotki rozporowe

Waga sterownika z przewodami 0,76 kg

Normy, aprobaty, certyfikaty zgodnos¢ z dyrektywami EMC, LVD, RoHS

Okres gwarancji 2 lata

Wymiary (szer./wys./gt.) mm 150/90/52

Wyposazenie sterownika sterownik Euroster 11M, kotki rozporowe, instrukcja, szablon mocowania,

opaski czujnikow
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STEROWNIK
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2 EUROSTER 11 M
Dtugos¢ przewodow E E % E E
1. Zas!laj.a,cy sterownik - 1,5 m
2. Zasilajacy pompe c.0. - 1,5 m

3. Zasilajacy sitownik zaworu - 3 m
4. Czujnik temperatury regulowanego obwodu - 3 m
5. Czujnik temperatury zrodta ciepta - 3 m

90 mm

45 mm

Przedstawione schematy sa uproszczone i nie zawieraja wszystkich elementéw potrzebnych do prawidtowej instalacji.
Czujnikdéw nie zanurza¢ w cieczach oraz nie instalowa¢ na wylotach spalin do komina.

W UKLADZIE STABILIZACJI TEMPERATURY POWROTU

el

. Sterownik EUROSTER 11M

. Odbiornik ciepta - grzejnik

. Zawor mieszajacy z sitownkiem

. Pompa c.o.

. Czujnik temperatury powrotu

. Czujnik temperatury zrdédta ciepta
. Kociot c.o.
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. Sterownik EUROSTER 11M

. Odbiornik ciepta - obieg c.0., ogrzewanie podtogowe
. Czujnik temperatury obiegu c.o.

. Pompa c.o.

. Zawdr mieszajacy z sitownikiem

. Czujnik temperatury zrddta ciepta

. Kociot c.o

. Regulator pokojowy
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