KARTA TECHNICZNA WYROBU: Przewad gazowy
SUPER EURO: typ FPGS, zakonczenia 08B

@ Max. cisnienie robocze: 0,5 bara

@ Temperatura uzytkowa: 60°C

® Promien giecia: nieograniczony

(# Zalecany minimalny promieri giecia w czasie uzytkowania: 50 mm
@ Przepustowos¢ nominalna: 1,6 m*/h wg PN-EN 14800

@ Odpornosc na ogien: 650°C/ 30min

@ Reakgja na ogien: Klasa B-s1, d0

@ Rodzaj gazu: E; Ls; Lw; P; B; B/P

powloka PVC

@ Wai wewnetrzny falisty:
Materiat: 1.4541
Srednica wewnetrzna: DN 12
@® Oplot siatkowy:
Materiat: 1.4301
® Zakoriczenie | — nakretka obrotowa G 1/2":
Material: mosigdz
Pokrycie: powtoka niklowa
@ Zakonczenie |l — nakretka potaczenia obrotowego Rp 1/2":
Materiat: mosiadz
Pokrycie: powltoka niklowa
@ Uszczelka plaska 1/2";
Material: NER 80A
® Powtoka PVC:
Grubos¢ powtoki: 0,5 - 1,0 mm
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Ogdlna charakterystyka wyrobu:

Elastyczny przewdd gazowy zgodny z nowa europejska norma PN-EN 14800 z dodatkowym plaszczem z tworzywa sztucznego.
Zewnetrzny oplot siatkowy wykonany jest ze stali nierdzewnej i chroni on wewnetrzna rure karbowana przewodu gazowego
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Typ1 - nieograniczony promien zginania wedtug PN EN-14800.

Dlugosé przewodu (L=(...) +/-20mm): 050m; 075m; 1,00m; 1,25m; 1,50m; 2,00m.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Przewdd przeznaczony do podiaczenia urzadzen zasilanych paliwami gazowymi, do instalagji gazowych - szczegdlnie kuchni i
kuchenek gazowych.

Urzadzenia moga by¢ ruchome - 2 mozliwoscia przesuwania, lub zamontowane na state.

Przewdd jest przeznaczony do uzytku wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach podlegajacych odbiorowi
p-poi (w miejscach objetych przepisami dotyczacymi reakji na ogien).

Przewdd mozna uzywac bez ograniczen czasowych pod warunkiem zachowania szczelnosci.

Zastosowanie: do urzadzen o mocy do 20KW dla gazéw ziemnych oraz do 27 KW dla gazdw skroplonych.

Podstawowe dokumenty:

Certyfikat zgodnosci z EN-14800 nr E-30-00401-10

Deklaracja zgodnosci nr: 1/2010/FPGS

Jednostka certyfikujaca: Strojirensky Zakusebni Ustav, s. p. Brno — Czechy
Numer jednostki certyfikujacej 1015,

Inak

Informacje dodatkowe:
Wymiar pod klucz: nakretka obrotowa G1/2" 24mm oraz nakretka potaczenia obrotowego Rp1/2" 24mm

lut

wai wewnetrzny falisty

oplot siatkowy

tuleja zewnetrzna N

zakoriczenie Il — nakretka pofaczenia obrotowego Rp 1/2"

Uwaga:
Potaczenie obrotowe umozliwia obrét przewodu bez utraty szazelnosci.

Sad Rejonowy dla todzi Srddmiescia w todzi
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