CUBO / CUBO S

Elektryczne, pojemnosciowe podgrzewacze wody

Elektryczne podgrzewacze c.w.u. matej pojemnosci do montazu nad- i podumywalkowego

CUBO / CUBO S

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE C.W.U. MALEJ POJEMNOSCI DO MONTAZU NAD- | PODUMYWALKOWEGO

CUBO 10-30
(nadmywalkowy)

CHARAKTERYSTYKA

Przyktad montazu
podumywalkowego
podgrzewacza CUBO 15S

CUBO 10-15S
(podumywalkowy)

Przycisk wtacz/wytacz

* Pokretto nastawy temperatury wody

¢ 3 lata gwaranc;ji na cate urzadzenie

CUBO 10-30: 3 modele przeznaczone do montazu nadumywalkowego o pojemnosci 10, 15 lub 30 litréw
CUBO 10S-15S: 2 modele przeznaczone do montazu podumywalkowego o pojemnosci 10 lub 15 litrow
Grzatka elektryczna ze stali nierdzewnej o mocy 1500 W

Nowoczesne wzornictwo wyrézniajace si¢ charakterystyczng owalng forma z tworzywa ABS

Dioda stanu pracy zintegrowana z wigcznikiem

¢ Anoda magnezowa zabezpieczajgca dodatkowo zbiornik przed korozja
o Zawor bezpieczenstwa z zaworem spustowym wody

e Kontrola termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym

» Doskonata izolacja zbiornika zapewniajaca oszczedno$¢ energii
» W komplecie elektryczny przewod podigczeniowy

NR KAT. PRODUKT MOC [kW] | OPIS CENA [NETTO PLN]

GRLATYOA CUBO 10 1,5
GRL1TYOA CUBO 10S 1,5
GRL4R40A CUBO 15 1,5
GRL1R40A CUBO 15S 1,5
GRL42Z0A CUBO 30 1,5

Elektryczny pojemnos$ciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 10 | (wersja nadumywalkowa)
Elektryczny pojemnos$ciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 10 | (wersja podumywalkowa)
Elektryczny pojemnos$ciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 15 | (wersja nadumywalkowa)
Elektryczny pojemnos$ciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 15 | (wersja podumywalkowa)

Elektryczny pojemnos$ciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 30 | (wersja nadumywalkowa)

367,00
367,00
398,00
398,00
457,00
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Elektryczne, pojemnosciowe podgrzewacze wody

CUBO / CUBO S

DANE TECHNICZNE

Elektryczne podgrzewacze c.w.u. matej pojemnosci do montazu nad- i podumywalkowego

XXS XXS S

Profil obcigzenia c.w.u.
Efektywnosc energetyczna (n,,,,)
Klasa efektywnosci energetycznej [ErP]
Roczne zuzycie energii (AEC)
Poziom mocy akustycznej (L,,,)
Pojemnos¢

Moc grzatki

Zasilanie

Maksymalne cisnienie robocze
Wersja

Zakres regulacji temperatury c.w.u.

Szerokos¢
Wysoko$¢
Gtebokosc¢

Masa podgrzewacza bez wody

%

kKWh
dB

kW

bar

°C

mm
mm
mm

kg

32,0

576
15
10
1,5
1/N/PE 230V /50 Hz
8,5
Nadumywalkowa
86315

350
340
290

5,5

32,0

576
15
14
1,5
1/N/PE 230V /50 Hz
8,5
Nadumywalkowa
=119

SIS
388
345

8,5

1,5
1/N/PE 230V /50 Hz
8,5
Nadumywalkowa
8618

453
466
412

12

UB0 — mortaz podumywalkowy

Profil obcigzenia c.w.u.

Efektywnosc energetyczna (n,,,)
Klasa efektywnosci energetycznej [ErP]

Roczne zuzycie energii (AEC)
Poziom mocy akustycznej (L,,,)
Pojemno$c

Moc grzatki

Zasilanie

Maksymalne ci$nienie robocze
Wersja

Zakres regulacji temperatury c.w.u.

Szerokosé
Wysoko$c
Gtebokosc

Masa podgrzewacza bez wody

%

kKWh
dB

kKW

bar

°C

mm
mm
mm

kg

XXS
33,0

1,5

1/N/PE 230V/50 Hz

8,5
Podumywalkowa
35-75

350
340
290

5,5

XXS

32,7

564
15
14

1,5

1/N/PE 230V/50 Hz

8,6

Podumywalkowa

35-75

375
388
345

8,5
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CUBO/CUBO S Elektryczne, pojemnosciowe podgrzewacze wody

Elektryczne podgrzewacze c.w.u. matej pojemnosci do montazu nad- i podumywalkowego

SCHEMAT BUDOWY / WYMIARY

B C
1 — Wiacznik
2 — Regulator temperatury
\ ! < 3 — Dioda trybu pracy
5 4 —Przyfacze c.w.u. %"
5 — Przytacze zimnej wody 12"
- 9 () = P+aszgz zewnetrzny
10 7 —Izolacja
1 8 — Zbiornik
9 — Anoda magnezowa
7 10 — Termostat
6 11 — Grzatka elektryczna
5 4
B C
4 Model 10/10S | 15/15S 30
B mm | 350 375 453
< A mm| 340 388 466
C mm| 290 345 412
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Elektryczne, pojemnosciowe podgrzewacze wody CUBO /CUBO S

Elektryczne podgrzewacze c.w.u. matej pojemnosci do montazu nad- i podumywalkowego

SCHEMAT MONTAZU
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CUBO 10-15S CUBO 15-30
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