Honeywell

Konstrukcja
Regulator cisnienia skfada sie z:

® Korpusu z gniazdami G 1/4” (bez manometru)

® Przylaczy gwintowanych

® Kompletu wktadu zaworu z membrang i gniazdem

® Siatki filtrujacej 0,16 mm

® Pokrywy sprezyny z pokrettem i skalg

® (Obsady siatki

® Sprezyny nastawczej

Materiatly

® Korpus i przytacza gwintowane z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie

® \Wktad zaworu z wysokojako$ciowego tworzywa
syntetycznego

® Siatka filtrujaca ze stali nierdzewnej

® Kotpak sprezyny z pokrettem z wysokojakosciowego
tworzywa sztucznego

® (Obsada siatki z przezroczystego tworzywa syntetycznego
lub mosiadzu

® Membrana ze wzmacnianego wiéknami kauczuku
nitrylowego (NBR)

® Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)

°

Sprezyna nastawcza ze stali sprezynowe;j

D 06F

Regulator cisnienia

Karta katalogowa

Zastosowanie
Regulatory ci$nienia D 06F chronig instalacje wodne przed zbyt
wysokim cisnieniem wejsciowym. Majg zastosowanie w
instalacjach domowych i przemystowych zabezpieczajac je
przed uszkodzeniami wynikajacymi ze zmian cisnienia oraz
pozwalajg na zmniejszenie zuzycia wody.
Nawet przy silnych wahaniach ci$nienia wejsciowego ci$nie-nie
po stronie wyjsciowej utrzymywane jest na statym poziomie.
Poprzez obnizenie i stabilizacje ci$nienia zostajg
zminimalizowane szumy przeptywu w catej instalacji.
Wiasciwosci
® Certyfikaty DVGW
® Testy poziomu szumoéw do wielkosci 1 1/4”- Grupa 1 bez
ograniczen
® Nastawianie ci$nienia za pomoca pokretta
® \Warto$¢ zadana odczytywana bezposrednio na podziatce
pokretta
® Sprezyna nastawcza znajduje sie poza obszarem przeptywu
wody
® \Wymienny wkiad zaworu z wysokojakosciowego
materiatu syntetycznego
Wymienna siatka filtrujgca
Dostepna wersja bez przytaczy
Obsada siatki z przezroczystego tworzywa sztucznego
Latwosé¢ rozbudowy o modut filtrujacy
Mozliwo$é zamontowania zaworu zwrotnego na wejsciu
Kompensacja cisnienia wejsciowego - zmiany cisnienia na
wejsciu nie majg wptywu na cisnienie wyjsciowe
® Maly ciezar
® Spetnia wymagania zalecen KTW
Zakres zastosowan
Czynnik woda, sprezone powietrze* i azot* w
powigzaniu z obowigzujgcymi normami
(np. DIN ISO 12502)
Cisnienie wejsciowe maks. 16 bar z obsada przezroczystg
maks. 25 bar z obsadg mosiezng
Cisnienie wyjsciowe 1,5 do 6,0 bar (nastawa fabr. 3,0 bar)
* regulator jako czes¢ instalacji spetniajgca wymagania PED rowniez
musi by¢ certyfikowany
Dane techniczne
Temperatura pracy maks. 40 °C z obsadq przezroczystg
maks. 60 °C z obsadg mosiezng
(dtugotrwale)
maks. 70 °C z obsadg mosiezng
(krotkotrwale)
Min. spadek cisnienia 1 bar
Srednice przytaczy '," do 27
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DOG6F Regulator cisnienia

Zasada dziatania

Regulator cisnienia dziata na zasadzie réwnowagi sit
dziatajgcych na membrane: z jednej strony wynikajacej z
napiecia sprezyny, a z drugiej strony sit parcia od ci$nienia
po redukcji. W przypadku wystepowania zmiennego cisnienia
wejsciowego ruchomy wktad zaworu ustawia sie w nowe
potozenie rownowagi dla danej nastawy ci$nienia i ilosci
odbieranej wody (kompensacja cisnienia wejsciowego).

W przypadku ustania poboru wody - zawoér catkowicie sie
domyka.

Oznaczenia:

D 06F -...A = z przytagczami gwintowanymi i przezroczystg
obsada siatki - do 40 °C

D 06F -...B = z przytaczami gwintowanymi i mosiezng obsadq
siatki - do 70 °C

D 06F -...E = bez przytaczy, z przezroczystg obsada siatki -

l do 40 °C
[« L >
Wielkosc¢ przytacza R
Wersje specjalne na zyczenie
Wielkosci przytaczy R 1/2" 3/4” 17 1 1/4” 1 1/2” 2”7
Wielko$¢ nominalna DN 15 20 25 32 40 50
Ciezar (w przyblizeniu) (kg) 0,8 1,0 1,4 2,0 3,3 4,5
Wymiary (mm)
L 140 160 180 200 225 255
| 80 90 100 105 130 140
H 89 89 111 111 173 173
h 58 58 64 64 126 126
D 54 54 61 61 82 82
Wartos¢ kys 24 3,1 5,8 5,9 12,6 12,0
Certyfikat DVGW DW-6330AT2314
Akcesoria
FN 09S Filtr przezbrajalny
Drobnosiatkowy filtr z ptukaniem
wstecznym do rozbudowy do stacji wodnej
M 07 dla regulatoréw cisnienia D 06FN
M 07M Manometr
udowa mm, przytacze tylne 4
ZR 06K Obudowa & 63 t Ine G '/,"
Zakresy: 0-4; 0-10; 0-16; 0-25 bar
Przy zamowieniu nalezy podac zakres
S ZR 06K Dwustronny klucz oczkowy
\‘ Do demontazu obsady sia1tki i pokrywy
I sprezyny, dla wielkosci R '/,” - 2”
|!Illllli]I RV 277 prezyny 2
\. ) RV 277 Zawor zwrotny
N Dla D 06F wielkosci R 1/2" do 2"
FN 09S % % VST 06 Przy’chj.za o '
Z koncowkami gwintowanymi lub do
g <g -
%& @Q lutowania
) ) A = z koncéwka gwintowang
B = z korncéwka do lutowania
VST 06A VST 06B




DOG6F Regulator cisnienia

Przyktad instalacji

Wielko$ci przytaczy R ', *" 1” 1" 17 2"
DN 15 20 25 32 40 50
W' mm 55 55 55 60 70 70

Minimalna odlegto$¢ od $ciany do osi przewodu

Zasady instalacji
Montowa¢ na poziomym odcinku instalacji z obsadg siatki

skierowang ku dotowi

Zamontowanie zaworéw odcinajgcych

Urzadzenia o niskim ci$nieniu roboczym powinny by¢

chronione zaworami bezpieczenstwa

Lokalizacja powinna zapewni¢ ochrone przed mrozem

oraz tatwy dostep:

O Tak aby manometr byt dobrze widoczny

O Przy przezroczystej obsadzie siatki mozna tatwo
okresli¢ stopien jej zanieczyszczenia

O Latwo przprowadzi¢ serwis i kontrole

W domowej instalacji przed regulatorem nalezy montowac

filtr drobnosiatkowy (dodatkowe zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniami)

Zalecany jest prosty odcinek rury za regulatorem o
dtugosci conajmniej 5 razy wiekszej od $rednicy
nominalnej (zgodnie z DIN 1988, czesc¢ 5)

Wykres wartosci ks

Typowe zastosowania
Regulatory cis$nienia typu D 06F sg przeznaczone do
wszystkich typéw domowych instalacji wodnych. Moga

by¢ montowane réwniez w instalacjach przemystowych

zgodnie ze swoim przeznaczeniem i z uwzglednieniem
parametrow technicznych.

Regulator cisnienia D 06F powinien by¢ instalowany:

® (Gdy cisnienie statyczne przekracza maksymalne,
dopuszczalne ci$nienie w instalaciji

® W celu obnizenia poziomu hatasu, gdy ci$nienie w
miejscach poboru przekracza 5,0 bar

® W przypadku podziatu instalacji na strefy cisnienia np.

na kazdym pietrze budynku wielopietrowego
® (Gdy nalezy unika¢ zmian ci$nienia w instalac;ji

® Gdy w instalacji znajdujg sie urzadzenia, ktére muszg
by¢ chronione przed nadmiernym ci$nieniem zasilania
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DOG6F Regulator cisnienia

Czesci zamienne dla regulatora cisnienia D 06F
(produkowany od 1997 r.)
Opis Wielkos¢ Numer
nominalna czesci

@ Kotpak sprezyny kompletny 7+ % 0901515
17 +1"," 0901516

1", + 2" 0901518
@ Wktad zaworu wymienny "7 +%” D OBFA-'/;
(bez sita) 1”+1',”  DO6FA-1B
1y +27 D 06FA-1"/,
® Zestaw uszczelek ;/2” 0901443
(10 sztuk) 147 0901444
17 +1',” 0901445
11, 0901447
2" 0901448

1 o 1
@ Zaslepka z pierscieniem 17" -2 S 06K- /4

O-Ring R ',” (5 sztuk)

® Siatka filtrujgca wymienna AR A ESO06F-'/,A
17 +1',”  ESO6F-1B
1", + 27 ES06F-1"/,A

® Zestaw pierscieni O-Ring "+ %7 0901246
(10 sztuk) 17 +1"," 0901499
1", +2" 0901248

@ Obsada siatki (przezroczy- 12"+ 31/4” SK 06T-"/;
sta) z pierscieniem O-Ring 1" +1/,”7  SK06T-1B
1", +2"  SK06T-1",

@ Obsada siatki z mosiadzu "+ 31/4" SM 06T-'/;
wraz z pierscieniem O-Ring 1”7 +1/,”  SM06T-1B
1, +27  SMO06T-1"/,
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