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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczeristwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli

Polecenia ostrzegawcze

» Dodatkowo zastosowano zwroty ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw
zaniechania dziatan zmierzajacych do uniknigcia

OSTROZNOSC: Wskazowki ostrzegawcze oznaczono
& w tekscie trojkatem ostrzegawczym.

zagrozenia.

Zdefiniowane zostaty nastepujgce wyrazy ostrzegawcze uzywane

w niniejszym dokumencie:

- WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.
OSTROZNIE oznacza ryzyko wystapienia obraze ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$¢ wystapienia ciezkich obrazen
ciafa, a nawet zagrozenie zycia .

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia
obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

Wazne informacje

° Wazne informacje, ktore nie zawieraja ostrzezen przed
-I zagrozeniami dotyczacymi osob lub mienia, oznaczono
symbolem znajdujacym sie obok.

Inne symbole
Symbol Znaczemie
> Czynnos¢
> Odsytacz do innych fragmentow dokumentu
Pozycja/wpis na liscie
= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2  0gdlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazowki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do

monterdw instalacji gazowych i wodnych oraz

urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych. Nalezy
przestrzega¢ wskazowek zawartych we wszystkich
instrukcjach. Ignorowanie tych wskazdwek grozi
szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze

Smiercig wtgcznie.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczyta¢
instrukcje montazu (Zrodta ciepta, regulatora
ogrzewania itp.).

» Postepowac zgodnie ze wskazowkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych
przepisow oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktu wolno uzywac tylko do podgrzewania wody
grzewczej i przygotowania c.w.u. w zamknietych
wodnych systemach grzewczych.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za
niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstate

w wyniku takiego stosowania sg wytaczone

z odpowiedzialnosci producenta.

Postepowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu
W przypadku ulatniania sie gazu wystepuje
niebezpieczenstwo wybuchu. W razie stwierdzenia
zapachu gazu przestrzegac ponizszych zasad
postepowania.
» Nie dopuszcza¢ do powstawania ptomieni i iskier:
- Nie pali¢, nie uzywac zapalniczek ani zapatek.
- Nie obstugiwac wytgcznikow elektrycznych, nie
wyciggac wtyczek.
— Nie uzywac telefonu ani dzwonka.
» Zamkna¢ doptyw gazu na gtdwnym zaworze
odcinajacym lub na liczniku gazu.
» Otworzyc¢ okna i drzwi.
» Ostrzec wszystkich mieszkancow i opuscic
budynek.
» Zapobiec wchodzeniu do budynku osob trzecich.
» Wezwac straz pozarna, policje i pogotowie gazowe,
korzystajac z telefonu znajdujacego sie poza
budynkiem.

Niebezpieczenstwo utraty zycia wskutek
zaczadzenia spalinami
W przypadku ulatniania sie spalin wystepuje
zagrozenie dla zycia.
» Nie dokonywad zadnych zmian elementow instalacji
spalinowe;.
» Zadbac, aby nie uszkodzi¢ rur spalinowych
i uszczelek.

Zagrozenie dla zycia spowodowane przez zatrucie

ulatniajacymi sie spalinami przy

niewystarczajacym spalaniu

W przypadku ulatniania sie spalin wystepuje

zagrozenie dla zycia. W razie uszkodzenia lub

nieszczelnosci przewoddw spalinowych albo

stwierdzenia zapachu spalin przestrzegac ponizszych

zasad postepowania.

» Zamkna¢ doptyw paliwa.

» Otworzyc¢ okna i drzwi.

» W razie potrzeby ostrzec wszystkich mieszkancow
i opusci¢ budynek.

» Zapobiec wchodzeniu do budynku osob trzecich.

@) BOSCH

» Niezwtocznie usungc¢ uszkodzenia przewodu
spalinowego.

» Zapewni¢ doptyw powietrza do spalania.

» Nie zamykac lub nie pomniejsza¢ otwordw
nawiewnych i wywiewnych w drzwiach, oknach i
$cianach.

» Zapewnic wystarczajacy doptyw powietrza do
spalania takze do zrodet ciepta zamontowanych
pdzniej, np. dla wentylatoréow powietrza
odlotowego (zuzytego) jak rowniez wentylatoréw
kuchennych, klimatyzatorow z wyprowadzeniem
powietrza odlotowego na zewnatrz.

» Przy niewystarczajgcym doptywie powietrza do
spalania nie uruchamiac produktu.

Montaz, uruchomienie i konserwacja

Montaz, uruchomienie i konserwacje moze

wykonywac tylko uprawniona firma instalacyjna.

» Nigdy nie zamykac zaworow bezpieczenstwa.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji
gazowej oraz instalacji oleju i sprawdzi¢ szczelnos¢
gazowa oraz szczelnosc oleju.

» W przypadku trybu zaleznego od powietrza
W pomieszczeniu: zapewnic, aby w pomieszczeniu
zainstalowania spetnione byty wymagania
dotyczace wentylacji.

» Montowac tylko oryginalne czesci zamienne.

Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej moga by¢
wykonywane wytacznie przez specjalistow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
» Przed rozpoczeciem prac przy instalacji
elektrycznej nalezy:
- Odtaczy¢ napiecie sieciowe (wszystkie fazy)
i zabezpieczy¢ przed ponownym witgczeniem.
- Potwierdzi¢, ze instalacja jest odtgczona od
napiecia.
» Stosowac sie réwniez do schematow potaczen
elektrycznych innych czesci instalacji.

Materiaty wybuchowe i tatwopalne

» Nie stosowac i nie sktadowac materiatow
tatwopalnych (papier, rozcienczalniki, farby, itp.)
w poblizu kotta grzewczego.

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)



© BOSCH

Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi

informacji na temat obstugi i warunkdw eksploatacji

instalacji ogrzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegolnosci znaczenie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa.

» Zwrdci¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane
z przebudowa lub naprawami moga by¢
wykonywane wytacznie przez firme specjalistyczng
posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

» Przekazac¢ uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.

2 Informacje o produkcie

Niniejsza instrukcja montazu i konserwacji jest skierowana do
instalatorow, ktdrzy ze wzgledu na swoje fachowe wyksztatcenie

i doswiadczenie dysponujg stosownymi uprawnieniami w zakresie
obstugi instalacji ogrzewczych i gazowych.

2.1  Dokumentacja

Niniejsza instrukcja instalacji zawiera wazne informacje dotyczace
bezpiecznego i fachowego montazu, uruchomienia i konserwacji
urzadzenia.

2.2  Deklaracja zgodnosci WE

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniaja

wymagania europejskie i krajowe.

C Oznakowanie CE to deklaracja zgodnosci wyrobu z wszelkimi
majacymi zastosowanie przepisami prawnymi UE
przewidujacymi umieszczenie oznakowania.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest winternecie (= adres
podany na odwrocie niniejszej instrukcji).

Zgodniez§ 7, ust. 2.1 zarzgdzenia dotyczacego nowego sformutowania
pierwszego i zmiany czwartego Rozporzadzenia dotyczacych wykonania
Federalnej Ustawy o ochronie przed nadmiernym stezeniem
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym, wyznaczona w
warunkach badan zgodnych z DIN 4702, cz. 8, wydanie marzec 1990,
wynosi ponizej 80 mg/kWh.

2.3  Typy kottow
Niniejszy dokument odnosi sie do nastepujacych typéw urzadzen:

Typhotla = Numerarykulu

GC9000iW 20 E 23 7736701278
GC9000iW 30 E 23 7736701279
GC9000iw 40 23 7736701280
GC9000iW 50 23 7736701281
GC9000iW 20EB 23 7736701282
GC9000iW 30 EB 23 7736701283
Tab. 2

Oznaczenie urzadzenia skfada sie z nastepujacych elementdéw:
« GC9000iW: nazwa typu

20, 30, 40 lub 50: moc cieplna w kW

E: z zaworem 3-drogowym

B: kolor urzadzenia—czarny

23: rodzaj gazu
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2.4 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa zawiera informacje 0 mocy kotfa, dane dotyczace
dopuszczenia oraz numer seryjny produktu. Potozenie tabliczki
znamionowej pokazane jest na przegladzie produktu.

Dane dotyczace dopuszczenia

Nridentyfikacyjny ' CE0085CQ0240

Kraj: Kategoria urzadzen (rodzaj gazu):
Polska PL
Typ instalacji

ll2€LwLs 38/P

B23. Basp. B3z, C13(x): C33(x)» Ca3(x) Cs3(x)
Ce3(x): Ca3(x): Ca(x)

Tab. 3 Dane dotyczace dopuszczenia

2.5  Zakres dostawy

6720813052-1.2TD

Rys.1  GC9000iW 20/30 E(B) lub GC9000iW 40/50

[1] Kotta

[2] Dokumentacja techniczna

[3] Ostonaboczna prawa

[4] Ostonabocznalewa

[5] Sruba, podktadkai kotek do uchwytu nasciennego (2 ) i zestaw
uszczelek

[6] Szynadozawieszenia
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2.6  Przeglad produktu
2.6.1 GC9000iW 20/30 E(B)
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Rys.2  GC9000iW 20/30 E(B)
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Miejsce wtykowe na modut
obstugowy

Syfon kondensatu

Czujnik cisnienia

Dysza nastawcza

Ogranicznik temperatury spalin
Przewod gazowy

Wentylator

Manometr

Naczynie wzbiorcze
Odpowietrznik automatyczny
Waz odpowietrzajacy
Tabliczka znamionowa
Transformator zaptonowy
Rura spalinowa
Koncentryczny adapter systemu
spalinowego

Krociec pomiarowy spalin
Kréciec pomiarowy powietrza do
spalania

Pokrywa palnika

Elektroda zaptonowa
Wziernik

Elektroda kontroli ptomienia
Ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa STB

Czujnik temperatury zasilania
Wymiennik ciepta

Otwor kontrolny bloku cieplnego
Wanna kondensatu

Armatura gazowa

Zawor 3-drogowy

Pompac.o.

Listwa zaciskowa

Przetacznik zat./wyt.

Punkt napetniania

Zawor bezpieczenstwa
Wtyczka kodujgca

Przytacze modutu
komunikacyjnego

Automat palnika
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2.6.2 GC9000iW 40/50
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Rys.3  GC9000i W40/50
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Miejsce wtykowe na modut
obstugowy

Syfon kondensatu

Czujnik cisnienia

Przewodd gazowy

Dysza nastawcza

Ogranicznik temperatury spalin
Przewdd gazowy

Manometr

Wentylator

Zasilanie instalacji ogrzewczej
Waz odpowietrzajacy
Odpowietrznik automatyczny
Rura spalinowa

Tabliczka znamionowa
Transformator zaptonowy
Koncentryczny adapter systemu
spalinowego

Krociec pomiarowy spalin
Krdciec pomiarowy powietrza do
spalania

Pokrywa palnika

Elektroda zaptonowa

Wziernik

Elektroda kontroli ptomienia
Ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa STB

Czujnik temperatury zasilania
Wymiennik ciepta

Otwor kontrolny bloku cieplnego
Wanna kondensatu

Armatura gazowa

Listwa zaciskowa

Zawdr do napetniania
Przetacznik zat./wyt.

Zawor bezpieczenstwa
Wtyczka kodujaca

Przytacze modutu
komunikacyjnego

Automat palnika
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2.7  Funkcja ochrony przed zamarzaniem

WSKAZOWKA: Uszkodzenie kotta.

Przy silnym mrozie moze dojs¢ do zamarznigcia
instalacji ogrzewczej przez: awari¢ napiecia sieciowego,
niewystarczajacy doptyw gazu lub usterke instalacji.

» Zainstalowac instalacje ogrzewcza w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.

» Jezeli zachodzi potrzeba wytgczenia instalacji
ogrzewczej na dtuzszy czas, nalezy jg wczesniej
oproznic.

Urzadzenie jest wyposazone w zintegrowang funkcje ochrony przed
zamarzaniem. Oznacza to, Ze urzadzenie nie wymaga zewnetrznej
ochrony przed zamarzaniem. System ochrony przed zamarzaniem
wigcza urzadzenie w momencie, w ktérym kociot osiagnie temperature
5°C, awytagcza przy 16 °C. Instalacja ogrzewcza nie jest zabezpieczona
przed przemarzaniem przez urzadzenie.

2.8  Test pompy (wszystko)

Jesli pompa nie pracuje przez dtuzszy czas, co 24 godziny nastepuje
automatyczne 10-sekundowe uruchomienie pompy. Ta procedura
zapobiega zablokowaniu pompy.

2.9  Akcesoria
Dla tego urzadzenia dostepny jest réznorodny osprzet.

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy zwrdcic sie do producenta.
Dane adresowe znajduja sie na tylnej oktadce niniejszej dokumentacji.

2.10 Wymiary
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Rys. 4  TypE - Wymiary i przytacza [mm]
Wymiary serwisowe, wbudowany w szafe, moze wynosic¢
0mm.

[1] GC9000iW 20/30 E(B)

[A]  Koncentryczny adapter systemu spalinowego, @ 80/125 mm
[B] Zasilanie instalacji ogrzewczej - % " nakretka kotpakowa

[C] C.w.u.- %" nakretka kotpakowa

[D]  Przytacze gazu, G 1/ 1" nakrtka kotpakowa

[E]  Zimnawoda - %" nakretka kotpakowa

[F]  Powrétzinstalacji ogrzewczej — % " nakretka kotpakowa

745

) BOSCH
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735
595
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Rys. 5  Wymiaryiprzytacza [mm]

[1]
[A]
(B]
[C]
(D]

Wymiary serwisowe, wbudowany w szafe, moze wynosic¢
0 mm.

GC9000iW 40/50

Koncentryczny adapter systemu spalinowego, @ 80/125 mm
Zasilanie instalacji ogrzewczej — G 1" nakretka kotpakowa
Przytacze gazu, G 1% " nakretka kotpakowa

Powro6t z instalacji ogrzewczej — G 1" nakretka kotpakowa

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)
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2.11 Schemat potaczen
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Rys. 6  Ptytagfowna

[1] HMIBC3O0 (interfejsy uzytkownika) [19] Zewnetrzny bezpotencjatowy zestyk przetaczajacy

[2]  Zawor 3-drogowy [20] Magistrala EMS Powerbus

[3] Pompac.o. [21] Zestyk bezpotencjatowy/ zadanie ciepta

[4]  Czujnik ci$nienia [22] Listwa zaciskowa czujnika zasobnika tadowanego warstwowo
[5] Czujnik temperatury cieptej wody [23] Armaturagazowa

[6] Czujnik temperatury powrotu [24] Wentylator

[7]  Czujnik temperatury bezpieczenstwa [25] Ukfad zaptonowy

[8]  Czujnik temperatury zasilania [26] Wewnetrzna pompa c.o. urzadzenia

[9] Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa [27] Sie¢230V

[10] Elektroda kontroli ptomienia [28] Pompa cyrkulacyjna

[11] Wtyczka kodujaca [29] Pompazewnetrzna

[12] Czujnik temperatury zasobnika 1 [30] Pompa fadujaca zasobnik / zewnetrzny zawor 3-drogowy 230V
[13] Czujnik temperatury zasobnika 2 [31] Wtyczka sieciowa 230V AC

[14] Czujnik temperatury cieptej wody [32] Przefacznik zat./wyt.

[15] Magistrala EMS

[16] Czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego
[17] Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.

[18] Czujnik temperatury zewnetrznej

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03) 9
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2.12 Dane techniczne

GC9000iW
Min. obciazenie cieplne dla gazu ziemnego kw 2,7 3 5,1 6,3
Maks. obciazenie cieplne dla gazu ziemnego kW 19,3 30,2 40,8 48,9
Znamionowa moc cieplna (P,,) 80/60 °C dla gazu ziemnego kw 18,9 29,6 39,4 47,9
Znamionowa moc cieplna (P,) 50/30 °C dla gazu ziemnego kw 20 31 41 49,9
Moc maksymalna dla c.w.u. dla gazu ziemnego kw 19,3 30,2 40,8 48,9
Maksymalny przeptyw gazu dla gazu ziemnego (H; [15 °C] = 9,5 kWh/m®) m%/h 2,04 3,2 4,32 51
Sprawnos¢ kotta przy maksymalnej mocy (P, ,.,) - 80/60 °C % 96,4 96,7 96,6 97,4
Sprawnosc kotta przy maksymalnej mocy (P, ay) - 50/30 °C % 103,5 102,8 100,5 102
Obieg grzewczy
Maksymalna temperatura na zasilaniu °C 88
Cisnienie dyspozycyjne przy AT = 20K mbar 230 200 n.a n.a
Opornik przy AT = 20K mbar n.a n.a 300 450
Maksymalne ci$nienie robocze urzadzenia bar 3
Pojemnos¢ wodna | 1,37 1,37 1,37 1,51
Ciepta woda uzytkowa
Minimalne ci$nienie na przytaczu c.w.u. bar 1
Maksymalne ci$nienie na przytaczu c.w.u. bar 10
Maksymalna temperatura c.w.u. “© 60
Przylacza rurowe
Przylacze gazu cale G1 G1%
Przytacze wody grzewczej cale % nakretka kotpakowa G 1 nakretka kotpakowa
Przytacze kondensatu mm 330
Masowy przeptyw spalin, obciazenie petne g/s 8,8 13,4 17,1 21,6
Temperatura spalin przy param. 80/60 °C, obciazenie petne °C 60 69 74 71
Temperatura spalin przy param. 40/30 °C, obciazenie petne “© 44 52 48 50
Temperatura spalin przy param. 40/30 °C, obciazenie czeSciowe °C 31 31 30 30
Zawartos¢ CO,/0,, obciazenie petne, gaz ziemny % 9,5/4,0 9,5/4,0 9,5/4,0 9,5/4,0
Zawarto$¢ CO,/0,, obciazenie petne, propan % 10,8/4,6 10,8/4,6 10,8/4,6 10,8/4,5
Zawartos¢ CO,/0,, bciazenie czesciowe, gaz ziemny % 8,6/5,5 8,6/5,5 8,6/5,5 8,6/5,6
Zawartos¢ CO,/0,, bciazenie czesciowe, propan % 10,2/5,5 10,2/5,5 10,2/5,5 10,2/5,4
Sprez dyspozycyjny za wentylatorem, standardowe instalacje spalinowe Pa 59 (122Y) 148 155 119
Sprez dyspozycyjny za wentylatorem, dtugos¢ instalacji spalinowej 60/100 Pa 59 (1401)) - - -
Grupa wartosci spalin dla LAS G61, z zestawem do przezbrojenia na inny rodzaj gazu G62

(nadcisnienie)

@ instalacji spalinowej w zaleznosci od powietrza w pomieszczeniu mm 80
@ instalacji spalinowej niezalezna od powietrza w pomieszczeniu mm 80/125 (rura koncentryczna)
Napiecie zasilajace, czestotliwos¢ v 230/50 Hz
Stopien ochrony elektrycznej IP X4D (XOD; By3; B33)
Pobor mocy elektrycznej W 58 105 136 156
Znamionowe ci$nienie na przytaczu dla gazu ziemnego L, (zakres) mbar 13(10-16)
Znamionowe ci$nienie na przytaczu dla gazu ziemnego L, (zakres) mbar 20(16-23)
Znamionowe ci$nienie na przylaczu dla gazu ziemnego E (zakres) mbar 20(17-25)
Znamionowe ci$nienie na przytaczu dla propanu (zakres) mbar 37 (29-44)
Znamionowe ci$nienie na przytaczu dla butanu (zakres) mbar 28-30(25-35)
Wysokos¢ x szerokosc¢ = gtebokos¢ mm 735x520x425
Masa kg 48 42 47
Maks. ilo$¢ kondensatu (TR = 30 °C) I/h 2 3,1 4,1 5
Odczyn pH, ok. 4,5-8,5

Tab. 4  Dane techniczne
1) Patrzrozdziat 2.14.1 ,Numery wtyczki kodujacej urzadzen grzewczych®, str. 12.
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Moc cieplna

Znamionowa moc cieplna przy obcigzeniu petnym (Qy.100% - 80/60 °C)

Informacje o produkcie

Jed- Condens 9000iW
nostka

20 E(B) | 30 E(B)

Sprawno$¢ wytwarzania ciepta uzytkowego przy obcigzeniu nominalnym (Py.1 g9, 80/60 °C) kW 19,0 29,7 33,9 48,8
Sprawno$¢ wytwarzania ciepta uzytkowego przy obcigzeniu nominalnym (Py.1 g9, 50/30 °C) kw 20,0 @ 31,0 35 50
+ Sprawno$¢ wytwarzania ciepta uzytkowego przy obcigzeniu nominalnym (Py.1gg- 40/30°C) kw 20,0 31,0 35 50

Moc cieplna przy 30% obciazenia nominalnego (Qy.304)

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta uzytkowego przy 30% obcigzenia nominalnego kW 5,6 8,8 10 14,2

(P,.30% - 80/60°C)

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta uzytkowego przy 30% obcigzenia nominalnego kW 6,4 9,9 11,3 16,2

(P,.30% - 50/30°C)

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta uzytkowego przy 30% obcigzenia nominalnego kW 6,3 9,9 11,3 16,2

(P,.30% - 40/30°C)

Sprawnos¢ urzadzenia

Sprawnos$¢ uzyteczna urzadzenia przy znamionowej mocy cieplnej (1.pr 1009 - 80/60 °C) % 98,7 | 98,3 986 | 97,4
Sprawnos$¢ uzyteczna urzadzenia przy znamionowej mocy cieplnej (1.pr.100% - 50/30 °C) % 103,6 = 102,6 = 101,7 | 102
Sprawnos¢ uzyteczna urzadzenia przy znamionowej mocy cieplnej (1.pr 1009 - 40/30 °C) % 103,5  102,6 @ 101,7 | 102
+ Sprawno$¢ uzyteczna urzadzenia przy 30% obcigzenia nominalnego (ny.py 305 - 80/60 °C) % 96,2 97,1 | 97,2 | 97,1
Sprawno$¢ uzyteczna urzadzenia przy 30% obcigzenia nominalnego (n.pr 30% - 50/30 °C) % 109,7 | 109,6 @ 109,7 | 110,3
Sprawno$¢ uzyteczna urzadzenia przy 30% obcigzenia nominalnego (n.pr 309 - 40/30 °C) % 109,6 = 109,6 | 109,7 | 110,3

Straty ciepta

Straty ciepta z wtgczonym palnikiem Py, o

Straty ciepta przez komin z wytgczonym palnikiem Py, o
Straty ciepta przez ptaszcz generatora Pgn,e\,n

Tab.5 Obciazenie (P,) - moc (Q,)

2.13 Dane produktu dotyczace zuzycia energii
Dane dotyczace zuzycia energii zawarte sa w instrukcji obstugi dla
uzytkownika.

2.14 Danedot. gazu
Wartosci ciSnienia gazu na przytaczu

Rodzaj gazu Jed- Wartosci ciSnienia gazu na

nostka | przyfaczu przy 1013 mbar

20kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW
Gaz ziemny E, H, Eg m3h | 2,05 3,65 | 4,32 | 5,18
234,01 MJ/m®przy 15°C
Gaz ziemny LL, L, E;
229,25 MJ/m®przy 15°C
Gaz ziemny (G2.350) L m3/h

m/h 2,38 4,25 5,03 6,02

2,84 4,44 5,06 7,19

228,05 MJ/m®przy 15°C

Gaz ziemny (G27) L, z m¥h 2,48 3,90 4,44 6,31
27,89 MJ/m?® przy 15 °C

Gaz ptynny 3P m¥h | 0,79 | 1,41 1,67 2,01
288 MJ/m*przy 15°C

Tab. 6  Wartosci cisnienia gazu na przytaczu przy 1013 mbar

Wartosci ciSnienia na przytaczach gazu

Rodzaj gazu Cisnienie znamio-
nowe gazu [mbar]
25 20

Gaz ziemny 2E, 2H 17

Gaz ziemny 2L (G2.350) 10 16 13
Gaz ziemny 2L, (G27) 16 23 20
Propan 3P 29 44 37
Butan 3B 25 35 28-30

Tab. 7 Wartosci cisnienia na przytaczach gazu

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)

% 1,8 2,2 2,2 2,4
% 1,38 138 | 138 1,38
% 0,61 039 034 090

GazziemnyE, L, Lg

Cisnienie | Kategoria Rodzina Ustawienie
Znamionowe gazu gazow podstawowe
gazu [mbar] [mbar]

PL 20 2E 2E, G20 20
PL 13 2L 2L, G2.350 13
PL 20 2L, 2L, G27 20

Tab.8 GazziemnyE, L, L
Propan

Konieczne
przezbrojenie

Cisnienie
Znamionowe
gazu [mbar]

PL 37 3P G31 tak

Kategoria | Rodzina

Tab. 9 Propan

Butan
Cisnienie Konieczne
znamionowe | Kategoria | Rodzina | przezbrojenie
gazu [mbar]
PL 28-30 3B G30 tak

Tab. 10 Butan

11
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2.14.1 Numery wtyczki kodujacej urzadzen grzewczych

° Dla osprzetu spalinowego 60/100 mozna wydtuzy¢
-I maksymalne dtugosci rury wtyczka kodujaca.

Szczegotowe informacie znajdujg sie w odpowiedniej
instrukcji montazu osprzetu spalinowego.

Wtyczka kodujaca

standardowe

instalacje dtugosc instalacji

spalinowej

spalinowe

Gaz
ziemny | Propan | ziemny

GC9000iW 20 E(B) 1440 = 1441 1540 41
Tab. 11 Numery wtyczki kodujgcej urzadzeri grzewczych

2.15 Cisnienie dyspozycyjne pompy
Ci$nienie dyspozycyjne wytwarzane przez wewnetrzng pompe c.0.
przedstawiono na ponizszych wykresach wraz z gérnymi i dolnymi
warto$ciami granicznymi. Cisnienie dyspozycyjne jest zalezne od
ustawienia modutu obstugowego i od typu kotta.
Ustawienie 0: modulacja pomiedzy charakterystyka maksymalng
i minimalna proporcjonalnie do mocy kotta (p = regulacja wg mocy).
W przypadku zastosowania sprzegta hydraulicznego nalezy wybrac
ustawienie 0. W przypadku pozostatych ustawien cisnienie jest state.
Zobacz legende pod wykresami.
Legenda do rysunkow 7:i 8:

A = maksymalna modulacja

B = minimalna modulacja

mbar = ci$nienie dyspozycyjne

kg/h = przepustowos¢
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Rys. 7  Cisnienie dyspozycyjne w przypadku GC9000iW 20 E(B)

[1] 100 mbar
[2] 150 mbar
[3] 200 mbar
[4] 250 mbar maks.
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Rys. 8  Cisnienie dyspozycyjne w przypadku GC9000iW 30 E(B)

[1] 150 mbar
[2] 200 mbar
[3] 250 mbar
[4] 300 mbar
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Rys. 9  Cisnienie dyspozycyjne w przypadku GC9000iW 40

[1] 100 mbar
[2] 150 mbar
[3] 200 mbar
[4] 250 mbar
[5] 300 mbar
[6] 350 mbar
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Rys. 10 Cisnienie dyspozycyjne w przypadku GC9000iW 50

[1] 150 mbar
[2] 200 mbar
[3] 250 mbar
[4] 300 mbar
[5] 350 mbar
[6] 400 mbar

2.16 Wykres rezystanciji dla czujnikow temperatury

Z wykreséw mozna odczytaé, czy jest wiasciwa zalezno$¢ miedzy

temperatura a rezystancja.

» Przed kazdym pomiarem nalezy odtaczy¢ instalacje ogrzewcza od
napiecia zasilajacego.

» Zdemontowad zacisk przytaczeniowy czujnika temperatury.

» Zmierzy¢ rezystancje na koncu kabla czujnika temperatury.

» Zmierzy¢ temperature na czujniku temperatury.

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)
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Przepisy
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Rys. 11 Charakterystyka rezystancji czujnikow temperatury (nie
dotyczy czujnikéw temperatury zewnetrznej)
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3 Przepisy

3.1 Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne

Podczas montazui uzytkowania produktu nalezy przestrzegac¢ wszelkich
obowiazujacych przepisow krajowych i lokalnych, przepisow
technicznych oraz dyrektyw.

Dokument 6720807972 zawierainformacje dotyczace obowiazujacych
przepiséw. Aby wyswietli¢ lub pobra¢ dokument, mozna wprowadzi¢
numer dokumentu na stronie www.junkers.com/dokumentation.

3.2  Obowiazek uzyskania pozwolenia i udzielenia
informacji

Jezeli jest to wymagane:

« Instalacje urzadzenia nalezy zgtosi¢ odpowiedniemu dostawcy gazu i
uzyskac zezwolenie na uzytkowanie.
Regionalnie moze by¢ konieczne uzyskanie zezwolenia na instalacje
odprowadzania spalin i przytacze odprowadzania kondensatu do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.

« Przed rozpoczeciem montazu poinformowac organ gospodarki
Sciekowej.

3.3  Waznos¢ przepisow
Zmienione przepisy lub ich uzupetnienia obowiazuja réwniez
w momencie montazu i trzeba je spetnié.

4 Transport

OSTROZNOSC: Ryzyko obrazen 0s6b i uszkodzen

urzadzen wskutek niewtasciwego podnoszenia.

» Do podnoszenia urzadzenia potrzebne s3 co
najmniej 2 osoby.

» Urzadzenie chwytac wytacznie na bokach, a nie za
panel obstugi lub przytacze rury spalinowej
(= rys. 13).

» Umiescic¢ urzadzenie na wozku transportowym i zablokowac go
tasma mocujaca.
» Przetransportowac urzadzenie na miejsce zainstalowania.

4.1  Wypakowanie urzadzenia
» Zdjac¢ opakowanie i zutylizowac je.

Rys. 12 Charakterystyka rezystancji dla czujnikéw temperatury
zewnetrznej

2.17 Skiad kondensatu

Substanca ——————Wartok Img/]

Amon 1,2
Otow <0,01
Kadm <0,001
Chrom <0,005
Halogenoalkan <0,002
Weglowoddr 0,015
Miedz 0,028
Nikiel 0,15
Rte¢ <0,0001
Siarczan 1
Cynk <0,015
Tin <0,01
Wanad <0,001

Tab. 12 Skfad kondensatu

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)

° Styropianowa podstawe zdja¢ dopiero po zawieszeniu
-I urzadzenia. Dopdki urzadzenie nie jest zawieszone,

mozna je bezpiecznie ustawi¢ na tej podstawie.
Przytacza sa w ten sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniem i/lub zabrudzeniem.
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Instalacja

» Przykry¢ koncentryczny adapter systemu spalinowego na gorze
urzadzenia.

6720813052-10.1TD

Rys. 13 Prawidtowe podnoszenie i przenoszenie urzadzenia

5 Instalacja

OSTRZEZENIE: Istnieje niebezpieczenstwo wybuchu.
& » Prace przy elementach instalacji gazowej moga

przeprowadza¢ wytacznie uprawnieni instalatorzy.

» Przed przystapieniem do wykonywania prac na
elementach instalacji gazowej zamkna¢ kurek
gazowy.

» Zuzyte uszczelki nalezy wymienic¢ na nowe.

» Powykonaniu prac na elementach instalacji gazowej
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

° Montaz oraz wykonanie przytgczy gazowych,
'I spalinowych i elektrycznych nalezy zleci¢ uprawnionej
firmie instalacyjnej.

5.1  Woda do napetniania i uzupetniania

Jakos$¢ wody do napetniania i uzupetniania jest istotnym czynnikiem
podniesienia ekonomicznosci, bezpieczenstwa dziatania, zywotnosci
i gotowosci do pracy instalacji ogrzewczej.

w dostawie ciepta lub dostawie c.w.u.!
Nieodpowiednia lub zanieczyszczona woda moze
prowadzi¢ do tworzenia sie mutu, korozji oraz
powstawania kamienia kottowego.

WSKAZOWKA: Nieodpowiednia woda moze prowadzi¢
& do uszkodzenia wymiennika ciepta lub zaktdcen

» Przed napefnieniem instalacji ogrzewczej nalezy ja
przeptukac.

» Instalacje ogrzewczg napetnia¢ wytgcznie wodg
pitna.

» Nie napetnia¢ instalacji wodg ze studni ani woda
gruntowa.

» Uzdatni¢ wode do napetnieniai uzupetnianiazgodnie
z ponizszymi wskazowkami.

14
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Uzdatnianie wody

3,00
2,80
2,60
2,40
2,20 \
2,00 \
1,80 \
1,60 \
1,40 N\
1,20
1,00 N
0,80
0,60 @ \l\
0,40
0,20
0,00
0

®)

[m3]

—

5 10 15 20 25 30

—(2)—>raH

Rys. 14 Wymagania dotyczace wody do napetniania i uzupetniania
urzadzeri o mocy < 50 kW
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[1] Maksymalnailos¢ wody zuzywana przez caty okres eksploatacji
kotta, w m’.

[2] Catkowita twardo$¢ w°dH.

[3] Stosowanie nieuzdatnionej wody wodociggowej zgodnie z
przepisami dotyczacymi wody uzytkowe;.

[4] Stosowac catkowicie zdemineralizowang wode do napetnienia
i uzupetniania, o przewodnosci < 10 pS/cm.

Aby wystarczajgco uzdatni¢ wode, nalezy catkowicie zdemineralizowaé
wode do napetniania i uzupetniania instalacji o przewodnosci

< 10 mikrosiemensow/cm (< 10 uS/cm). Zamiast uzdatniania wody
mozna takze zastosowac rozdzielenie systemu bezposrednio za zrédtem
cieptfa, za pomoca wymiennika ciepfa.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczacych uzdatniania wody
nalezy zwrdci¢ sie do producenta. Dane kontaktowe znajduja sie na
tylnej oktadce niniejszej instrukcji obstugi.

Srodki do ochrony przed zamarzaniem

° Dostepny w formie elektronicznej dokument

-I 6720841872 zawiera liste dozwolonych Srodkéw
ochrony przed zamarzaniem. W celu zapoznania sie

z informacjami mozliwe jest wyszukanie dokumentu na

naszej stronieinternetowej. Adresy kontaktowe znajduja

sie na tylnej okfadce niniejszej instrukcji obstugi.

WSKAZOWKA: Uzycie nieodpowiednich $rodkow
ochrony przed zamarzaniem moze prowadzi¢ do
uszkodzenia wymiennika ciepfa lub zaktdcen

w dostawie ciepta lub dostawie c.w.u.!
Nieodpowiednia lub zanieczyszczona woda moze

prowadzi¢ do tworzenia sie mutu, korozji oraz
powstawania kamienia kottowego.

» Stosowad wytgcznie dopuszczone $rodki ochrony
przed zamarzaniem.

» Srodka ochrony przed zamarzaniem zawsze uzywac
zgodnie z zaleceniami jego producenta, m.in.
dotyczacymi minimalnego stezenia $rodka.

» Uwzgledni¢ zalecenia producenta $rodka ochrony
przed zamarzaniem dotyczace regularnych kontroli
i dziatan korekcyjnych.

Dodatki do wody grzewczej

Stosowanie dodatkdw do wody grzewczej, np. srodka antykorozyjnego,
konieczne jest tylko w wypadku regularnego wprowadzania tlenu do
instalacji, ktéremu nie mozna zapobiec w inny sposdb. Przed uzyciem
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dodatku do wody grzewczej nalezy dowiedzie¢ sie od jego producenta,
czy $rodek nadaje sie do stosowania w wymiennikach ciepta i przy
materiatach instalacji ogrzewczej.

WSKAZOWKA: Uzycie nieodpowiednich dodatkéw do
wody grzewczej moze prowadzi¢ do uszkodzenia
wymiennika ciepfa lub zaktdcen w dostawie ciepta badz
dostawie c.w.u.!

Uzycie nieodpowiednich dodatkéw do wody grzewczej
(inhibitoréw lub srodkdéw antykorozyjnych) moze
spowodowac uszkodzenie wymiennika ciepta lub
instalacji ogrzewcze;j.

» Srodek antykorozyjny mozna stosowa¢ wytacznie
wowczas, jesli zgodnie z zaswiadczeniem
producenta nadaje sie on do uzycia w wymiennikach
ciepta z materiatéw aluminiowych i przy innych

materiatach, z ktérych wykonana jest instalacja STrem o
ogrzve:za. . ] Rys. 15 Montaz uchwytu nasciennego

» Dodatki do wody grzewczej zawsze stosowac
zgodnie ze wskazdwkami ich producenta. 5.3 Podtaczenie przewodow rurowych

» Uwzglednic zalecenia producenta dodatku do wody
grzewczej dotyczace regularnych kontroli i dziatar e | JUeslitokonieczne, uchwyt transportowy [1] mozna
korekcyjnych. -I zdja¢ w celu utatwienia montazu.

° Dodanie do wody grzewczej srodkow uszczelniajacych
-I moze prowadzi¢ do powstawania osadéw w wymienniku
ciepfa. Dlatego nie zaleca sig ich stosowania.

5.2  Montaz urzadzenia

OSTROZNOSC: Ryzyko uszkodzenia urzadzenia.
» Nie podnosi¢ urzadzenia za klape panelu obstugi lub
za adapter systemu spalinowego.

Rys. 16 Zdejmowanie uchwytu transportowego

6720813052-64.1TD

WSKAZOWKA: Ryzyko uszkodzenia urzadzenia 5.3.1 Montaz przewodu gazowego

wskutek nieprawidtowego podnoszenia. > Przytacze gazu na urzadzeniu uszczelnié przy uzyciu dozwolonego

» Nie chwytac urzadzenia grzewczego za panel obstugi $rodka uszczelniajacego.
lub adapter systemu spalinowego, lecz chwyta¢ » Zamontowaé kurek gazowy [1] na przewodzie gazowym (GAS).
jedna reka za spod, a drugg za gorng czes¢
urzadzenia grzewczego.

° Dozwolony jest montaz urzagdzenia wytgcznie w pozycji
-I wiszacej na $cianie lub na profilu mocujgcym.

W przypadku Scian o lekkiej konstrukcji moga
wystepowac drgania rezonansowe.

v

Sprawdzi¢, czy $ciana ma wystarczajaca nosnos¢ do montazu
urzadzenia. Sciana musi udzwigna¢ urzadzenie.
W razie konieczno$ci wykona¢ mocniejsza konstrukcje.

v

» Ustali¢ pozycje montazowg (= rozdziat 2.10 ,Wymiary®, str. 8).

» Zapomocg uchwytu nasciennego i poziomicy zaznaczy¢ otwory do Sra081eeE 13D
wywiercenia [1]. Rys. 17 Wykonanie przytacza gazowego

» Nawierci¢ otwory stosownie do wielko$ci kotkdw [2]. [1]  Kurek gazowy (osprzet)

» Wiozyc dotaczone kotki w wywiercone otwory [3]. [2]  Podtaczenie piyta (osprzet)

» Zamontowac poziomo wspornik $cienny przy pomocy 2

> . . . .
dostarczonych érub [4]. Podtaczy¢ przewdd gazowy bez naprezen do przytacza gazu

Korzystajac z pomocy drugiej osoby, podnie$¢ urzadzenie za strone 5.3.2 Otwieranie obudowy

przednig i spodnig, i zawiesi¢ w uchwycie nasciennym. » Odchyli¢ panel obstugi ku dotowi [1].
» Odkreci¢ Sruby mocujace [2].
» Przechyli¢ spodnig czes¢ obudowy urzadzenia do przodu.
» Chwytajac za spod, nieco podnies¢ i zdjaé obudowe [3].

v

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03) 15



Instalacja

6720813052-14.1TD

Rys. 18 Demontaz obudowy urzadzenia

5.3.3 Podtaczenie rur wody grzewczej

° W celu zapewnienia ochrony catej instalacji zalecamy
-I zamontowanie na rurze powrotu filtra wody.
W przypadku podtaczenia urzadzenia do starszej
instalacji ogrzewczej montaz filtra jest wymagany.
» Bezposrednio przed i za filtrem wody zamontowac
zawdr serwisowy, umozliwiajacy jego czyszczenie.

Przewdd obejsciowy w instalacji ogrzewczej nie jest konieczny.

» Zalecenie: w celu umozliwienia konserwacji zamontowac nazasilaniu
i powrocie po jednym zaworze serwisowym [2, 3] (osprzet przytacza
obiegu grzewczego).

» Zamontowac rure zasilania z zatozong uszczelka gumowa bez
naprezen na przytaczu zasilania instalacji ogrzewczej [2].

» Zamontowac rure powrotu z zatozong uszczelka gumowa bez
naprezen na przytaczu powrotu instalacji ogrzewczej [3].

6720813052-15.1TD

Rys. 19 Podtgczenie rur wody grzewczej do urzadzenia

[1]  Srubunek z pierécieniem zaciskowym @ 28 mm naR 1"

[2]  Zawor serwisowy (zasilanie instalacji ogrzewczej)

[3] Zawor serwisowy (powrdt z instalacji ogrzewczej)

[4]  Zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego z zaworem
napetniajaco-spustowym (osprzet)

) BOSCH

5.3.4 Sprawdzi¢ wielko$¢ naczynia wzbiorczego (osprzet
dodatkowy: naczynie wzbiorcze c.0. 141)

° Osprzet dodatkowy naczynie wzbiorcze c.o0. niemozliwy
'I w przypadku urzadzen 50 kW.

Ponizszy wykres umozliwia przyblizone oszacowanie, czy naczynie

wzbiorcze c.o. 14 I mawystarczajgca wielkos$c, czy tez konieczne bedzie

zastosowanie innego lub dodatkowego naczynia wzbiorczego (nie

dotyczy instalacji ogrzewania podtogowego).

Dla pokazanych krzywych charakterystycznych uwzgledniono

nastepujace wartosci:

1% pojemnosci instalacji wodnej w naczyniu wzbiorczym badz 20 %
pojemnosci znamionowej naczynia wzbiorczego

+ Roboczardznica ciSnien nazaworze bezpieczenstwa wynosi 0,5 bar,
zgodnie z DIN 3320

« Ci$nienie wstepne naczynia wzbiorczego odpowiada statycznej
wysokosci instalacji ponad kottem grzewczym.

« Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bary
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Rys. 20 Sprawdzi¢ charakterystyki naczynia wzbiorczego, naczynia
wzbiorczego c.o. 14|

[I11  Cisnienie wstepne 0,5 bar

[l  Cisnienie wstepne 0,75 bar (ustawienie podstawowe)

[l  Cisnienie wstepne 1,0 bar

[IV]  Cisnienie wstepne 1,2 bar

[V]  Cisnienie wstepne 1,3 bar

[A]  Zakres roboczy naczynia wzbiorczego

[B] Wymagane zastosowanie dodatkowego naczynia wzbiorczego

[Ty] Temperatura zasilania

[Vo] Pojemnos¢ ztadu w litrach

» W strefie granicznej [A]: ustali¢ doktadng wielkos$¢ naczynia zgodnie
zDINEN 12828.

» Jezeli punkt przeciecia znajduje sie po prawej stronie krzywej [B]:
zainstalowa¢ dodatkowe naczynie wzbiorcze.

5.3.5 Podlaczenia zaworu bezpieczenstwa
Nie ma potrzeby montowania zewnetrznego zaworu bezpieczenstwa,
poniewaz w urzadzeniu jest juz wbudowany taki zawdr.

5.3.6  Cyrkulacja wody grzewczej
Przewdd obejsciowy w instalacji ogrzewczej nie jest konieczny.
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5.3.7 Podtaczenie zewnetrznego podgrzewacza
pojemnos$ciowego c.w.u.

W przypadku urzadzenia z wewnetrznym zaworem 3-drogowym

WSKAZOWKA: Uszkodzenie kotta.
& W przewodach przytaczeniowych podgrzewacza

pojemnosciowego c.w.u. nie moga by¢ zamontowane

zawory zwrotne.

» Jezeli s3: zdemontowac zawory zwrotne z przewodu
przytaczeniowego podgrzewacza pojemnosciowego
c.w.u.
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Rys. 21 Przyktad instalacji z regulacjg wg temperatury zewnetrznej
i podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.

[1]  Podgrzewacz c.w.u.

[2] Zawor bezpieczeristwa

[3] Gaz

[4] Zasilanie napieciem 230V

[5] Naczynie wzbiorcze

[6] Zawor serwisowy

[71  Zawor termostatyczny

[8] Pomieszczenia

[9] Czujnik temperatury zewnetrznej

[10] Regulator sterujgcy wg temperatury zewnetrznej
[11] Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

[12] Czujnik temperatury c.w.u. w podgrzewaczu

W przypadku urzadzenia bez wewnetrznego zaworu 3-drogowego
W tym przypadku mozna zastosowac zewnetrzny zawdr 3-drogowy [2].
Zawor 3-drogowy nalezy podtaczy¢ we wtasnym zakresie w nastepujacy
sposob:
AB: zasilanie
A: zasilanie podgrzewacza
B: zasilanie instalacji ogrzewczej
Urzadzenie jest wyposazone seryjnie we wbudowany ukfad regulacji
priorytetu podgrzewacza.
» Zawor 3-drogowy [2] i czujnik temperatury podgrzewacza [1]
(osprzet) podtaczy¢ do urzadzenia = rozdziat 6.2, str. 18 schemat
potaczen, rozdziat 2.11, str. 9.
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Rys. 22 Montaz zewnetrznego zaworu 3-drogowego (230 V)

[1]  Czujnik temperatury podgrzewacza pojemnosciowego

[2]  Zewnetrzny zawor 3-drogowy

[3] Naczynie wzbiorcze

[4]  Zawor napetniajgco-spustowy

[5] Zawor serwisowy (na przewodzie c.0.)

[6] Zawor serwisowy (powrdt z instalacji ogrzewczej)

[7] Zasilanie

[8] Powrot

[9] Cieptawoda uzytkowa

[10] Wodazimna

[11] Pompac.o., maks. 250 W (230 V AC) (w przypadku braku
wewnetrznej pompy c.o.)

5.3.8 Montaz syfonu kondensatu

Syfon kondensatu (osprzet dodatkowy nr 432) odprowadza

wyciekajacg wode i kondensat.

» Utworzy¢ przewdd odprowadzajacy z nierdzewnych materiatéw
(ATV-A251).

» Zamontowac przewdd odprowadzajacy bezposrednio na przytaczu
DN 40.

» Weze zawsze montowac ze spadkiem.

|
!
% i
‘ DN 40
L.

6720813052-47.1N

Rys. 23 Montaz weza kondensatu oraz weZa z zaworu bezpieczeristwa i
zodpowietrznika

[1]  Wazkondensatu

[2] Wazzzaworu bezpieczenstwa (obieg grzewczy)

[3] Wazzautomatycznego odpowietrznika

5.4  Podtaczenie instalacji odprowadzania spalin
Fabrycznie jest zamontowany koncentryczny adapter. Jesli jest to
wymagane przez instalacje, adapter mozna obrdcic¢ o 180°. Zwrdéci¢
uwage na to, aby adapter zaryglowat sie w potagczeniu bagnetowym.
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Podtaczenie elektryczne

° W przypadku adaptera obréconego o 180° punkt
-I pomiarowy CO/CO, znajduije sie po prawej stronie
krécca pomiarowe spalin.

@) BOSCH

Bezpiecznik
Bezpiecznik urzadzenia znajduje sie na ptycie gtéwnej po lewej stronie
oznaczonej zielonym kolorem.

» Wsuna¢ przewdd spalinowy do oporu w mufe.

° Szczegotowe informacie znajdujg sie w odpowiedniej
-I instrukcji montazu osprzetu spalinowego.

6720813052-22.1TD

Rys. 24

6 Podtaczenie elektryczne

6.1  Wskazowka ogdlna

OSTRZEZENIE: Niebezpieczerstwo porazenia pradem
& elektrycznym.

» Przed przystapieniem do prac przy elementach
elektrycznych nalezy odfgczy¢ zasilanie (230 V AC)
(za pomoca bezpiecznika badz wytacznika
automatycznego) i zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym witaczeniem.

Wszystkie elementy regulacyjne, sterujace i bezpieczenstwa w kotle s3
fabrycznie okablowane i sprawdzone.

W pomieszczeniach z wanng lub prysznicem kociot mozna podtgczy¢
elektrycznie tylko poprzez wytacznik ochronny FI.

Do przewodu przytgczeniowego nie mozna podtgczy¢ zadnych innych
odbiornikéw energii.
Kociot mozna zamontowac w strefie 2 i w dalszych strefach.

60 cm 0ocm
D E/ﬂ

I

@ @ @ | @

225 cm

/

6720 612 659-13.3TT

Rys. 25

[Strefa ochronna 1], bezposrednio nad wanng
[Strefa ochronna 2], w promieniu 60 cm wokdt wanny/prysznica

° Bezpiecznik zapasowy znajduje sie po wewnetrznej
-I stronie pokrywy.

6.2  Podiaczenie osprzetu

° Nalezy uwzgledni¢ dodatkowa przestrzen, aby
-I zamontowaé boczne ostony.

Przytacza dla osprzetu zewnetrznego znajduja sie pod pokrywa.
Listwy zaciskowe sg oznaczone kolorami i symbolami.

» Poluzowac $rube pokrywy.

» Zdja¢ pokrywe.

6720818116-2.2DDC

Rys. 26 Pokrywa zaciskow przytaczeniowych

» Przy podtaczaniu osprzetu uwzglednic takze schemat potaczen
(= rozdziat 2.11, str. 9) oraz instrukcje montazu produktu.

OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo porazenia pradem
& elektrycznym.

Pozycje 1-5 to przytacza 230 V.

» Gdy wtyczka znajduje sie w gniezdzie, nalezy
pamietac, ze zaciski przytaczeniowe 1-5 sg pod
napieciem (230V).
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Rys. 27 Listwy zaciskowe

1] e Przytacze sieciowe 230 V (biaty)

[2] ®E PW1, pompatadujaca podgrzewacz 230V lub
zewnetrzny zawdr 3-drogowy 230 V (szary)

[3] ®TL PCO, zewnetrzna pompac.o. 230V (zielony)
Zewnetrzng pompe c.o. 230 V/maks. 250 W podtacza
sie do listwy zaciskowej.

[4] ®=~ PW2, pompa cyrkulacyjna 230 V fioletowy lub

przefaczana zewnetrzna pompa c.o. (fioletowy)

Przytacze sieciowe modutéw 230V AC dla zewnetrznych

modutéw (przetaczane za pomoca przetacznika zat./

wyt.) (pomaranczowy)

[5] &ur

[6] BUS, regulator sterujacy wg temperatury pomieszczenia
i EMS-BUS (biaty)

[7]  Wolne

[8] i ﬂ TO, czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego
(zielony)

9] & Twi, czujnik temperatury cieptej wody (szary)

[10] §00 T4, czujnik temperatury zewnetrznej (niebieski)

[11] (D 13, zewnetrzny bezpotencjatowy zestyk przetaczajacy,
np. do ogrzewania podtogowego (czerwony, wyciggnac¢
mostek)

[12] BUS, regulator sterujacy wg temperatury pomieszczenia
i EMS-BUS (pomaranczowy)

[13] —— 11, dwupozycyjny regulator sterujacy wg temperatury
pomieszczenia (wh./wyt.), bezpotencjatowy lub
bezpotencjatowe zadanie ciepta przez zestyk
przefaczajacy (niebieski)

[14] Mostek

[15] Wolne

6.2.1 Podiaczenie dwupozycyjnego (wik./wyt.),
bezpotencjatowego regulatora sterujacego wg
temperatury pomieszczenia

Przestrzegac wtasciwych dla danego kraju przepiséw.

» Podtaczy¢ dwupozycyjny (wt./wyt.) regulator sterujacy wg

temperatury pomieszczenia do zacisku przytaczeniowego —— I1
(= rys. 27, [13]) (osprzet dodatkowy).
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6.2.2 Podtaczenie regulatora (zewnetrznego)

° Nie jest mozliwe réwnoczesne podtaczenie regulatora
-I temperatury do przytgcza zaciskowego ido

przytacza zaciskowego ,.bezpotencjatowego zadania
ciepfa“ (——).

» Podtaczyé regulator do zacisku przytagczeniowego BUS
(= rys. 27, [6]). W tym celu uzy¢ 2-zytowego przewodu zasilania
o przekroju zyty 0,4 do 0,75 mm?

» W przypadku braku komunikacji z zewnetrznym regulatorem lub
modutami zewnetrznymi sprawdzi¢ biegunowos¢ przewodu
EMS-BUS.

6.2.3 Podtaczenie modutu funkcyjnego
Mozliwe jest podtaczenie nastepujacych modulujacych regulatoréw:
Regulator systemu CR400, CW400, CW800
Regulator CR100, CW100
Modut obstugi zdalnej CR10
Modut mieszacza MM100, MM200
Modut solarny MS100, MS200
Brama Internet MB LAN 2
Modut kaskadowy MC400
Modut urzadzen zewnetrznych IGM.

° W celu uzyskania dalszych informacji o innych

-I regulatorach mozliwych do zastosowania nalezy zwrécic¢
sie do producenta. Dane adresowe znajduja si¢ na tylnej

okfadce niniejszej dokumentacji.

» Przestrzegac instrukcji danego produktu.
» Przy montazu i faczeniu modutéw funkcyjnych przestrzega¢
instrukcji montazu tych modutéw.

° Po zamontowaniu modutu funkcyjnego w urzadzeniu

-I pokrywe skrzynki modutu mozna ponownie zamontowaé
dopiero wtedy, gdy otwor w podporze zostanie
odstoniety.

6.2.4 Podtaczenie kilku modutéw funkcyjnych

» Przytacze magistrali EMS pierwszego modutu wykorzystac dla
drugiego modutu. Nalezy przy tym zastosowa¢ kabel dostarczony
wraz z modutem.

» Przytacze kabla sieciowego 230 V AC pierwszego modutu
wykorzystac dla drugiego modutu. Nalezy przy tym zastosowac kabel
dostarczony wraz z modutem.

° Przytacze magistrali EMS moze by¢ oznaczone jako ,RC",
-I ,BUS“lub ,EMS".
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Uruchomienie
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6.2.10 Podtaczenie pompy cyrkulacyjnej
Pompa cyrkulacyjna moze byc¢ sterowana przez system regulacyjny.

Rys. 28 Podfaczenie kilku modutéw funkcyjnych

[1]  Modutfunkcyjny 1

[2]  Modutfunkcyjny 2

[3]  Zaciski przytaczeniowe GC9000iW

[4] Kabel przytaczeniowy EMS-BUS do kolejnego modutu
funkcyjnego

[5] Kabelsieciowy do kolejnego modutu funkcyjnego

6.2.5 Podtaczenie zabezpieczenia temperaturowego TB1 na
zasilaniu ogrzewania podtogowego

urzadzen zabezpieczajacych, jak np. TB1 i pompa
kondensatu, muszg one by¢ potaczone szeregowo.

WSKAZOWKA: Potaczenie szeregowe.
& » Jezeli podfgczanych jest kilka zewnetrznych

Przy instalacjach ogrzewczych tylko z ogrzewaniem podtogowym
i bezposrednim podtaczeniem hydraulicznym do kotfa.

Po zadziataniu zabezpiecznia termicznego (termostatu
zabezpieczajgcego) zostang przerwane tryb grzewczy i tryb c.w.u.

» Usunaé mostek (= rys. 27, [14]) z zacisku przytaczeniowego .

» Podfaczyc zabezpieczenie termiczne.

6.2.6 Przylacze czujnika temperatury zewnetrznej
Czujnik temperatury zewnetrznej systemu regulacyjnego podtacza sie
do urzadzenia.

» Podtaczy¢ czujnik temperatury zewnetrznej do zacisku
przy’rqczeniowegoﬂ AT rys. 27,[10]).

6.2.7 Podtaczenie czujnika temperatury zasobnika c.w.u.
» Podfaczy¢ czujnik temperatury zasobnika do zacisku
przy+qczeniowegoi E3 e rys. 27,[9]).

6.2.8 Przylacza sieciowe (informacje ogolne)

- Przytacza 230 V moga by¢ wykorzystane dla osprzetu
-I elektrycznego w instalacji ogrzewczej. Maksymalny
pobor mocy przez kazde przytacze wynosi 250 W.
Maksymalny dopuszczalny pobdr mocy przez moduty
i pompy wynosi 500 W.
» Przestrzega¢ dokumentacji projektowej i instrukcji
montazu sterownika regulacyjnego.

6.2.9 Podiaczenie pompy c.o. (urzadzenie)

W trybie grzania pompa c.o. zawsze pracuje (rownolegle do pompy

wbudowanej w urzadzeniu).

» Podtaczy¢ pompe c.o. do zacisku przytaczeniowego ®TIL PCO
(=>rys. 27,[3]).

° Zamiast pompy cyrkulacyjnej mozna takze podtgczy¢
-I przetaczang pompe obiegu grzewczego. Ta pompa

zostaje wytaczona, gdy przez wewnetrzny zawor
3-drogowym i wewnetrzng pompe urzgdzenia
przygotowywana jest c.w.u.

> Podtaczyé pompe cyrkulacyjna do zacisku przytaczeniowego ®==
PW2 (= rys. 27, [4]).

6.2.11 Przytacze pompy tadujacej zasobnik

> Wyja¢ wtyczke z wewnetrznego zaworu 3-drogowego (jesli
wystepuje).

» Podtaczy¢ pompe tadujaca zasobnik do zacisku przytaczeniowego
® 3 PW1 (> rys. 27, [2]).

6.2.12 Przytacze zewnetrznego zaworu 3-drogowego

> Wyja¢ wtyczke z wewnetrznego zaworu 3-drogowego (jesli
wystepuje).

» Podtaczy¢ zewnetrzny zawér 3-drogowy do zacisku
przytaczeniowego ® & PW1 (> rys. 27, [2]).

7 Uruchomienie

7.1  Napetnienie instalacji ogrzewczej

° Przed uruchomieniem instalacji ogrzewczej nalezy ja
-I napetnic¢, poniewaz pompa nie moze pracowac na sucho.

Otworzy¢ wszystkie zawory serwisowe.

Otworzy¢ wszystkie zawory grzejnikowe.

Zamknac wszystkie zawory napetniajgco-spustowe.

Otworzy¢ gtdwny zawér odcinajacy przewodu wodociggowego.

Otworzy¢ zawdr czerpalny cieptej wody.

Odczeka¢ do momentu, az w wyptywajacej wodzie nie bedzie

powietrza.

Zamknac zawor cieptej wody.

Napetnia¢ instalacje ogrzewcza do momentu osiggniecia cisnienia

roboczego 2 bar.

» Odpowietrzy¢ instalacje c.o.

» Sprawdzié, czy korek odpowietrznika automatycznego lub waz nie
jest zagiety, a odpowietrznik w urzadzeniu jest odkrecony o co
najmniej jeden obrot.

» Ponownie sprawdzi¢ cisnienie robocze.

vVvyVvyyvyyvyy
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7.2  Wiaczenie urzadzenia
> Wiozy¢ wtyczke sieciowa do gniazdka i wtaczy¢ urzadzenie.

° Bezposrednio po wtgczeniu przez 2 minuty dziata
-I program odpowietrzania, klawiatura jest zablokowana.

€
~

6720813046-39.1TD

Rys. 29 Wt3czenie napiecia sieciowego

7.3  Tryb napetniania syfonu

Tryb napetniania syfonu jest aktywowany automatycznie, recznie przez
instalatora na urzadzeniu lub regulatorze. Tryb napetniania syfonu
aktywuije sie na urzadzeniu w menu serwisowym w punkcie

> USTAWIENIA > FUNK. SPEC. > PROG. NAP. SYF.

Gdy tryb napetniania syfonu jest aktywny, mozliwy jest dostep do menu
CIEPLA WODA, do menu OGRZEWANIEoraz do menu serwisowego.
Tryb napetniania syfonu jest uaktywniany w nastepujacych
przypadkach:

« Zafaczenie kotta przetacznikiem zat/wyt.

+ Palnik nie byt uzywany przez 28 dni.

Przy nastepnym zadaniu ciepta do c.o. lub c.w.u. urzadzenie jest przez
15 minut utrzymywane na niskiej mocy cieplnej. Tryb napetniania syfonu
pozostaje tak dtugo aktywny, az zostanie osiagniety czas pracy przez
15 minut na niskiej mocy cieplne;j.

W czasie trwania programu napetniania syfonu w widoku standardowym
widnieje wskazanie TRYB NAP. SYFONU.

Wywotanie trybu kominiarza przerywa tryb napetniania syfonu.

7.4  Kontrole, testy i pomiary

Przy eksploatacji bez c.w.u.
» Zdemontowac wtyczke wewnetrznego zaworu 3-drogowego
i wytgczyé tryb c.w.u.

7.4.1 Sprawdzenie ciSnienia gazu na przytaczu

OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo wybuchu
spowodowane przez palne gazy.
» Sprawdzi¢ szczelno$¢ zastosowanych kréécow

pomiarowych.
» Przestrzegac przepisow i norm krajowych.

Cisnienie na przytaczu nalezy mierzy¢ przy petnym obcigzeniu, gdy
palnik jest wtgczony. W tym celu:

» Wytgczyc urzadzenie.

» Zamknac zawor gazowy.

» Zdjac¢ obudowe.

» Upewnic sie, Ze instalacja ogrzewcza moze oddawac ciepto.

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)

Uruchomienie

» Poluzowac $rube zamykajaca krdciec pomiarowy [1] o 2 obroty.

» Ustawi¢ manometr [3] w potozeniu ,,0%.

» Podtaczy¢ wezyk pomiarowy [2] do przytacza "plus" manometru [3]
oraz do kro¢ca pomiarowego cisnienia gazu na przytaczu [1].

6720813046-42.1TD

Rys. 30 Pomiar cisnienia gazu na przytaczu

[1]  Krdciec pomiarowy ci$nienia gazu na przytaczu

[2]  Wezyk pomiarowy

[3] Manometr

» Otworzy¢ zawdr gazowy.

» Uruchomi¢ urzadzenie.

» Wigczyc tryb kominiarza (= rozdziat 8.3, strona 27).

» W trybie kominiarza zmierzy¢ ci$nienie na przytgczu gazu i wpisaé je
do protokotu uruchomienia (= rozdziat 7.8, strona 24).
Sprawdzi¢ wymagane ci$nienie na przytagczu gazu zgodnie z tab 6,
str. 11.

v

- Jezeli wartosci (w gore lub w dot) wykraczajg poza te

-I wartosci, to nie mozna dokona¢ uruchomienia. Ustali¢
przyczyne i usungé usterke. Jezeli nie jest to mozliwe,

zamkng¢ doptyw gazu i skontaktowac sie z odpowiednim

zaktadem gazowniczym.

» Zakonczyc tryb kominiarza, naciskajac przycisk fH.
» Zamkna¢ zawor gazowy.

» Zdja¢ wezyk pomiarowy z kré¢ca pomiarowego.

» Ponownie dokrecic¢ $rube zamykajaca.

7.4.2 Dostosowanie do rodzaju gazu

Stosunek ilosci gazu do powietrza mozna ustawi¢ wytacznie po
dokonaniu pomiaréw zawartosci CO, lub O,, przy minimalnej mocy
znamionowej oraz maksymalnej mocy znamionowej, za pomoca
miernika elektronicznego.

GazziemnyE, L, L
Kotty dla grupy gazu ziemnego 2E (2H) s3 fabrycznie ustawiane na
liczbe Wobbego 15 kWh/ m?i ci$nienie gazu na przytaczu 20 mbar;
kotty s3 zaplombowane.

« Jesli kociot jest ustawiony fabrycznie na gaz ziemny E (H), to przy
zasilaniu gazem ziemnym L, lub L wymagane jest ustawienie CO,
lub O, i umieszczenie dotaczonej naklejki w widocznym miejscu na
urzadzeniu.

Urzadzenia wykorzystujace gaz ziemny spetniajg fabrycznie wymogi
programu Hannoveraner Forderprogramm i znaku ochrony
$rodowiska dla gazowych kottéw kondensacyjnych.
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Gaz ptynny (LPG)

OSTRZEZENIE: Ulatniajacy sie gaz moze doprowadzi¢
& do wybuchu.

» Prace przy elementach instalacji gazowej moga
przeprowadzaé wytgcznie uprawnieni instalatorzy.

» Przed przystapieniem do wykonywania prac na
elementach instalacji gazowej zamkna¢ kurek
gazowy.

» Zuzyte uszczelki nalezy wymienic¢ na nowe.

» Powykonaniu prac na elementach instalacji gazowej
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

7\
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Zdjac plombe.

Poluzowac $rube.

Ustawic¢ dysze nastawcza na zadany rodzaj gazu.
Uruchomi¢ urzadzenie.

Wyijac¢ korek z krdéca pomiarowego spalin.
Wsuna¢ sonde spalin w kréciec pomiarowy spalin.
Uszczelni¢ miejsce pomiaru.

vVvyVvyVvVvyyvyy

« Kotty na gaz ptynny ustawione sg na ci$nienie gazu na przytaczu
37 mbaréw.
Sprawnos¢ urzadzenia ustawiona na gaz ptynny moze byc o kilka
procent mniejsza niz w przypadku urzadzen ustawionych na gaz
ziemny E.
Wymieni¢ wtyczke kodujaca.
Ustawic¢ gaz ptynny w menu.
Zestaw przezbrojeniowy zamontowac zgodnie z dotaczong instrukcja
montazu, a po kazdej przebudowie: ustawi¢ stosunek ilosci gazu do
powietrza.

7.4.3 Ustawienie stosunku ilosci gazu do powietrza

OSTRZEZENIE: Niebezpieczerstwo wybuchu
spowodowane przez palne gazy.
» Sprawdzi¢ szczelno$¢ zastosowanych kréécow

pomiarowych!
» Przestrzegac przepisdw i norm krajowych.

6720813052-43.1TD

> Wytgczy¢ urzadzenie.
» Zdja¢ obudowe.

° Skala do zgrubnego ustawienia przy przezbrojeniu
-I rodzaju gazu:

L = gazziemnyL, gazziemny LL
H =gaz ziemny E, gaz ziemny H, gaz ziemny Lg,L,,
LPG = gaz ptynny

Po kazdej przebudowie rodzaju gazu obrdci¢ dysze nastawcza [3] na
ustawiony rodzaj gazu.

e m—

|
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Rys. 31 Zdja¢ plombe

[1] Elomba
[2] Sruba
[3] Dyszanastawcza

Rys. 32 Pomiar zawartosci CO/CO,

» Aby zapewni¢ oddawanie ciepta: otworzy¢ zawory grzejnikowe.

» Nacisna¢ przycisk ‘H, az po 5 sekundach pojawi sie wskazanie
KOMINIARZ i MOC MAKS. 100% (= maksymalna znamionowa moc
cieplna).

Po krétkim czasie uruchamia sie palnik.

> Zmierzy¢ zawartos¢ CO, lub O,.

» Sprawdzi¢ zawartos¢ CO, lub O, dla maksymalnej znamionowej
mocy cieplnej zgodnie z tabelg 13 i w razie potrzeby wyregulowad.

> Aby zwiekszy¢ wartos¢ CO,, obrécic¢ dysze nastawcza w lewo.

> Aby zmniejszy¢ warto$¢ CO, obrdci¢ dysze nastawcza w prawo.

Minimalna
Znamionowa moc

Rodzaj gazu Maksymalna

Znamionowa moc

cieplna cieplna

Gaz ziemny E, L, Ly, 9,5% 4,0% 8.6% 5,5%
Gaz ptynny (propan)?)  10,8% 4,6% 10,2% 5,5%
Gaz ptynny (butan) ¥ 12,4% 2,5% 12,0% 3,0%
Tab. 13 Wartosci CO,i 0,
1) Wartos¢ standardowa dla zbiornikéw na gaz ptynny o poj. do 15 000 |
zamocowanych na state.
> Nacisna¢ przycisk ze strzatka V lub /N, aby wybra¢ minimalng
znamionowa moc cieplng.
Na wyswietlaczu pojawia sie wskazanie MIN. MOC (mate
obciazenie).
> Zmierzy¢ zawartos¢ CO, lub O,.
Zmierzy¢ zawartos¢ CO, wartos¢ musi by¢ mniejsza niz 250 ppm.
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» Usuna¢ plombe na $rubie nastawczej armatury gazowej i ustawic¢
zawarto$¢ CO, lub O, dla minimalnej znamionowej mocy cieplnej.

6720813046-48.2TD

Rys. 33 Wykrecanie plombe

[1] Plomba

» Ponownie sprawdzi¢ ustawienia przy minimalnej oraz maksymalnej
znamionowej mocy cieplnej, ew. dostosowac.

Dokrecic¢ Srube na dyszy nastawczej.

Zaplombowac armature gazowa i dysze nastawcza.

Nacisna¢ przycisk Kominiarz lub przycisk Powrot.

Urzadzenie wrdci do normalnego trybu pracy.

Zawartosci CO, lub O, wpisa¢ do protokotu uruchomienia.

Wyjac sonde z krééca pomiarowego spalin i zatozy¢ korek.

vVvvyvVvyyvwyy

7.5 Dokonanie ustawien

7.5.1 Ustawienie eksploatacji w warunkach nadcisnienia
Aby zapewnic¢ prawidtowe dziatanie funkcji w trybie eksploatacji w
warunkach nadcisnienia maks. 25 Pa lub maks. 70 Pa nalezy zwigkszy¢
minimalng znamionowa moc cieplng (przy 25 Pawszystkich urzadzen na
obcigzenie petne, 1 urzadzenia na obcigzenie petne, przy 70 Pa
wszystkie urzagdzenia na obcigzenie petne).
W menu nastawy mozna zwigkszy¢ minimalng znamionowa moc cieplng
na minimalng moc czesciowa.
Nalezy postepowac nastepujaco:
> Ustawi¢ moc cieplna za pomoca menu nastawy (- WARTOSCI>
MIN. MOC URZADZENIA) (- rozdziat 8.4, str. 27).
Przestrzegac wartosci podanych w ponizszej tabeli.

Min. moc czesciowa | Min. moc czesciowa

% bez eksploatacji | % eksploatacja
w warunkach w warunkach
nadcisnienia nadcisnienia
GC9000iW 20 E(B) 14% 23%
GC9000iW 30 E(B) 10% 15%
GC9000iW 40 13% 16%
GC9000iW 50 13% 17%

Tab. 14 Min. moc czesciowa, ustawienie eksploatacji w warunkach nad-

cisnienia

7.5.2 Dezynfekcja termicznac.w.u.

OSTRZEZENIE: rozwoj bakterii z rodzaju Legionella.
» Na koniecznos¢ zabezpieczenia przed rozwojem
bakterii z rodzaju Legionella zwrécono uwage

w arkuszu roboczym DVGW W551 (- rozdziat 3,
str. 13).

Temperatura dezynfekcji termicznej ustawiana jest na regulatorze
miedzy 60°Ca 80°C.

Ustawienie podstawowe to 60 °C.

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)
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7.6  Sprawdzenia dziatania

» Podczas uruchomienia i podczas corocznego przegladu trzeba
sprawdzi¢ dziatanie urzadzen regulacyjnych, sterujacych
i zabezpieczajacych, a jezeli mozliwa jest zmiana ich ustawien,
sprawdzi¢ takze ich prawidtowosé.

» Sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji gazowej i wodnej.

7.7 Prace koncowe
Dla montazu obudowy urzadzenia i zasobnika c.w.u. zamontowa¢
wszystkie czesci w odwrotnej kolejnosci.

» Po wykonaniu opisanych ponizej czynno$ci wypetnic protokot
uruchomienia (- rozdziat 7.8).
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7.8  Protokot uruchomienia kotta
Klient/uzytkownik instalacji:

Nazwisko, imig

Telefon/faks

Wykonawca instalacji:

Numer zlecenia:
Typ kotta:
Numer seryjny:

Data rozruchu:

O urzadzenie pojedyncze | O kaskada, liczba urzadzen: ......

Pomieszczenie
zainstalowania:

O piwnica | O poddasze | O inne:

Ulica, nr domu/mieszkania

Kod pocztowy, miejscowo$¢

(dla kazdego urzadzenia wypetni¢ oddzielny protokoét!)

Otwory wentylacyjne: liczba: ...... , wielko$¢: ok.

Instalacja spalinowa:

O rura koncentryczna | O LAS | O szacht | OO prowadzenie oddzielnymi rurami

O tworzywo sztuczne | O aluminium | O stal szlachetna

Dtugo$c catkowita: ok. ...... m | kolano 87°: ...... szt. | kolano 15-45°: ...... szt.

Sprawdzenie szczelnosci drogi spalin w przeciwpradzie: O tak | O nie

Zawartosc¢ CO, w spalinach przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej:

Zawartos¢ O, w spalinach przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej:

Uwagi do pracy w podcisnieniu i nadcisnieniu:

Ustawienie gazu i pomiar spalin:
Ustawiony rodzaj gazu:
Cisnienie gazu na przytaczu:

Ustawiona maksymalna znamionowa moc cieplna:

Natezenie przeptywu gazu przy maksymalnej
znamionowej mocy cieplnej:
Wartos$¢ opatowa Hig:

Wartos¢ CO, przy maksymalnej znamionowej
mocy cieplnej:

Wartos¢ O, przy maksymalnej znamionowej
mocy cieplnej:

Wartos$¢ CO przy maksymalnej znamionowej
mocy cieplne;j:

Temperatura spalin przy maksymalnej
znamionowej mocy cieplnej:

Zmierzona maksymalna temperatura zasilania:

Uktad hydrauliczny instalacji
O Sprzegto hydrauliczne, typ:

O Pompac.o.:

mbar
kW

|/min

kWh/ m®
%

%
ppm
°C

°C

O Podgrzewacz pojemno$ciowy c.w.u./typ/liczba/moc powierzchni

grzewczych:
O Czy sprawdzono ukfad hydrauliczny, uwagi:

Tab. 15

24

Cisnienie statyczne gazu na przytaczu:

Ustawiona minimalna znamionowa moc cieplna:

Natezenie przeptywu gazu przy minimalnej
znamionowej mocy cieplnej:
Wartos$¢ opatowa Hig:

Warto$¢ CO, przy minimalnej znamionowej
mocy cieplnej:

Warto$¢ O, przy minimalnej znamionowej
mocy cieplnej:

Wartos$¢ CO przy minimalnej znamionowej
mocy cieplne;j:

Temperatura spalin przy minimalnej
znamionowej mocy cieplne;j:

Zmierzona minimalna temperatura zasilania:

O Dodatkowe naczynie wzbiorcze
Wielkos¢/cisnienie wstepne:

Czy jest odpowietrznik automatyczny?
O tak | O nie

0
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cm

%
%

mbar
kw

[/min

kWh/ m®
%

%
ppm
°C

°C
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Zmienione funkcje serwisowe:
Tutaj nalezy wpisac wartosci zmienionych funkcji serwisowych.

[ Naklejke ,Ustawienia w menu serwisowym® wypetniono i naklejono.

Regulacja instalacji grzewczej:

[ Regulacja wg temperatury zewnetrznej [ Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu
O Zdalne sterowanie x............ sztuk, kodowanie obiegu grzewczego
(obiegow):

O Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu  ...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegow):

O Modut...... x ...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegow):

Inne:

[ Regulacja ogrzewania ustawiona, uwagi:

[ Zmienione ustawienia regulacji ogrzewania udokumentowano w instrukcji obstugi/instrukcji montazu regulatora

Przeprowadzono nastepujace prace:

O Sprawdzono przewody elektryczne, uwagi:

O Syfon kondensatu napetniono ‘ O Wykonano pomiar powietrza do spalania/spalin

0 Wykonano sprawdzenie dziatania ‘ [0 Wykonano probe szczelnosci po stronie gazowej i wodnej

Uruchomienie obejmuje kontrole wartosci nastaw, wzrokowa kontrole szczelnosci na kotle jak réwniez kontrole dziatania kotta grzewczego i uktadu
regulacji. Sprawdzenie instalacji grzewczej wykonuje wykonawca instalacji.

Wyzej wymieniona instalacje sprawdzono w zaznaczonym wcze$niej Uzytkownikowi przekazano dokumentacje. Zapoznano go ze

zakresie. wskazdwkami dotyczacymi bezpieczenstwa i obstuga wyzej
wymienionego kotfa grzewczego wraz z jego osprzetem. Wskazuje sie na
konieczno$¢ regularnej konserwaciji powyzszej instalacji grzewczej.

Nazwisko serwisanta Data, podpis uzytkownika

Tutaj wklei¢ protokét pomiarowy:

Data, podpis wykonawcy instalacji

Tab. 15
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Obstuga

8 Obstuga

Tylko aktywne symbole statusu s widoczne. Jesli

w skfad instalacji ogrzewczej wchodzi kilka urzadzen
(uktad kaskadowy), nalezy dokonac ustawien na panelu
obstugi dla kazdego z tych urzgdzen osobno.

TEMP. KOTEA

Tl oGRzZEW. WE.

N CISN. OK 1.5 BAR

6720818983-1.1TD

Rys. 34 Pole obstugi

[1]  Przycisk Cieptawoda

[2]  Przycisk Ogrzewanie

[3]  Przycisk Kominiarz

[4] Wyswietlacz

[5] Przycisk OK

[6] Przycisk ,Powrdt*

[7]1  Przycisk strzatki Vv (w dét)
[8]  Przycisk strzatki /\ (w gore)

Wyhor jezyka

Przy pierwszym witaczeniu nalezy potwierdzié¢ wybor jezyka przyciskiem
LOK".

Urzadzenie ma zainstalowany z przodu panel obstugi z nastepujacymi
elementami:

Przycisk Ciepta woda ==
Przycisk Ciepta woda umozliwia ustawienie temperatury cieptej wody
uzytkowej wedtug zyczenia.

Przycisk Ogrzewanie TIIL
Przycisk Ogrzewanie umozliwia ustawienie maksymalnej temperatury
kotfa.

Przycisk Kominiarz gH
Za pomoca przycisku Kominiarz mozna uruchomic urzadzenie w celu
wykonania pomiaréw, dtugie nacisnigcie i przytrzymanie przycisku.

Wyswietlacz
Na wyswietlaczu mozna odczyta¢ parametry wyswietlacza, ustawienia
wyswietlacza i kody na wyswietlaczu.

Przycisk OK

Za pomoca przycisku OK mozna:
wybraé menu,
potwierdzi¢ okreslong wartos¢.

Przycisk "Powrét" €D

Za pomoca przycisku "Powrdt" mozna:

« cofnac sie w menu o jeden krok,
przerwa¢ wprowadzanie zmiany.

Przyciski strzatek \V /\
Przyciski strzatek Vi /N umozliwiaja nawigacje w poszczegdlnych
menu i treSciach lub tez zmiane wybranych warto$ci elementéw.
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8.1  Temperatura cieptej wody
W menu temperatury cieptej wody mozna odczytywac i zmienia¢
ustawienia urzadzenia.

6720818984-4.1TD

Rys. 35 Temperatura cieptej wody

» Nacisna¢ przycisk -_, aby otworzy¢ menu temperatury cieptej
wody.

» Zapomoca przyciskow strzatek V' oraz /\ nawigowaé w menu.

» Przyciskiem OK wybraé odpowiednig wartosc.

> Przyciskami strzatek Vi /N zmieni¢ odpowiednie wartosci.

» Przyciskiem OK potwierdzi¢ odpowiednig wartosc.

ECO/ ECO: redukuje komfort, dtuzszy czas oczekiwania, ale
KOMFORT | Mmniejsze zuzycie gazu.
KOMFORT: wigkszy komfort, krdtki czas oczekiwania,
mniej ekonomiczne zuzycie gazu.

40-80°C Ustawienie temperatury. Ustawienie wstepne 60 °C.
Uwaga: Niebezpieczenstwo poparzenia przy
temperaturach wody > 60 °C.

WE. /WYL, Wiaczanie i wytaczanie przygotowywania c.w.u, gdy

tryb c.w.u. jest wigczony, wytaczona jest ochrona
przed zamarzaniem przygotowania c.w.u.

Tab. 16 Menu nastawy

8.2  Menu temperatury kotta
W menu temperatury kotta mozna odczytywac i zmienia¢ ustawienia
urzadzenia.

OGRZEW.

ECO

40 °C

|
2

//
\\

Q
-

6720818984-5.1TD

Rys. 36 Menu temperatury kotfa

> Aby otworzy¢ menu temperatury kotta, nacisnaé przycisk TIL.

» Zapomoca przyciskow strzatek V oraz /\ nawigowaé w menu.
> Przyciskiem OK wybra¢ odpowiednia wartosc.

> Przyciskami strzatek Vi /\ zmieni¢ odpowiednie wartosci.

» Przyciskiem OK potwierdzi¢ odpowiednia wartosc.

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)
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WE. /WYL, Wiaczanie/wytaczanie.
40°C Ustawienie temperatury.
0.9BAR Aktualne ci$nienie robocze

Tab. 17 Menu nastawy

8.3  Trybkominiarza

° Podczas trybu kominiarza tryb c.w.u. jest niemozliwy.
-I Tryb kominiarza jest automatycznie wytgczany po

30 minutach. Ustawienia, ktore zostaty zmienione
podczas trybu kominiarza, sg anulowane.

Za pomoca trybu kominiarza mozna przetgczyc¢ urzadzenie na tryb
grzania w celu wykonania pomiarow.

TEMP. KOTEA

60°°c

KOMINIARZ

MAX.100% «

6720818983-2.1TD

Rys. 37 Menu trybu kominiarza

» Upewnic sig, ze urzadzenie moze oddawac ciepto.

» Trybkominiarza aktywuije sie, naciskajac przycisk L przez 5 sekund.
Tryb kominiarza pozostaje aktywny przez okres 30 minut przy 100 %
mocy cieplne;j.

> Ustawi¢ moc cieplng (w %) przyciskiem strzatki ™V lub /\.

» Wykonac zagdany pomiar.

» Aby wytaczy¢ tryb kominiarza, nacisna¢ przycisk fh.

8.3.1 Trybreczny/tryb awaryjny

- Urzadzenie mozna eksploatowac w trybie recznym
-I jedynie przez kilka dni. Tryb reczny to takze tryb

awaryjny bez zgdania ciepta ze strony regulatora
temperatury. Urzadzenie pracuje w trybie recznym
z ustawiong mocg kotfa.

» Tryb awaryjny aktywuje sie, naciskajac przycisk L przez 8 sekund.
» Ustawic temperature zadang przyciskiem strzatki Vv lub /\.
> Aby wytaczyc tryb reczny/tryb awaryjny, nacisna¢ przycisk fH.

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)

Wytaczenie z eksploatacii

TEMP. KOTtA

60°¢

TRYB AWAR.

TEMP.ZAD.

\/
N |

||H

-
// \\

6720818983-3.1TD

Rys. 38 Menu trybu awaryjnego

8.4  Menu nastawy

Za pomocg menu nastawy mozna odczytywac i zmieniac¢ ustawienia

urzadzenia.

> Nacisna¢ i przytrzymac réwnoczesnie przez 3 sekundy przyciski ==
i TIIL, aby otworzy¢ menu nastawy.

> Zapomoca przyciskéw strzatek V oraz /\ nawigowaé w menu.

» Przyciskiem OK wybra¢ odpowiednie warto$ci.

MENU SERW.

>

INFO
USTAWIENIA
WARTOSC. GRAN.

VY VvV V Y

TEST DZIAL.

6720818984-6.1TD

Rys. 39 Menu nastawy

8.4.1 Menuinformacyjne

° Po kilku minutach bezczynnos$ci nastepuje
'I automatyczne zamkniecie menu i wyswietlenie ekranu
startowego.

W menu informacyjnym mozna odczyta¢ dane o stanie urzadzenia.
Nalezy postepowac nastepujaco:
» Zapomoca przyciskéw strzatek V oraz /\ nawigowaé w menu,
zawierajacym nastepujace informacje:
- Zmierzona temperatura kotta [°C]
- Zmierzone ci$nienie wody urzadzenia [bar]
- Kod roboczy lub kod usterki.

9 Wyltaczenie z eksploatacji

0STROZNOSC: Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu.
W przypadku, na przykfad, trwajacych dtuzszy okres
Cczasu: awarii sieci, wytgczenia napiecia zasilajgcego,

awarii zasilania gazem, zaktécenia pracy kotfa itp.,
instalacja ogrzewcza moze zamarznac.

» Zapewnic ciggta prace instalacji ogrzewczej
(szczegolnie w razie zagrozenia zamarznigciem).
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Wytaczy¢ instalacje ogrzewcza z ruchu za pomoca urzadzenia (obstuga

w urzadzeniu). Jezeli zostanie wytgczony sterownik, automatycznie

wytaczany jest takze palnik.

» Otworzy¢ pokrywe do obstugi w urzagdzeniu.

» Ustawic przetacznik zat./wyt. urzadzenia w potozeniu ,0%.

» Zamknac gtowny zawdr odcinajacy lub kurek gazowy pod
urzadzeniem.

6720813052-44.1TD

Rys. 40 Zamknigcie kurka gazowego

Jezeli zachodzi potrzeba wytaczenia instalacji ogrzewczej na dtuzszy
czas, a istnieje ryzyko wystapienia mrozu, nalezy jg oprdznic.

>4

7\
Y’. \l - = k‘“
\\. NE® )
N

7 746 800 040-134.1RS

Rys. 41 Spuszczanie wody z instalacji ogrzewczej, gdy istnieje
niebezpieczeristwo zamarzniecia

» Spusci¢ wode grzejng w najnizszym punkcie instalacji ogrzewczej
przez zawor napetniajgco-spustowy lub zawor na grzejniku.
Automatyczny odpowietrznik w najwyzszym punkcie instalacji
ogrzewczej musi by¢ przy tym otwarty.

10  Ustawienia w trybie serwisowym

10.1 Obstuga menu serwisowego

Otwieranie menu serwisowego
> Nacisnac jednoczesnie przyciski== i T, i przytrzymaé, az pojawi
sie menu serwisowe.

Zamykanie menu serwisowego

> Nacisnac przycisk == lub TIIL.

-lub-

» Naciskac przycisk Powrot, az pojawi sie standardowe wskazanie
wyswietlacza.

Nawigowanie w menu.

» Aby zaznaczy¢ menu lub punkt menu, nacisnaé przycisk strzatki v
lub /\.

» Nacisnaé przycisk OK.
Wyswietlone zostanie dane menu lub dany punkt menu.

» Aby przej$¢ do nadrzednego poziomu menu, nacisnac przycisk
"Powrot".
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Zmiana warto$ci nastaw
> Wybra¢ punkt menu przyciskiem OK.
> Aby wybra¢ Zadang wartos¢, nacisna¢ przycisk strzatki V lub /\.
> Nacisna¢ przycisk OK.
Nowa warto$¢ jest zapisana. Wskazanie przechodzi do nadrzednego
menu.

Opuszczenie punktu menu bez zapisywania wartosci

» Nacisna¢ przycisk powrdt.
Nowa wartos¢ jest zapisana. Wskazanie przechodzi do nadrzednego
menu.

10.2 Menuserwisowe
INFO
- STANPRACY

OSTAT. USTERKA

AKT. USTERKA

URZ. GRZEWCZE

- MOC MAKS./ZNAM.
- MAKS. MOC GRZ.

- CISN. woDY

- ZADANATEMP. ZAS.
- PRAD JONIZ.

- TEMP.RZECZ.

- TEMP. POWROTU

- TEMP. ZEWN.

- MODUL. POMPY

- MOC PALNIKA

- STARTY PALNIKA

- GODZINY PRACY

- TEMP. SPRZEGt. HYDR
- TEMP.Z.MIESZ

- TEMP. ZAS. BUFOR.
CIEPLAWODA

- MAKS. MOC C.W.U.
- STRUM. C.W.U.

- TEMP. WYPLYWU

- T.ZAD.C.W.U.

- T.RZ.C.W.U.
SYSTEM

WERS. JEDN. STER.
WERS. JEDN. OBSt..
- NRWTYCZKIKOD.
NRWTYCZKI WERSJA

USTAWIENIA

+ OGRZEWANIE
- MAKS. MOC GRZEW.
- CZAS BLOK.CYKLU
- TEMP. BLOK.CYKLU

+ UKL.HYDR.
- PODG. POJ. C.W.U.
- HK1 KONFIG. KOTtA
- POMPAZAt. PW2
- SPRZEG. HYDR.
- POMPAKOTLA

+ POMPA
- CHAR. WYK. POMPY
- TRYB ZAt. POMPY
- MIN.MOC
- MAKS. MOC
- CZAS BLOK. POMPY
- WYBIEG POMPY

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)
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CIEPLA WODA

MAKS. MOC C.W.U.
DEZYNF.TERM.
POMPA CYRKUL.
CZEST. CYRKUL.
FUNK. SPEC

F. ODPOWIETRZ.
PROG. NAP. SYF.
3WV NA POZ. $R.
KALIBRACJA

WARTOS.GRAN.

- MAKS. MOC GRZ.
MAKS. MOC C.W.U.
MAKS. TEMP.ZASIL.
MIN. MOC URZADZ.

TEST DZIAL.
AKTYWUJ TESTY

10.2.1 INFO

STAN PRACY

OSTAT. USTERKA

URZ. GRZEWCZE
MOC MAKS./ZNAM.
MAKS. MOC GRZ.

CISN. WODY
ZADANA TEMP. ZAS.

PRAD JONIZ.

TEMP. RZECZ.

TEMP. POWROTU
TEMP. ZEWN.

MODUL. POMPY

MOC PALNIKA

STARTY PALNIKA
GODZINY PRACY
TEMP. SPRZEGt. HYDR

CIEPLA WODA
MAKS. MOC C.W.U.

STRUM. C.W.U.
TEMP. WYPLYWU
T.ZAD.C.W.U.

T.RZ.C.W.U.
SYSTEM

WERS. JEDN. STER.

WERS. JEDN. OBSt.

NR WTYCZKI KOD.
NR WTYCZKI WERSJA
Tab. 18 Menu INFO

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)
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Ustawienia w trybie serwisowym

WENTYLATOR

3-DROG. OSCYL.
JONIZ.ZAW.
3-DROG-ZAW. MIESZ.

TRYB AWAR.

RESET
USTAW. PODST.

SKAZANIE

- WYLACZENIE PO
- JASNOSC

- KONTRAST
OSWIET. PRZYC.

Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

NL
NF

- Tabela 28, strona 43
- Tabela 28, strona 43

Info: Warto$¢ ustawieniaw > USTAWIENIA > OGRZEW.
> MAKS. MOC GRZEW.

Info: aktualne cisnienie robocze w barach

Info: warto$¢ ustawienia temperatury zasilania
(= rozdziat 8.2, strona 26)

Info: aktualny prad jonizacji pA

Info: aktualna temperatura zasilania w °C
Info: aktualna temperatura powrotu w °C
Info: aktualna temperatura zewnetrzna w °C

Info: aktualna moc palnika w %

Info: aktualna temperatura na sprzegle hydraulicznym
w°C

Info: Warto$¢ ustawienia w > USTAWIENIA > CIEPEA
WODA > MAKS. MOC C.W.U.

Info: aktualny przeptyw c.w.u. wl/min

Info: warto$¢ ustawienia temperatury c.w.u.
(= rozdziat 8.2, strona 26).

Info: aktualna temperatura cieptej wody w °C
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|

10.2.2 USTAWIENIA

Punktmenu | Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

OGRZEWANIE
MAKS. MOC GRZEW. « Zakres ustawien: - ustawienia w: Maksymalna udostepniona moc cieplna [kW].

>WARTOS.GRAN. > MIN. MOC URZ. oraz przypadku kottéw zasilanych gazem ziemnym:

>WARTOS.GRAN> MAKS. MOC GRZ. . .
» Zmierzy¢ strumien przeptywu gazu.

» Poréwnacé wynik pomiaru z tabelami danych gazu (= str. 11).
» W przypadku odchylen skorygowac ustawienia.

CZAS BLOK.CYKLU « 3...10...60 minut Interwat czasowy ustala minimalny czas oczekiwania miedzy
wytaczeniem a ponownym wigczeniem palnika.
Regulator ogrzewania podtgczony za pomoca magistrali BUS
2-przewodowej optymalizuje to ustawienie.

TEMP. BLOK.CYKLU e -2...-6...-30 kelwinow Réznica miedzy rzeczywistg a zadang temperaturg zasilania az do
momentu zatgczenia palnika.
Regulator ogrzewania podtaczony za pomocg magistrali BUS
2-przewodowej optymalizuje to ustawienie.

UKt. HYDR.
POMPA ZAt.. PW2 + POMPA CYRKULACYJNA
« ZEW.POMPAC.O. ZA SPRZEGLEM HYDR.
SPRZEG. HYDR. + NIE
+ KOCIOL
+ MODUL
POMPA
CHAR.WYK.POMPY + WG MOCY: moc pompy proporcjonalnado | » W celu zaoszczedzenia energii oraz ograniczenia

mocy cieplnej (= >USTAWIENIA > POMPA > ewentualnych szuméw nalezy wybra¢ charakterystyke pompy
MIN. MOC oraz > USTAWIENIA > POMPA > o niskim przebiegu (cisnienie dyspozycyjne pompy
MAKS. MOC) > str. 12).
« WG DELTA-P 1: State ci$nienie
« WG DELTA-P 2: State ci$nienie
« WG DELTA-P 3: State ci$nienie
« WG DELTA-P 4: State ci$nienie
» WG DELTA-P 5: State ci$nienie
« WG DELTA-P 6: State ci$nienie
TRYB ZAt.. POMPY « 0SZCZ. ENERGII: Inteligentne wytaczanie
pompy uktadu grzewczego w przypadku
instalacji grzewczych z regulatorem
ogrzewania prowadzonym wg temperatury
zewnetrznej. Pompa c.o. jest wigczana tylko
w razie potrzeby.
ZADANIE CIEPEA: Regulator temperatury
zasilania zatgcza pompe c.o.
MIN. MOC » 10...100% Moc pompy przy minimalnej mocy cieplnej
Dostepne tylko przy charakterystyce wykreslnej pompy O
(= > USTAWIENIA > POMPA > CHAR.WYK.POMPY).
MAKS. MOC » 10...74...100 % (w zaleznosciod mocy) ~ Wydajnos¢ pompy przy maksymalnej mocy cieplnej
Dostepne tylko przy charakterystyce wykreslnej pompy 0
(= >USTAWIENIA > POMPA > CHAR.WYK.POMPY).
WYBIEG POMPY » 0..3...60minut Czas wybiegu pompy rozpoczyna si¢ po zakoficzeniu
» 24 godz. zapotrzebowania ciepta ze strony regulatora ogrzewania.

Tab. 19 Menu USTAWIENIA
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Ustawienia w trybie serwisowym

M Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

CIEPLA WODA
MAKS. MOC C.W.U.

DEZYNF.TERM. (tylko

urzadzenie dwufunkcyjne) -

DEZYNF.TERM. (tylko
urzadzenia zasobnikowe)

POMPA CYRKUL.

CZEST. CYRKUL.

FUNK. SPEC
F. ODPOWIETRZ.

PROG. NAP. SYF.

3WVNAPOZ. $R.

Tab. 19 Menu USTAWIENIA

Zakres us;awieﬁ: - ustawienia w:
>WARTOS.GRAN. > MIN. MOC URZ. oraz
>WARTOS.GRAN> MAKS. MOC C.W.U.

WYL.
ZAt.. PRZY POBIERANIU C.W.U.

URUCH. TERAZ?

WYL.

W.

1x 3 MINUTY/H
2 x 3 MINUTY/H
3x 3 MINUTY/H
4 x 3 MINUTY/H
5 x 3 MINUTY/H
6 x 3 MINUTY/H
CIAGLY

+ WVYL.: wytgczona

+ AUTO: wigczona na state

+  ZAL.: wtaczona jednorazowo
WYL..: wytaczony (dozwolone wytacznie na
czas prac konserwacyjnych)

. ZAL.: wiaczony

NIE: wytgczone
TAK: wigczone

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)

Maksymalna udostepniona moc podgrzewania c.w.u. [kW]
W przypadku kottow zasilanych gazem ziemnym:
» Zmierzy¢ strumien przeptywu gazu.
» Poréwnac wynik pomiaru z tabelami danych gazu (= str. 11).
» W przypadku odchylen skorygowac ustawienia.
Jezeli pobierana jest zbyt duza ilos¢ wody, uzyskanie wymaganej
temperatury moze by¢ ewentualnie niemozliwe.
» Pobierac tylko tyle wody, aby osiagana byta temperatura
c.w.u. 70°C.
> Wykonac dezynfekcije termiczng
(= rozdziat 7.5.2, strona 23).
Tafunkcja serwisowa uaktywnia podgrzewanie wody w zasobniku
do75°C.
Przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng (= rozdziat 7.5.2,
strona 23).
Na wyswietlaczu nie pojawia sig informacja o wtaczonej
dezynfekcji termicznej.
Po utrzymaniu wody przez 35 minut w temperaturze 75 °C
dezynfekcja termiczna zostaje automatycznie zakonczona.
Pompa cyrkulacyjna

Liczba uruchomiert pompy cyrkulacyjnej na godzine (czas trwania
odpowiednio 3 minuty).

Funkcja dostepna tylko przy uaktywnionej pompie cyrkulacyjnej
(= > USTAWIENIA > CIEPLA WODA > POMPA CYRKUL.).

Po konserwacji mozna zataczy¢ funkcje odpowietrzenia.
W trakcie odpowietrzania w obszarze informacyjnym wskazania
standardowego widoczny jest komunikat TRYB ODPOWIETRZ.

Program napetniania syfonu jest uaktywniany w nastepujacych
przypadkach:

Zataczenie kotta przetgcznikiem zat/wyt.
Palnik nie byt uzywany przez 28 dni.
Nastapi przestawienie trybu pracy z letniego na zimowy.

Przy nastepnym zadaniu ciepta ze strony c.o. lub zasobnika kociot
przez 15 minut jest utrzymywany na niskiej mocy cieplnej.
Program napetniania syfonu pozostaje tak dtugo aktywny, az
zostanie osiagniety czas pracy przez 15 minut na niskiej mocy
cieplnej.

W czasie trwania programu napetniania syfonu w obszarze
informacyjnym widoku standardowego widnieje wskazanie TRYB
NAP. SYFONU.

Funkcja ta zapewnia catkowite spuszczenie wody z uktadu

i utatwiony demontaz silnika. Zawor 3-drogowy pozostaje

w potozeniu $rodkowym przez ok. 15 minut.
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10.2.3 WARTOS.GRAN.

() BOSCH

N

M Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

MAKS. MOC GRZEW. « "Minimalna znamionowa moc cieplna" ...
"maksymalna znamionowa moc cieplna"

MAKS. MOC C.W.U. - "maksymalna znamionowa moc cieplna
c.w.u'

MAKS. TEMP.ZASIL. - 30..82..88C

MIN. MOC URZADZ. - "Minimalna znamionowa moc cieplna" ...

"maksymalna znamionowa moc cieplna"

Tab. 20 Menu WARTOS.GRAN.
10.2.4 TESTDZIAL.

Gorna granica maksymalnej mocy cieplnej. Umozliwia
ograniczenie zakresu ustawier maksymalnej mocy cieplnej
(= > USTAWIENIA > OGRZEWANIE > MAKS. MOC GRZEW.).

Gorna granica maksymalnej mocy podgrzewania c.w.u.
Umozliwia ograniczenie zakresu ustawier maksymalnej mocy
podgrzewania c.w.u. (= > USTAWIENIA > IEPLA WODA > MAKS.
MOC C.W.U.).

Gorna granica maksymalnej mocy cieplnej.

Umozliwia ograniczenie zakresu ustawier maksymalnej mocy

cieplnej (= > USTAWIENIA > OGRZEWANIE > MAKS. MOC
GRZEW.).

Minimalna znamionowa moc cieplna (ogrzewanie i c.w.u.)
Umozliwia ograniczenie zakresu ustawiern minimalnej mocy
cieplnej i minimalnej mocy podgrzewania c.w.u.

(= > USTAWIENIA > OGRZEWANIE > MAKS. MOC GRZEW. oraz
> USTAWIENIA > CIEPEA WODA > MAKS. MOC C.W.U.).

M Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

AKTYWUJ TESTY
ZAPLON « WYL,
- WL
WENTYLATOR Ciaggta praca wentylatora
« WYL
- Wi
POMPA « WYL,
- WL
ZAWOR 3-DROG. « OGRZEWANIE
« CIEPLAWODA
OSCYL. JONIZAC. - WYL
« Wt
3-DROG. ZAW. MIESZ. - OGRZEWANIE

+ ZABOBNIK BUF.
Tab. 21 Menu TEST DZIAt.

10.2.5 TRYB AWAR.

Ciagty zapton.
Sprawdzenie zaptonu poprzez ciagty zapton bez doptywu gazu.

» Aby unikngé uszkodzenia transformatora zaptonowego,
funkcji tej nie pozostawiac zataczonej dtuzej niz 2 minuty.

Ciagta praca wentylatora.

Praca wentylatora bez doptywu gazu lub zaptonu.

Ciagta praca pomp (pompy wewnetrzne i zewnetrzne).
State potozenie zaworu 3-drogowego.

Zakres napiecia od 153 do 187 V AC.

Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

TRYB AWAR. + WYL
+ Wt

Tab. 22 Menu TRYB AWAR.
10.2.6 RESET

M Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

- ODBLOKOWAC?
- PRZYWROCIC?

URZ. GRZEWCZE
USTAW. PODST.
Tab. 23 Menu RESET
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10.2.7 WSKAZANIE

Ochrona $rodowiska/utylizacja

[Punktmenu | Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

JEZYK POLSKI
CESTINA
SLOVENSKY
WYSWIET.
WYLACZENIE PO « 1..2..20minut
JASNOSC .+ 20...50...100%
KONTRAST 30...50...70%
WYLACZENIE PO 30...50... 100 %

Tab. 24 Menu WSKAZANIE

11  Ochrona srodowiska/utylizacja

Ochrona $rodowiska jest podstawowg zasadg firmy Bosch.

Jakos¢ produktdw, ekonomiczno$c i ochrona Srodowiska stanowia dla
nas cele rownorzedne. Scidle przestrzegane s ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chronié¢ sSrodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosg.

Opakowanie

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajgcych w poszczegdlnych krajach, ktére gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sa przyjazne dla
Srodowiska i mogg by¢ ponownie przetworzone.

Urzadzenie zuzyte (stare)

Stare urzadzenia zawierajg materiaty, ktore nalezy poddac recyklingowi.

Cze$ci mozna tatwo zdemontowac, a tworzywa sztuczne sa
oznakowane. W ten sposob mozna sortowac rézne podzespoty i poddac
je recyklingowi lub utylizacji.

NIEBEZPIECZENSTWO: Niebezpieczeristwo wybuchu

spowodowane przez ulatniajacy sie gaz.

Ulatniajacy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.

» Przed przystapieniem do wykonywania prac na
elementach instalacji gazowej zamknaé kurek
gazowy.

» Przeprowadzenie proby szczelnosci.

NIEBEZPIECZENSTWO: Niebezpieczeristwo oparzenia

goraca woda.

Goraca woda moze spowodowac ciezkie oparzenia.

» Zwroci¢ uwage mieszkaricom na niebezpieczenstwo
poparzenia.

» Dezynfekcje termiczng przeprowadzaé poza
normalnymi czasami pracy urzadzenia.

12 Przegladyi konserwacja

12.1 Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace przegladu
i konserwaciji

OSTROZNOSC: Wyciekajaca woda moze spowodowac
szkody materialne.

Wyciekajaca woda moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia sterujgcego.

» Przed przystapieniem do wykonania prac na
elementach instalacji wodnej przykry¢ urzadzenie
sterujace.

NIEBEZPIECZENSTWO: Niebezpieczefistwo dla zycia
& przez porazenie pradem.

Dotkniecie element6w znajdujgcych sie pod napieciem
moze spowodowac porazenie pradem.

» Przed przystapieniem do prac przy elementach
elektrycznych nalezy odtaczy¢ zasilanie (230 V AC)
(za pomoca bezpiecznika badz wytacznika
automatycznego) i zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym wtagczeniem.

NIEBEZPIECZENSTWO: Zagrozenie 7ycia
spowodowane przez ulatniajgce sie spaliny.
Ulatniajace sie spaliny moga spowodowac zatrucie.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji
spalinowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)
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WSKAZOWKA: Wskazowki dla grupy docelowe;.
Przeglady i konserwacje moga by¢ wykonywane
wytacznie przez uprawniong firme serwisowa. Nalezy
stosowac sie do instrukcji konserwacji dostarczonej
przez producenta urzadzenia. Ignorowanie tych
wskazowek grozi szkodami materialnymi i urazami
cielesnymi ze Smiercig wtacznie.
» Nalezy poinformowac uzytkownika
o0 konsekwencjach zaniedbania konserwacji
i przegladu oraz ich niewtasciwego
przeprowadzenia.
» Nalezy co najmniej raz do roku dokonac kontroli i,
w razie potrzeby, czyszczeniai konserwacji instalacji
ogrzewczej.
» Niezwtocznie usunac zaistniate braki.
» Stosowacd tylko oryginalne czesci zamienne (zob.
katalog czesci zamiennych).
» Wymontowane uszczelki i o-ringi wymieni¢ na nowe.
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WSKAZOWKA: Srodki pomocnicze do przegladéw
& i konserwacji.

« Wymagane sg nastepujace urzadzenia pomiarowe:
- Elektroniczny miernik CO,, O,, CO i temperatury
spalin
- Urzadzenie do pomiaru ci$nienia 0-30 mbar
(rozdzielczo$¢ co najmniej 0,1 mbar)
» Uzy¢ dopuszczone pasty termoprzewodzace;.
» Stosowac dopuszczone smary.

Po przeprowadzeniu przegladu/konserwacji

» Dokreci¢ wszystkie poluzowane potaczenia
skrecane.

» Ponownie uruchomic¢ urzadzenie (= str. 20).

» Sprawdzic¢ szczelno$¢ w miejscach taczenia.

» Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

12.2 Wywolanie ostatniej zapisanej usterki

- Przeglad usterek znajduije sie od str. 38.

> Ostatnig zapisang usterke mozna wywota¢ w menu serwisowym w
punkcie > INFO > OSTATNIA USTERKA.

12.3 Sprawdzenie elektrod

OSTRZEZENIE: Niebezpieczeristwo wybuchu

spowodowane przez palne gazy.

» Przed przystapieniem do wykonywania prac na
elementach instalacji gazowej zamkna¢ kurek
gazowy.

» Powykonywaniu prac na elementach instalacji
gazowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

WSKAZOWKA: Uszkodzenie uszczelki.
W przypadku nieszczelnego osadzenia pokrywy
uszczelka moze sie spali¢.
» Sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrywy.

> Zdjac zestaw elektrod z uszczelka i sprawdzic elektrody pod katem
zanieczyszczen, ew. oczyscic lub wymienic.
» Zamontowac ponownie zestaw elektrod.

PRTTSCLLLCL LU e
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Rys. 43 Préby szczelnosci

12.4 Sprawdzenie palnika i zaworu klapowego zwrotnego
w urzadzeniu mieszajacym
» Zdemontowac pokrywe palnika z urzadzeniem mieszajacym.

21.

6720813046-65.1N

Rys. 44 Demontaz pokrywy palnika

» Wyijac palnik i wyczyscic czesci.

6720813046-63.2TD

OSTROZNOSC: Uszkodzenie nowej uszczelki.
& » Najpierw zamontowac nowg uszczelke na palniku.
» W odwrotnej kolejnosci zamontowac palnik z nowa
uszczelka.

» Pomiar zawartosci CO/CO, (= strona 22).

Rys. 42 Montaz zestawu elektrod
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6720813046-66.2TD

Rys. 45 Wyjmowanie palnika

» Zdemontowac zawor klapowy zwrotny.
» Sprawdzi¢ zawdr klapowy zwrotny pod katem zabrudzenia oraz
peknieg.

6720813046-79.2TD

Rys. 46 Zawodr klapowy zwrotny w urzadzeniu mieszajgcym

Prace koricowe:

» Zamontowac zawor klapowy zwrotny.

» Montaz palnika

» Zamontowac pokrywe palnika z urzadzeniem mieszajgcym.
» Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

12.5 Ogledziny pod katem ogdlnych oznak korozji

> Sprawdzi¢ wszystkie przewody gazowe i wodne pod katem oznak
korozji.

» Ew. wymieni¢ skorodowane rury.

» Ogledzinom nalezy podda¢ palnik, blok cieplny, syfon,
odpowietrznik automatyczny i wszystkie potaczenia w kotle.
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12.6 Czyszczenie i napetnienie syfonu kondensatu

OSTRZEZENIE: Ryzyko zatrucia spalinami.

Jezeli syfon kondensatu nie jest napetniony woda,
ulatniajgce sie spaliny moga stwarzac zagrozenie dla
zycia ludzi.

» Przed ponownym zatozeniem napetnic¢ syfon
kondensatu woda.

» Po zamontowaniu skontrolowac szczelno$¢ gazowg
uszczelnienia.

Odblokowaé syfon kondensatu [1].

Odsuna¢ syfon kondensatu do przodu.

Wyciagna¢ syfon kondensatu do dotu.

Sprawdzi¢ przepustowosc¢ otworu do bloku cieplnego.
Zdjac pokrywe syfonu i jg wyczyscic.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby oczysci¢ waz kondensatu.
Syfon kondensatu napetnic ok. % | wody i zamontowac [2].

vVvVvyVvYVYyYVYyy

6720818956-9.1TD

Rys. 47 Syfon kondensatu

12.7 Kontrola przytacza instalacji doprowadzajacej
powietrze i odprowadzajacej spaliny

OSTRZEZENIE: Niebezpieczeristwo wybuchu

spowodowane przez palne gazy.

» Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia pod katem
prawidtowego montazu.

Skontrolowac nastepujace punkty:
Czy zastosowany zostat wymagany przepisami system
odprowadzania spalin?
Czy instalacja zostata wykonana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w instrukcji montazu danej instalacji spalinowej?

12.8 Sprawdzenie poprawnosci dziatania

Podczas pracy urzadzenia na module obstugowym kotta uaktywnic¢

zadanie ciepta dla instalacji ogrzewczej i przygotowania c.w.u.

i sprawdzi¢ dziatanie.

» Otworzy¢ zawdr gazowy.

» Powykonaniu przegladu i konserwacji sprawdzi¢, czy urzadzenie
dziata prawidtowo.

» Ustawi¢ maksymalng temperature kotta na zgdang temperature
(= rozdz. 8.2).
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» Nastawic temperature zadang c.w.u. na zZagdang temperature.
» Whprowadzi¢ Zadanie ciepta przez sterownik regulacyjny i sprawdzic,
czy urzadzenie rozpocznie tryb grzania.

12.9 Kontrolaiczyszczenie bloku cieplnego

0STROZNOSC: Uszkodzenie instalacji przez zwarcie.

» Nie spryskiwa¢ woda elektrody zaptonowej,
elektrody nadzorujgcej ani innych czesci
elektrycznych.

WSKAZOWKA: Uszkodzenie instalacji z powodu

niewtasciwego czyszczenia!

» Do czyszczenia mechanicznego nie uzywac szczotki
stalowe;j.

» W przypadku bardzo silnego zabrudzenia oczysci¢
blok cieplny.

Podczas przegladu bloku cieplnego uzywac latarki
-I i lusterka.

» Zdjac ostone z kré¢ca pomiarowego i podtaczyé manometr.

6720813046-76.1N

Rys. 48 Krdciec pomiarowy na urzadzeniu mieszajgcym

» Sprawdzi¢ ci$nienie sterujgce na urzadzeniu mieszajacym przy
maksymalnej znamionowej mocy cieplnej.
» Blok cieplny nalezy oczysci¢ przy nastepujacym wyniku pomiaru:

Typ kotta Cisnienie sterujace

GC9000iW 20 E(B) < 4,5 mbar
GC9000iW 30 E(B) < 10,4 mbar
GC9000iW 40 < 5,5 mbar
GC9000iW 50 < 6,4 mbar

Tab. 25 Sprawdzenie cisnienia sterujgcego

Jezeli wymagane jest czyszczenie mechaniczne:

Do wyczyszczenia bloku cieplnego Bosch uzy¢ uszczelki palnika i

zestawu szczotek do czyszczenia oraz noza do czyszczenia, ktore sa

dostepne jako czesci zamienne.

> Usung¢ pokrywe otworu wyczystkowego.

» Zapomoca noza do czyszczenia wyczyscic blok cieplny od dotu do
gory.
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Rys. 49 Néz do czyszczenia

6720813046-67.1N

» Zapomocg szczotki wyczyscic blok cieplny od gory do dotu.
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6720813046-68.1N

Rys. 50 Czyszczenie bloku cieplnego szczotka
» Zdemontowac palnik (= rozdziat 12.4).
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» Przeptukac blok cieplny od gory.

Przeglady i konserwacja

12.10 Sprawdzenie zaworu 3-drogowego (24 V)

6720813046-69.1N

° Nie wciskad koncowki pomiarowej miernika
-I uniwersalnego zbyt gteboko do ztgcza wtykowego, aby
unikna¢ uszkodzen.

Rys. 51 Ptukanie

> Wyczysci¢ wanne kondensatu (obrécong szczotka).

6720813046-70.1N

Rys. 52 Czyszczenie wanny kondensatu

» Przeptukac blok cieplny od gory.

» Zamkna¢ ponownie otwdr wyczystkowy nowg uszczelka i dokreci¢
$ruby momentem ok. 5 Nm.

» Ustawic stosunek ilosci gazu do powietrza (= rozdziat 7.4.3).

Condens 9000iW - 6720818985 (2018/03)

» Sprawdzi¢, czy w trakcie kodu trybu pracy ,,— =“ na gniazdach
wtykowych ,,1“i,4" wystepuje napiecie 24 V AC.

» Ustawic tryb c.w.u. na,,Off“ za pomoca menu nastawy.

» Sprawdzi¢, czy w trakcie kodu trybu pracy ,,— =“ na gniazdach
wtykowych ,,2 1,3 wystepuje napiecie 24 V AC.

g/@»\\\\\

6720813046-75.1TD

Rys. 53 Zawdr 3-drogowy

12.11 Kontrola korncowa

» Po zakonczeniu konserwacji otworzy¢ zawory serwisowe.

» W razie potrzeby odpowietrzy¢ instalacje.

» Sprawdzi¢ ci$nienie robocze i w razie potrzeby uzupetni¢ wode
grzejna.

» Otworzy¢ zawor gazowy.

Ustawi¢ przetacznik zat./wyt. urzadzenia w potozeniu ,, 1%,

» Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci, gdy urzadzenie jest wigczone
i ogrzewa w celu zaspokojenia zadania ciepta (= rozdziat 7.4).

» Wypetni¢ protokét przegladu i konserwacii (= rozdziat 12.12).

v
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12.12 Lista kontrolna do przegladéw i czynnosci konserwacyjnych

1 Wywota¢ ostatnig zapisang usterke w sterowniku.

2 Sprawdzi¢ wizualnie instalacje powietrzno-spalinowa.

3 Sprawdzenie ci$nienia gazu na przytaczu. mbar

4 Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza dla min. %
min./maks. nominalnej mocy cieplnej. maks. %

5 Sprawdzi¢ szczelnosé instalacji gazowej i wodne;.

6 Sprawdzi¢ elektrody.

7 Sprawdzi¢ palnik.

8 Sprawdzi¢ blok cieplny.

9 Sprawdzenie pradu jonizacji.

10  Sprawdzi¢ zawor klapowy zwrotny w urzadzeniu
mieszajacym.

11 | Oczyscié syfon kondensatu.

12 Sprawdzi¢ sitko w rurze wody zimnej.

13 Sprawdzi¢ ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym bar
pod katem wysokosci statycznej instalacji ogrzewczej.

14 | Sprawdzié ci$nienie robocze w instalacji ogrzewcze;j. bar

15 Sprawdzi¢ przewody elektryczne pod katem
uszkodzen.

16 | Sprawdzi¢ ustawienia regulatora ogrzewania.

17 Sprawdzi¢ funkcje serwisowe wg naklejki ,,Ustawienia
W menu serwisowym®.

Tab. 26 Protokét przegladu i konserwacji

13 Wskazania robocze i usterek

13.1 Wskazania robocze

° Mozna réwniez zwrécic sie do oddziatu firmy Bosch lub
-I serwisanta firmy Bosch.

Wskazniki stanu pracy (klasa usterki O)

Wskazniki stanu pracy sygnalizujg stany robocze w trakcie normalnej
eksploatacji.

Wskazniki stanu pracy mozna wywota¢ w menu serwisowym w punkcie
> INFO > STAN PRACY.

Punkt menu STAN PRACY wskazuje kod usterki i opis wskaznika stanu
pracy.

13.2 Wskazania usterek

W przypadku usterki we wskazaniu standardowym pojawia sie tekst
WYSTEPUJE USTERKA.
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6720818984-7.1TD

Rys. 54 Menu usterek

[1]  Symbole statusu

[2]  Kod usterki

[3] Opis

Usterki niepowodujace zablokowania (klasa usterki R)

W przypadku usterek przemijajacych instalacja ogrzewacza nadal
pracuje.

Usterka niepowodujaca zablokowania nie wywotuje przerwania obstugi
menu. Po opuszczeniu menu zamiast wskazania standardowego pojawia
sie wskazanie usterki.
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> Aby opusci¢ wskazanie usterki, nacisna¢ przycisk OK.
Pojawia sie wskazanie standardowe.

Jesli usterka jest nadal aktywna, wskazanie usterki zostanie

automatycznie wy$Swietlone ponownie po 2 minutach.

Usterki przemijajace (klasa usterki B)

Usterki przemijajace prowadza do ograniczonego czasowo wytaczenia
instalacji grzewczej. Instalacja grzewcza uruchamia sie ponownie
samoczynnie, gdy tylko przestanie wystepowac usterka przemijajaca.

W przypadku usterki przemijajacej obstuga menu zostaje przerwana
i pojawia sie wskazanie usterki.

> Aby opusci¢ wskazanie usterki, nacisna¢ przycisk OK.

Jesli usterka jest nadal aktywna, wskazanie usterki zostanie
automatycznie wySwietlone ponownie po 2 minutach.

13.3 Tabela wskazan roboczych i wskazan usterek

Wskazania robocze i usterek

Usterki nieprzemijajace (klasa usterki V)

Usterki nieprzemijajace (blokujace trwale) prowadza do wytaczenia

instalacji ogrzewczej, ktérg mozna uruchomi¢ ponownie dopiero po

resecie.

W przypadku usterki nieprzemijajacej obstuga menu zostaje przerwana

i pojawia sie wskazanie usterki.

> Aby opusci¢ wskazanie usterki, nacisnaé przycisk OK.

-lub-

» Aby zresetowac usterke nieprzemijajacg i zamkna¢ wskazanie
usterki, nacisna¢ jednoczes$nie przycisk OK i przycisk 2.
Urzadzenie wznawia dziatanie.

Jesli usterka jest nadal aktywna, wskazanie usterki zostanie

automatycznie wySwietlone ponownie po 2 minutach.

Klasa Usuniecie usterki
usterki

c ol Kociot znajduje sie w trybie pracy grzewcze;.

20l 0 Kociot znajduje sie w trybie przygotowania c.w.u.

c e O | Fazaoczekiwania urzadzenia.
Zgtaszanie zadania ciepta przez regulator RC lub
termostat ON/OFF nastepuje w odstepach czasu
krétszych niz 10 min.

o1 0  Tryb gotowosci do pracy: brak zadania ciepta.

cO0H O  Fazaoczekiwania urzadzenia. Zmierzona
temperatura zasilania jest wyzsza niz obliczona lub
ustawiona temperatura wody grzewczej.

20" V. Cisnienie robocze jest zbyt niskie, nizsze niz 0,2 bar.

c o8 O | Urzadzenie znajduje sie w trybie kominiarza lub w
trybie serwisowym.

¢l D 0  Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury
spalin jest zbyt wysoka i dlatego zestyk jest rozwarty. .

clZ O Czujnik temperatury zasilania i czujnik temperatury
bezpieczenstwa mierzy zbyt szybki przyrost
temperatury.

¢ 11 O  Czujnik temperatury zasilania i temperatury powrotu
mierzy zbyt szybki przyrost temperatury.

P V| Wentylator jest wytaczany w czasie bezpieczenstwa.

15 V' Wentylator pracuje zbyt szybko.
2l h V| Wentylator pracuje zbyt wolno.
= V. Wentylator pracuje nieregularnie podczas fazy

rozruchu.

Tab. 27 Wskazania robocze i usterek
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Sprawdzi¢ ustawiong temperature wody grzewczej w urzadzeniu. W razie potrzeby
zwiekszy¢ temperature wody grzewczej.

W przypadku regulacji wg temperatury zewnetrznej sprawdzi¢ ustawiong krzywa
grzewcza na regulatorze pokojowym. W razie potrzeby zmieni¢ krzywa grzania.
Sprawdzi¢ okablowanie i dziatanie czujnika temperatury zasobnika. W razie potrzeby
wymienié¢ czesé.

Napetni¢ instalacje ogrzewcza do cisnienia 2 bar.

Sprawdzi¢ naczynie wzbiorcze.

Sprawdzi¢ instalacje ogrzewcza pod katem nieszczelnosci.

Sprawdzi¢ okablowanie i dziatanie czujnika cisnienia. W razie potrzeby wymieni¢
czesé.

Sprawdzi¢ dziatanie czujnika temperatury spalin i w razie potrzeby wymienic czesc.
Sprawdzi¢ urzadzenie pod katem zanieczyszczen. W razie potrzeby przeprowadzi¢
konserwacje urzadzenia.

Sprawdzi¢ ci$nienie robocze. Odpowietrzy¢ instalacje c.o. i urzadzenie.
Sprawdzi¢ instalacje ogrzewcza pod katem wystarczajacego przeptywu wody.
Sprawdzi¢ okablowanie i dziatanie pompy oraz odpowiedniego czujnika temperatury.
W razie potrzeby wymieni¢ czesc.

Sprawdzi¢ ci$nienie robocze. Odpowietrzy¢ instalacje c.o. i urzadzenie.
Sprawdzi¢ instalacje ogrzewcza pod katem wystarczajacego przeptywu wody.
Ustawi¢ moc cieplng stosownie do wielkosci instalacji ogrzewczej.

Sprawdzi¢ okablowanie do pompy i do danego czujnika temperatury. W razie
potrzeby wymieni¢ czesé.

Sprawdzi¢ okablowanie i potaczenia wtykowe wentylatora.

Sprawdzi¢ zachowanie urzadzenia podczas pracy przy wymianie wentylatora.
Sprawdzi¢ potaczenia wtykowe automatu palnikowego.

Wymieni¢ automat palnika i sprawdzi¢ charakterystyke roboczg urzadzenia.
Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczyscic lub dokonac naprawy.
Sprawdzi¢ kabel wentylatora wraz z wtyczka, w razie potrzeby wymienic.
Sprawdzi¢ wentylator pod katem wystepowania zabrudzer i zablokowania,
ewentualnie wymienic.

Sprawdzi¢ okablowanie i potaczenia wtykowe wentylatora.

Sprawdzi¢ zachowanie urzadzenia podczas pracy przy wymianie wentylatora.
Sprawdzi¢ potaczenia wtykowe automatu palnikowego.

Wymieni¢ automat palnika i sprawdzi¢ charakterystyke robocza urzadzenia.
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usterk|

Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury = Sprawdzi¢ ci$nienie robocze. Odpowietrzy¢ instalacje c.o. i urzadzenie.

zasilania jest wyzsza niz 105 °C. +  Sprawdzié instalacje ogrzewcza pod katem wystarczajacego przeptywu wody.
Sprawdzi¢ okablowanie i dziatanie pompy oraz czujnika temperatury zasilania.
W razie potrzeby wymienié¢ czes¢.

214 V. Czujnik temperatury bezpieczenstwa mierzy +  Sprawdzi¢ ci$nienie robocze. Odpowietrzy¢ instalacje c.o. i urzadzenie.

temperature ponad 105 °C. «  Sprawdzié¢ instalacje ogrzewcza pod katem wystarczajacego przeptywu wody.
b V| Zwarcie czujnika temperatury bezpieczenistwalub |+ Sprawdzié dziatanie pompy oraz czujnika temperatury bezpieczeristwa. W razie

zmierzona temperatura wody jest wyzsza niz 130 °C. potrzeby wymieni¢ czes¢.
22l V' Przerwane zestyki czujnika temperatury +  Sprawdzi¢ wtyczke czujnika temperatury bezpieczenstwa.

bezpieczenstwa. + Wymieni¢ czujnik temperatury bezpieczenstwa i sprawdzi¢ zachowanie urzadzenia.
g2 V' Zestyki czujnika temperatury na zasilaniu ulegty +  Sprawdzi¢ potaczenia wtykowe czujnika temperatury zasilania.

zwarciu. + Wymieni¢ czujnik temperatury bezpieczenstwa i sprawdzi¢ zachowanie urzadzenia.
2 M B Zadziatat ogranicznik temperatury bloku cieplnego  Jezeli przez dtuzszy czas zachodzi usterka przemijajaca, to zmieni sie ona na usterke

V' lubogranicznik temperatury spalin. nieprzemijajaca.

+  Sprawdzi¢ ogranicznik temperatury bloku cieplnego oraz kabel przytagczeniowy pod
katem wystepowania przerw, w razie potrzeby wymienic.

+ W przypadku usterki ogranicznika temperatury spalin komunikat pojawia sie maks.
po 2 godzinach.

Sprawdzi¢ ogranicznik temperatury spalin i kabel przytaczeniowy pod katem
wystepowania przerw, w razie potrzeby wymienic.
Sprawdzic ciSnienie robocze w instalacji ogrzewcze;.
W menu serwisowym w punkcie USTAWIENIA > FUNK. SPEC. > FUNK. ODPOW.
wigczy¢ odpowietrzanie i odpowietrzy¢ urzadzenie.
Ustawi¢ prawidtowo wydajnos¢ lub charakterystyke wykresing pompy i dostosowac
do wydajnosci maksymalnej.
W menu serwisowym w punkcie TEST DZIAEANIA > AKTYWUJ TESTY > POMPA
ustawi¢ pompe c.o. na tryb pracy ciagtej.

+ Uruchomié¢ pompe c.o., w razie potrzeby wymienic.

+  Sprawdzi¢ blok cieplny po str. wodnej, w razie potrzeby wymienic.

g2 B | Niewystarczajacy ptomien (prad jonizaciji) podczas = Sprawdzi¢ urzadzenie pod katem zanieczyszczen.
V  fazy zaptonu palnika. + Sprawdzi¢ dynamiczne ci$nienie wstepne gazu.

Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.
Sprawdzi¢ potaczenia wtykowe uktadu zaptonowego.
Sprawdzi¢ zapton i prad jonizacji.
Sprawdzi¢ uktad zaptonowy pod katem uszkodzen. W razie potrzeby wymienic czesé.

cchl V. Tworzenie sie ptomienia (prad jonizacji) przed +  Sprawdzi¢ potaczenie wtykowe elektrody nadzorujace;.
uruchomieniem palnika. - Sprawdzi¢ uktad zaptonowy pod katem uszkodzen i zuzycia. W razie potrzeby
wymieni¢ czes¢.
228 B | Niewystarczajacy ptomien (prad jonizacji) podczas = Sprawdzi¢ dynamiczne ci$nienie wstepne gazu.
pracy palnika. +  Sprawdzi¢ okablowanie i potaczenie wtykowe elektrody nadzorujace;.

Sprawdzi¢ uktad zaptonowy pod katem uszkodzen i zuzycia. W razie potrzeby
wymienié¢ czes¢.

c 31 B Przerwanie napigcia zasilania podczas usterki + Ponownie uruchomic urzadzenie (reset).
nieprzemijajacej.

c3ic B | Zewnetrzny zestyk przetaczajacy jest otwarty. +  Sprawdzi¢ mostek na przytaczu zewnetrznego zestyku przetaczajacego.
Sprawdzi¢ zewnetrzny zestyk przetaczajacy.

= V. Wtyczka kodujaca nierozpoznana. +  Prawidtowo wtozy¢ wtyczke kodujaca, w razie potrzeby wymieni¢ wtyczke.

= V| Styki armatury gazowej przerwane. +  Sprawdzi¢ okablowanie i potaczenie wtykowe armatury gazowe;.
Wymieni¢ armature gazowa i sprawdzi¢ zachowanie sie urzadzenia podczas pracy.

¢35 V. Nieprawidtowa wtyczka kodujaca (KIM). +  Sprawdzi¢ wtyczke kodujaca (KIM).

¢ 31 V' Kabel przytaczeniowy armatury gazowej, armatura |+ Sprawdzi¢ okablowanie, w razie potrzeby wymienic je.

2318 v | gazowa lub urzadzenie sterujace sg uszkodzone. - Sprawdzi¢, w razie potrzeby wymienié armature gazowa.
Wymieni¢ urzadzenie sterujace.

¢ 349 V. Usterka wewnetrzna. + Wymieni¢ wtyczke kodujaca.

Wymieni¢ urzadzenie sterujace.

A I V' Automat palnikowy lub modut identyfikacji kotta jest |+ Sprawdzi¢ okablowanie i potaczenia wtykowe automatu palnikowego.
do uszkodzony. + Wymieni¢ automat palnika i sprawdzi¢ charakterystyke robocza urzadzenia.
2519
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Po uruchomieniu palnika czujnik temperatury na Sprawdzi¢ cisnienie robocze. Odpowietrzy¢ instalacje c.o. i urzadzenie.
zasilaniu nie odnotowuje wzrostu temperatury. « Sprawdzi¢ instalacje ogrzewcza pod katem wystarczajgcego przeptywu wody.
+ Sprawdzi¢ okablowanie i dziatanie pompy oraz czujnika temperatury zasilania.
W razie potrzeby wymieni¢ czesé.
¢ b1 V| Automat palnikowy jest uszkodzony. «  Sprawdzi¢ okablowanie i potaczenia wtykowe automatu palnikowego.
Wymieni¢ automat palnika i sprawdzi¢ charakterystyke robocza urzadzenia.
Automat palnikowy lub modut identyfikacji kottajest « Sprawdzi¢ okablowanie i potgczenia wtykowe automatu palnikowego.
uszkodzony. «  Wymieni¢ automat palnika i sprawdzi¢ charakterystyke robocza urzadzenia.

c b M B | Awaria wentylatora. «  Sprawdzi¢ okablowanie i potagczenia wtykowe wentylatora.
Sprawdzi¢ wentylator pod katem wystepowania zabrudzer i zablokowania,
ewentualnie wymienic.
2 b S 0  Trybzat./wyt.: Zapotrzebowanie ciepta jest mniejsze
niz minimalna moc cieplna urzadzenia.
c b AH O Test podzespotow: Urzadzenie jest w trybie

testowym.
268 V' Uktad zaptonowy byt aktywowany zbyt dtugo. - Sprawdzi¢ okablowanie i pofaczenia wtykowe automatu palnikowego.
+  Wymieni¢ automat palnika i sprawdzi¢ charakterystyke robocza urzadzenia.
c 10 O | Kociot zwigksza moc.
P = V' Automat palnikowy jest uszkodzony. - Sprawdzi¢ okablowanie i pofaczenia wtykowe automatu palnikowego.
+ Wymieni¢ automat palnika i sprawdzi¢ charakterystyke robocza urzadzenia.
c 11 B | Palnikiwentylator pracowaty nieprzerwanie przez
24 godziny i w celu kontroli bezpieczeristwa beda na
krotki czas wytaczone z ruchu.
2 1h O  Temperatura na czujniku temperatury zasilaniajest ~ To wskazanie usterki moze zosta¢ wyswietlone, nawet jesli usterka nie wystepuje, gdy

>95°C. nagle zostang zamkniete wszystkie zawory grzejnikowe.

- Sprawdzi¢ ci$nienie robocze w instalacji ogrzewcze;j.
«  Otworzy¢ zawory serwisowe.
« W menu serwisowym w punkcie TEST DZIALANIA > AKTYWUJ TESTY > POMPA
ustawi¢ pompe c.0. na tryb pracy ciagtej.
Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy do pompy c.o.
Uruchomi¢ pompe c.o., w razie potrzeby wymienic.
Ustawi¢ prawidtowo wydajnos$c lub charakterystyke wykresing pompy i dostosowac
do wydajnosci maksymalnej.
c 8l V| Bfad czasowy przy prébie ponownego rozruchu «  Sprawdzi¢ elektryczne gniazda wtykowe i okablowanie do urzadzenia sterujacego,
w razie potrzeby wymieni¢.
Wymieni¢ urzadzenie sterujace.
¢ B 1 B Pompa uktadu grzewczego nie wytwarza cisnienia. ~ +  Sprawdzic cisnienie robocze w instalacji ogrzewczej.
Otworzy¢ zawory serwisowe.
Uruchomic pompe c.o., w razie potrzeby wymienic.
c Bz O  Brak sygnatu zwrotnego predkosci obrotowej pompy |+ Sprawdzi¢ okablowanie i dziatanie pompy c.o. W razie potrzeby wymienic¢ czesc.
obiegu grzewczego.
¢ i1 O  Start palnika

¢ B M O  Pierwszy czas bezpieczeristwa: Armatura gazowa jest
otwierana.
250D B Automat palnikowy jest uszkodzony. -+ Sprawdzi¢ okablowanie i pofaczenia wtykowe automatu palnikowego.
+  Wymieni¢ automat palnika i sprawdzi¢ charakterystyke robocza urzadzenia.
3085 O | Podtrzymanie ciepta urzadzenia dwufunkcyjnego:

Interwat czasowy dla utrzymania temperatury c.w.u.
jeszcze nie osiagniety.
106 V. Tworzenie sig ptomienia (prad jonizacji) po + Wyczyscic blok cieplny po wewnetrznej stronie wokét uktadu zaptonowego.
wytaczeniu palnika. Sprawdzi¢ cze$¢ jonizujaca uktadu zaptonowego. W razie potrzeby wymienic¢ czes¢.
Sprawdzic¢, czy wtasciwy stosunek ilosci gazu do powietrza istnieje takze po
wyfaczeniu palnika.
Sprawdzi¢, czy armatura gazowa takze po wytgczeniu palnika jest w dalszym ciagu

wyfaczona.

Wymienic automat palnika i sprawdzic charakterystyke roboczg urzadzenia.
107 O  Pompac.o.w urzadzeniu nie obraca sie. + Wymieni¢ pompe c.o. i sprawdzi¢ zachowanie sie urzadzenia podczas pracy.
iZ B Przerwana komunikacja poprzez magistrale. Sprawdzi¢ kabel przytgczeniowy urzadzenia na magistrali BUS, w razie potrzeby

wymienic.
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Wystapito krétkotrwate przerwanie zasilania +  Sprawdzi¢ okablowanie transformatora (jezeli wystepuije).

sieciowego. + Wymieni¢ transformator i sprawdzi¢ zachowanie si¢ urzadzenia podczas pracy.
Sprawdzi¢, czy usterka moze by¢ skutkiem zastosowania agregatu pradowego,
wirnika silnika wiatrowego lub innego wyposazenia, ktére moze powodowac usterke.
Sprawdzi¢ instalacje elektryczna.

130 B Uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania +  Sprawdzi¢ czujnik temperatury i kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania
(sprzegto hydrauliczne). zwarcia, w razie potrzeby wymienic.

3 31 B | Uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania  Sprawdzi¢ czujnik temperatury i kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania
(sprzegto hydrauliczne) przerwy, w razie potrzeby wymienic.

I O  Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury ~ +  Sprawdzi¢ ci$nienie wody i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza i urzadzenie.
zasilania lub czujnik temperatury powrotu rosnie zbyt |«  Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez instalacjg ogrzewcza.
szybko. - Sprawdzi¢ charakterystyke robocza i okablowanie pompy oraz odpowiednich

IHe 0 Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury czujnikow. W razie potrzeby wymienié¢ czes¢.
zasilania lub czujnik temperatury powrotu ro$nie zbyt
szybko.

350 B Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (zwarcie). Jezeli przez dtuzszy czas zachodzi usterka przemijajaca, to zmieni sie ona na usterke

nieprzemijajaca.
Sprawdzi¢ czujnik temperatury i kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania
zwarcia, w razie potrzeby wymienic.
351 B | Czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwa). | Jezeli przez dtuzszy czas zachodzi usterka przemijajaca, to zmieni sie ona na usterke
nieprzemijajaca.
Sprawdzi¢ czujnik temperatury i kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania
przerwy, w razie potrzeby wymienic.
156 B Napiecie sieciowe jest nizsze niz dopuszczone. + Sprawdzi¢, czy usterka moze by¢ skutkiem zastosowania agregatu pradowego,
wirnika silnika wiatrowego lub innego wyposazenia, ktére moze powodowac usterke.
+  Sprawdzic¢ instalacje elektryczna.
351 0 Trybodpowietrzania

358 0  Zabezpieczenie przed zablokowaniem pompy uktadu
grzewczego i zaworu 3-drogowego
360 V| Zastosowany modut identyfikacji kotta nie odpowiada '«  Skontrolowa¢ numer modutu identyfikacyjnego kotta.
automatowi palnikowemu. +  Zastosowac¢ modut identyfikacji kotta z prawidtowym numerem modutu identyfikacji
kotfa.
361 V' Zastosowany automat palnikowy nie odpowiada «  Skontrolowa¢ numery na automacie palnikowym.
modutowi identyfikacji kotta. «  Zastosowac modut identyfikacji kotta z prawidtowym numerem modutu identyfikacji
kotfa.
364 V' Armatura gazowa nie zamyka sie prawidfowo. - Sprawdzi¢ armature gazowa, w razie potrzeby wymienic.
165 Vv - Wyczyscié odptyw syfonu kondensatu.
Sprawdzi¢ czysto$¢ elektrod, w razie potrzeby wymienic.
Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy elektrod, w razie potrzeby wymienic.
Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczysci¢ lub dokonaé naprawy.
3910 V' Automat palnika odczytuje nieprawidtowg wartos¢ - Wymieni¢ modut identyfikacji kotta i sprawdzi¢ zachowanie sig urzadzenia podczas
w module identyfikacji kotta. pracy.
1011 R Czujnik temperatury c.w.u. jest uszkodzony. +  Zdjac kabel z czujnika temperatury.
Funkcja zostaje prawdopodobnie przejeta przez - Sprawdzi¢ czujnik temperatury, w razie potrzeby wymienic.
oprogramowanie urzadzenia. +  Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania przerwy lub zwarcia,
w razie potrzeby wymienic.
101 ¢ R Uszkodzony czujnik temperatury podgrzewacza. + Zdjac kabel z czujnika temperatury.
Funkcja zostaje prawdopodobnie przejeta przez - Sprawdzi¢ czujnik temperatury, w razie potrzeby wymienic.
oprogramowanie urzadzenia. +  Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania przerwy lub zwarcia,
w razie potrzeby wymienic.
[ R Interwatczasowy miedzy przegladami jest osiggniety. |+  Przeprowadzic inspekcie.
Przeprowadzi¢ inspekcig. «  Zresetowac usterke niepowodujacg zablokowania (wymagane).
1011 R Cisnienie robocze jest niskie. + Napetnic¢ instalacje ogrzewcza do cisnienia 2 bar.

+ Sprawdzi¢ naczynie wzbiorcze.
-+ Sprawdzi¢ instalacje ogrzewcza pod katem nieszczelnosci.
+ Sprawdzi¢ okablowanie i dziatanie czujnika ciSnienia. W razie potrzeby wymienic¢
czesc.
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o139

R | Wykryto niewtasciwy typ pompy.

1021 R Czujnik temperatury wody zimnej zasobnika
warstwowego c.w.u. jest uszkodzony.

10e2¢ R Uszkodzony czujnik temperatury zasobnika lub

Ustawi¢ prawidtowa charakterystyke wykresing pompy.

«  Sprawdzi¢ ztacza wtykowe i wigzke kablowa pod katem styku.

« Wylgczy¢ i ponownie zataczy¢ kociot.

+ Wymieni¢ pompe i sprawdzi¢ zachowanie si¢ urzadzenia podczas pracy.

+  Wylgczy¢ i ponownie zataczyé kociot.

+  Naprawi¢ lub wymieni¢ przewdd taczacy z czujnikiem zasobnika warstwowego c.w.u.
(SLS).

» Wymieni¢ czujnik.

«  Sprawdzi¢ wy$wietlong temperature zasobnika.

problemy ze stykiem. «  Sprawdzi¢ ztacza wtykowe i wigzke kablowa pod katem styku.
+  Przywrdcic¢ ustawienia podstawowe.
1021 R Ustawiony czas oczekiwania zostat przekroczony. +  Wykona¢ konserwacje urzadzenia.

Konieczna konserwacja.
Tab. 27 Wskazania robocze i usterek

13.4  Usterki, ktore nie sa wskazywane

N Y

Zbyt gtodne odgtosy spalania; przydzwieki

Odgtosy przy przeptywie .
Rozgrzewanie trwa zbyt dtugo.
Ogranicznik temperatury spalin niepodtaczony, bez .

zapotrzebowania na ciepto nie wystepuije usterka dopiero po 2
godzinach lub na poczatku zapotrzebowania na ciepto.
Niewtasciwe parametry spalin: Zbyt wysoka zawartos¢ CO.

Zapton zbyt gwattowny, nieprawidtowy.

Ciepta woda uzytkowa ma nieprzyjemny zapach lub ciemny kolor.
Temperatura na wylocie cieptej wody uzytkowej nie jest osiggana. «
llod¢ cieptej wody uzytkowej nie jest osiagana.

Brak funkcji, wyswietlacz pozostaje ciemny. .

Tab. 28 Niewyswietlane usterki

13.4.1 Pozostate informacje

Sprawdzi¢ rodzaj gazu.

Sprawdzi¢ ci$nienie gazu na przytaczu.

Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczysci¢ lub dokonaé naprawy.
Sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac stosunek ilosci gazu do powietrza.

Ustawi¢ prawidtowo moc lub charakterystyke pompy i dostosowac do mocy maksymalnej.
Ustawi¢ prawidtowo moc lub charakterystyke pompy i dostosowa¢ do mocy maksymalnej.
Patrzkod2 2 M.

Sprawdzi¢ rodzaj gazu.

Sprawdzi¢ ci$nienie gazu na przytaczu.

Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczyscic lub dokonac naprawy.

Sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowaé stosunek ilosci gazu do powietrza.

W menu serwisowym w punkcie TEST DZIALANIA > AKTYWUJ TESTY > ZAPEON wigczyc staty
zapton i sprawdzic transformator zaptonowy pod katem przerw w dziataniu, w razie potrzeby
wymienic.

Sprawdzi¢ rodzaj gazu.

Sprawdzi¢ ci$nienie gazu na przytaczu.

Sprawdzi¢ przytacze sieciowe.

Sprawdzi¢ elektrody z kablem, w razie potrzeby wymienic.

Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczysci¢ lub dokona¢ naprawy.

Sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac stosunek ilosci gazu do powietrza.

W przypadku gazu ziemnego: Sprawdzi¢ zewnetrzny czujnik przeptywu gazu, w razie potrzeby
wymienic.

Sprawdzic palnik, w razie potrzeby wymienic.

Sprawdzi¢ armature gazowa, w razie potrzeby wymienic.

Wykona¢ dezynfekcje termiczng obiegu c.w.u.

Wymieni¢ anode ochronna.

Sprawdzié turbine, w razie potrzeby wymienic.

Sprawdzic¢ i ewentualnie skorygowac stosunek ilosci gazu do powietrza.

Sprawdzi¢ ptytowy wymiennik ciepta.

Sprawdzi¢ okablowanie elektryczne pod katem uszkodzen.

Wymienic uszkodzone kable.

Sprawdzi¢ bezpiecznik, w razie potrzeby go wymienic.

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy zwrécic sie do producenta.
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