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EMPIRA

Pompy obiegowe
sterowane elektronicznie

PRZEZNACZENIE

Pompa EMPIRA przeznaczona jest do przettaczania wody czystej
w instalacjach centralnego ogrzewania, przemystowych instalacjach
cieplnych i instalacjach wentylacyjnych oraz do pompowania cieczy
nieagresywnych, niewybuchowych, o niskiej lepkosci kinematycznej
do 10cSt, pozbawionych ciat statych, wioknistych, cieczy
chtodzacych, nie zawierajacych olejéw mineralnych.

ZAKRES UZYTKOWANIA

Wydajnosé do 3,2 m’h
Wysokos$¢ podnoszenia do6m
Cis$nienie robocze 1,0 MPa
Srednica przytaczy 1"
Temperatura czynnika +5do 110°C

KLUCZ OZNACZEN

EMPIRA 25 / 60

Oznaczenie typoszeregu

Srednica kro¢cow przytaczeniowych

Wysokos¢ podnoszenia H=6 m.

ZASTOSOWANIE

Elektroniczne pompy obiegowe EMPIRA idealnie sprawdzaja sie
w instalacjach ze zmiennym natezeniem przeptywu (np. instalacje
centralnego ogrzewania z grzejnikami regulowanymi za pomoca
termostatu) oraz w instalacjach charakteryzujacych sie niskimi
przeptywami i znacznymi skokami temperatury ttoczonej cieczy
(instalacje solarne).

CECHY KONSTRUKCYJNE

czes$¢ hydrauliczna

- pompa bezdtawnicowa,

- zeliwny kataforyzowany korpus z kré¢cami o jednakowej Srednicy,
- wirnik zamkniety, kompozytowy,

- przytacza gwintowane,

silnik

- synchroniczny z magnesem trwatym,

- bezstopniowa samoregulacja predkosci obrotowej,
- ceramiczny wat i tozyska,

- stojan ze stali chromowo-niklowej,

- obudowa silnika zaluminium.

ZALETY

- niskie zuzycie energii od 3W,
- szybkoztaczka,

- termoizolacja,

- intuicyjna obstuga,

- dotykowy panel sterujacy,

- wizualizacja stanu pracy,

- komfort cieplny,

- szybki montaz,

- wysoka sprawnos¢,

- niezawodnos¢.
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. Panel sterujacy
. Silnik pompy
. tozysko
. Wat pompy
. Korek odpowietrzajacy

. tozysko oporowe
. Stojan

. Tarcza tozyskowa
. Pierscien labiryntu
. Wirnik pompy

. Korpus pompy
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MINIMALNE CISNIENIE NAPYYWU

Minimalne ci$nienie naptywu, ktére nalezy zapewni¢ po stronie ssawnej pompy wynosi:
- przy temperaturze 90°C - 10,0m

DANE ELEKTRYCZNE

Napiecie zasilania 1~230-240 V
Stopien ochrony 1P42
Klasa izolacji F

Schematy podtaczen elektrycznych:
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CHARAKTERYSTYKA
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Wymiary [mm]
TYP POMPY ymiary Masa
L1 L2 B1 B2 H1 H2 D1 D2 [kgl
EMPIRA 25/40 180 236 77 48 28 107 1" 11/2" 2,4
EMPIRA 25/60 180 236 77 48 28 107 1 1‘/2" 2,4
DANE ELEKTRYCZNE
- P, [W I [A (
TYP POMPY ZASILANIE WSPOL. , [W] [A] KLASA STOPIEN
\Y EEI MIN MAX MIN MAX IZOLACJI | OCHRONY
EMPIRA 25/40 | 1~230-240 0,20 3 23 0,03 0,19 F IP 42
EMPIRA 25/60 | 1~230-240 0,20 3 38 0,03 0,28 F IP 42
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