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Parametry Standardowa 
pompa cyrkulacyjna

Pompa 
ERGA Oszcz´dnoÊci

Pobór mocy 25 W 3 W 22 W

Roczne zu˝ycie 
 energii elektrycznej 219 kWh 26 kWh 193 kWh

% zu˝ycia energii 100% 10% 90%

Roczny koszt zu˝ycia 
energii elektrycznej 94 z∏/rok 11 z∏/rok 83 z∏/rok

  

Roczne koszty zu˝ycia energii elektrycznej*

Oszcz´dnoÊci z pompà ERGA w okresie 10 lat*

*Za∏o˝enia: Koszt energii elektrycznej w Polsce to 0,43 z∏/kWh.

 Przeci´tny czas eksploatacji pompy cyrkulacyjnej wynosi 10 lat 

NOWY WYMIAR OSZCZ¢DNOÂCI!

nowa energooszcz´dna
pompa cyrkulacyjna 
do ciep∏ej wody u˝ytkowej

www.lfp.com.pl

Z pompà ERGA

mo˝esz 

zaoszcz´dziç

nawet 830 z∏*

SPRAWDè ILE ZAOSZCZ¢DZISZ! NOWY WYMIAR OSZCZ¢DNOÂCI!
InnowacyjnoÊç
ERGA to jedyna pompa cyrkulacyjna z energooszcz´dnym 
silnikiem zu˝ywajàcym tylko 3 WAT-y energii elektrycznej.

Energooszcz´dnoÊç

Koszty zu˝ycia energii przez pomp´ ERGA sà ni˝sze nawet o 90% 
w porównaniu ze standardowà pompà cyrkulacyjnà.

Lepsze dopasowanie do potrzeb instalacji

Na korpusie silnika pompy ERGA umieszczone jest bezstopniowe 
pokr´t∏o regulacji obrotów silnika umo˝liwiajàce swobodny 
dobór parametrów pracy.

 Pieczàtka sklepu

LFP Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 15
64-100 Leszno
tel. (65) 52 92 209
fax (65) 52 99 267
info@lfp.com.pl

oszcz´dnoÊç
do 90%

standardowa
pompa
cyrkulacyjna

94 zł

11 zł

25 W 3 W

ERGA



Dane techniczne
WydajnoÊç do 0,9 m3/h 
WysokoÊç podnoszenia do 1,1 m
CiÊnienie robocze 1,0 MPa 
Ârednica przy∏àczy 1/2" 
Temperatura czynnika  -10 do 110 °C
Zalecana dla uk∏adów c.w.u.  2 do 65 °C

Charakterystyka

Dane monta˝owe

Typ pompy
Wymiary [mm] Masa

[kg]
L1 L2 B H1 H2 D

ERGA 80 65 80 118 104 1/2" 0,6
 

Dane elektryczne 

Typ pompy
Zasilanie

[V]

 P1 [W] Klasa 
izolacji

Stopieƒ
ochrony

MIN MAX

ERGA 1~230-240 3 9 F IP 44
 

 

Wybierz pompy energooszcz´dne!
Nie pozwól wypompowaç pieni´dzy ze swojej kieszeni!

Jedynà ruchomà cz´Êcià pompy jest sferycznie ukszta∏towany 
wirnik kulowy, osadzony na nieruchomym trzpieniu, 
zakoƒczonym odpornym na Êcieranie ceramicznym ∏o˝yskiem 
kulowym. Rozwiàzanie to gwarantuje wiele korzyÊci…

ERGA nie blokuje si´ dzi´ki:

 niewielkiemu ryzyku osadzania si´ w´glanów wapnia 
z wody u˝ytkowej

 szerokiej szczelinie pomi´dzy wirnikiem a hermetycznà 
przegrodà, która umo˝liwia swobodny przep∏yw 
zanieczyszczeƒ

 mo˝liwoÊci przechylania si´ wirnika na boki, co pozwala na 
wymycie czàstek zanieczyszczeƒ

 niewielkiej powierzchni styku pomi´dzy wirnikiem 
a ∏o˝yskiem kulowym powodujàcym mniejsze tarcie ni˝ du˝a 
powierzchnia styku w tradycyjnych pompach, posiadajàcych 
wa∏ek i 3 ∏o˝yska Êlizgowe

ERGA jest bardziej odporna na suchobieg dzi´ki:

 specjalnie dobranemu rodzajowi materia∏u ∏o˝yska

 zabezpieczeniu termicznemu przed suchobiegiem

 zabezpieczeniu przed przegrzaniem

ERGA to d∏ugotrwa∏a cicha praca dzi´ki: 

 niepowstawaniu luzu ∏o˝yskowego pomi´dzy wa∏kiem 
a ∏o˝yskiem wa∏ka

ERGA to d∏uga ˝ywotnoÊç dzi´ki:

 du˝ej odpornoÊci na zu˝ycie ∏o˝yska pompy

Budowa pompy ERGAPompa ERGA
przeznaczona jest do 
zapewnienia obiegu ciep∏ej 
wody u˝ytkowej (c.w.u.) 
w instalacjach domowych. 
Jej dzia∏anie pozwala na 
otrzymanie ciep∏ej wody 
natychmiast po odkr´ceniu 
kranu.

Pompa charakteryzuje si´ wysokà sprawnoÊcià, a jej stosowanie 
przyczynia si´ do znacznego obni˝enia zu˝ycia energii oraz do 
oszcz´dnoÊci wody.

 Dzi´ki zastosowaniu technologii ECM, wykorzystujàcej 
zasady dzia∏ania silnika komutowanego elektronicznie, 
pompa ERGA jest pierwszà pompà cyrkulacyjnà, która mo˝e 
zu˝ywaç zaledwie 3 WAT-y energii elektrycznej,
przy zachowaniu tej samej wydajnoÊci.

 Dzi´ki bezstopniowej regulacji pr´dkoÊci obrotowej 
elektronicznie sterowanego silnika, parametry hydrauliczne 
pompy mogà zostaç precyzyjnie dostosowane do 
aktualnych potrzeb danej instalacji.

 Pr´dkoÊç obrotowa regulowana jest pokr´t∏em 
umieszczonym na korpusie silnika. Nastaw´ u∏atwia
7 punktów referencyjnych zaznaczonych na podzia∏ce przy 
pokr´tle obrotów. W pozycji 2 i 3 (EKO) zu˝ycie energii jest 
szczególnie zoptymalizowane.

Technologia ECM
W celu uzyskania wy˝szej sprawnoÊci pracy pompy, 
a w konsekwencji ograniczenia zu˝ycia energii elektrycznej, 
tradycyjne silniki zast´powane sà przez silniki EC (Electronically 
Commutated), czyli silniki komutowane elektronicznie.

Ich konstrukcja odznacza si´ wbudowaniem w wirnik silnika 
magnesu stałego, co eliminuje potrzeb´ dostarczania energii do 
magnesowania wirnika, który jest stale namagnesowany.

Wirujàce pole magnetyczne stojana w silniku EC komutowane 
jest elektronicznie przez układ mikroprocesorowy, który przelicza 
wymagane parametry i steruje przetwornicà cz´stotliwoÊci, 
zasilajàcà w sposób zoptymalizowany uzwojenia silnika. Pozwala 
to na płynnà regulacj´ pr´dkoÊci obrotowej silnika pompy 
– dopasowanà do aktualnych wymagaƒ hydraulicznych.

Silniki EC sà silnikami synchronicznymi, co oznacza, ˝e 
nap´dzajàce pole magnetyczne porusza si´ dokładnie z tà samà 
pr´dkoÊcià co wirujàcy wirnik, eliminujàc zjawisko poÊlizgu 
i zwiàzanych z nim strat.
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