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ECOCONDENS SLIM

Gazowe kotly kondensacyjne Ecoconbens Suim to nowoczesne i ekologiczne kotlty kondensacyjne, ktérych jedng
z gtéwnych zalet sg niewielkie wymiary co sprawia, ze sg one jednymi z najmniejszych kottéw kondensacyjnych oferowanych
narynku.

ZALETY UZYTKOWO-TECHNICZNE

[E] Nowatorska konstrukcja ~ |P] Ekonomiczna eksploatacja i dtuga zywotno$é urzadzenia
. niewielkie wymiary (wys. 777 x - wymiennik ciepta, z wezownicg ze stali nierdzewnej, o wysokiej sprawnosci
szer. 400 x gt. 250 mm) sprawiaja, i duzej odpornosci na korozje
>e kociol ECOCONDENS SLIM - innowacyjna konstrukcja wymiennika zapewnia dtuzszg zywotnos¢ urzgdzenia
doskonale nadaje sie do montazu - nowoczesny palnik, gwarantujgcy szeroki zakres modulacji (od 13% do
w matych i ciasnych wnetrzach 100%), dzieki ktéremu urzgdzenie stanowi doskonate rozwigzanie dla
- idealny zaréwno do nowych jak obiektow o matym zapotrzebowaniu na ciepto
i modernizowanych instalacji . wysokqefekt_yyvna pompa obiegowa (EEI<0,23) z automatycznym
- naczynie wzbiorcze umieszczone odpowietrznikiem
Z boku wymiennika - wentylator z ptynng regulacjg obrotow, sterowany elektronicznie
E] Wysoka efektywnos¢ PARAMETRY

RECMIECED

- klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej ogrzewania OBIEG C.0.

pomieszczeh: A Klas? sezonpwej efektywnosci energetycznej ogrzewania Imm A
. klasa sezonowej efektywnosci o seezel
. ) Yy 8 Znamionowa moc cieplna Pratea kW 20
energetycznej podgrzewanla — - - -
. Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen Ns % 93
wody: A
. Roczne zuzycie energii Qe GJ 39,82
n K_omfort I V\_IyQOda Moc cieplna przy temp. 50/30°C kW 3,0-22,0
uzytkowanla Sprawnos$¢ uzyteczna kotta dla czg$ciowego obcigzenia i temp. % ~108

wody powrotnej 30°C

. system komunikacji Open-Therm -

. Max ci$nienie wody w obiegu c.o. bar 3
kontrolowanie wybranych - — - _
parametréw bez koniecznosci Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego dm’ 6
podchodzenia do kotta OBIEG C.W.U.
. cicha praca urzadzenia (48 dB) Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej podgrzewania - A
- bardzo wysoki komfort c.w.u. wody — 3.‘
@ Deklarowany profil obcigzenia - L
- przeptyw wody dla At=30°C na
poziomie 12.0 I/min Efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody Nwh | % - 80
- kompletny system zabezpieczen Moc cieplna przy temp. 80/60°C kw - 2,7-25,0
+ wysoki stopien ochrony IPX4D Przeptyw c.w.u. dla At=30°C dm’/min - 12,0
- wbudowany adapter koncentryczny .
z kréécami pomiarowymi @60/3100 PARAMETRY HYDRAULICZNE | ELEKTRYCZNE, OCHRONA SRODOWISKA, WYMIARY
Roczne zuzycie paliwa AFC | GJ - 12
E Ekologiczne zrodto ciepla Poziom mocy akustycznej Lwa dB 48
K . Koncentryczne @80/¢125, 360/
. niskie zuzycie gazu Podtgczenie do przewodu kominowego mm 100 lub 2 pojedyncze #80*
- palnik cylindryczny wykonany ze Rodzaj i napiecie pradu elektrycznego \% ~230
stali nierdzewnej o niskiej emisji Wymiary gabarytowe (wysokos¢ x szerokosc x glebokosc) mm 777x400x250
zanieczyszczenh (klasa NOx-5) Waga netto kg 315 | 325

- wysoka sprawno$¢
y P *przy zastosowaniu rozdzielacza powietrzno-spalinowego typu TWIN

W opcji wspotpraca z zasobnikami c.w.u. firmy termet poprzez wbudowany zawdér tréjdrogowy (dot. kottdw jednofunkcyjnych).

OPTYMALIZACJA PRACY KOTLOW POPRZEZ:

Sterowanie za pomoca smartfona lub tabletu Regulator temperatury Regulator przewodowy/
z komunikacja Open-Therm bezprzewodowy, tygodniowy,
programowalny
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Pakiet sterujacy Round Pakiet sterujagcy EvoHome CR 11011 termet ST-292 V3
komunikacja Open-Therm komunikacja Open-Therm termet ST-292 V2
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