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projekt: Krzysztof Kottowski

Podtaczenia: Polecamy:
Zestaw zintegrowany termostatyczny Zestaw maskujacy
51 58 z rurka zanurzeniowa dla podtgczen zintegrowany
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Dostepne rozmiary:
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555 x 480 870 x 480 1185 x 480 1500 x 480 1815 x 480
T “

Dane techniczne:

Cisnienie robocze: 0,8 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 82°C
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555 480 324 176 300 390 405 75 1,92 6,84 WZKINO55048
870 480 476 255 400 390 720 75 2,96 10,33 WZKINO87048
1185 480 628 336 600 390 1035 75 4,00 13,82 WZKIN118048
1500 480 780 415 800 390 1350 75 5,04 17,31 WZKIN150048
1815 480 932 496 1000 390 1665 75 6,08 20,80 WZKIN181048

www.tukado.pl



na zamdwienie.
do 10 dni roboczych.
48 h od czasu realizacji
w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.
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A — wysokos$¢ B — szerokos¢  C1-C5 — rozstaw podfaczen D — rozstaw konsol w poziomie E — rozstaw konsol w pionie,
F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora

Kolektor: Profil:
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