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Mike 13357 x 530« SX
kolor: RAL 6029

Zestaw termostatyczny tréjosiowy lewy, chrom
Zestaw maskujacy podwadjny, chrom
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Projekt : Terma

Podtaczenia standardowe: Podtaczenia opcjonalne:

A $ 435+1635, B & 230+530: A L 435+1635, B & 230+530:
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Grzejniki elektryczne: AT 435+1635, B © 430+530:

El E8 ZX 71 78
) [ 11 Qr )

AL 735+1635, B ¢ 230+530:

g: 5L g: 58 5P ;% 51 ;%
) )
Dane techniczne:
Ciénienie robocze: 1000 kPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C
At Be  C2  BEDC BT D E F H £y Kod produktu
[mm] [mm] [mm] W] W W] [mm] [mm] [mm] [dm’] kel Kod konfiguradji
Farba proszkowa

435 430 400 203 106 200 400 255 90 1,25 3,62  WGMIK043043
435 530 500 245 128 300 500 255 90 1,41 4,28  WGMIK043053
460 230 200 122 64 120 200 280 90 0,92 2,24 WGMIK046023
710 230 200 185 97 200 200 530 90 1,40 3,38 WGMIK071023
735 430 400 337 176 400 400 555 90 2,07 592  WGMIKO073043
735 530 500 406 213 400 500 555 90 2,34 6,99  WGMIKO73053
960 230 200 247 130 300 200 780 90 1,89 4,52  WGMIK096023
1035 430 400 466 245 400 400 855 90 2,89 821  WGMIK103043
1035 530 500 563 295 600 500 855 90 3,26 9,69  WGMIK103053
1210 230 200 308 162 300 200 1030 90 2,38 566  WGMIK121023
1335 430 400 593 312 600 400 1155 90 3,71 10,51 WGMIK133043
1335 530 500 715 376 800 500 1155 90 4,19 12,40  WGMIK133053
1460 230 200 367 193 400 200 1280 90 2,86 6,80  WGMIK146023
1635 430 400 716 377 800 400 1455 90 4,53 12,81 WGMIK163043
1635 530 500 864 454 800 500 1455 90 511 15,11  WGMIK163053
1710 230 200 425 224 400 200 1530 90 3,35 7,94  WGMIK171023
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AL Bo C2  TEh0T  H4520C D E F H [\ Kod produktu
[mm] [mm] [mm] i (W] W] [mm] [mm] [mm] [dm?] kel Kod konfiguracji s
Powtoka galwaniczna

435 430 400 142 72 120 400 255 90 1,25 3,48 WGMIK043043
435 530 500 171 87 200 500 255 90 1,41 4,11 WGMIK043053
460 230 200 85 44 120 200 280 90 0,92 2,16 WGMIK046023
710 230 200 130 66 120 200 530 90 1,40 3,25 WGMIKO071023
735 430 400 236 120 200 400 555 90 2,07 568  WGMIK073043
735 530 500 284 145 300 500 555 90 2,34 6,71 WGMIKO073053
960 230 200 173 88 200 200 780 90 1,89 4,35  WGMIK096023
1035 430 400 326 167 300 400 855 90 2,89 7,89 WGMIK103043
1035 530 500 394 201 400 500 855 90 3,26 9,31 WGMIK103053
1210 230 200 216 110 200 200 1030 90 2,38 5,45 WGMIK121023
1335 430 400 415 212 400 400 1155 90 3,71 10,092  WGMIK133043
1335 530 500 501 255 600 500 1155 90 4,19 11,90  WGMIK133053
1460 230 200 257 131 300 200 1280 90 2,86 6,54 WGMIK146023
1635 430 400 501 256 600 400 1455 90 4,53 12,30  WGMIK163043
1635 530 500 605 308 600 500 1455 90 511 14,50 WGMIK163053
1710 230 200 298 152 300 200 1530 90 3,35 7,64 WGMIK171023
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Dostepne rozmiary:
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460 x 230 710 x 230 960 x 230 1210x 230 1460 x 230 1710x 230
T <~

TERMA | www.termaheat.pl 20171221 Matkowski Przemystaw strona 528



O i (T

Rysunek techniczny:

SX G1/2" G1/2"
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A - wysokos$¢ B - szeroko$¢ C1-C5 - rozstaw podtaczen D - rozstaw mocowan w poziomie E - rozstaw mocowan w pionie

F - odlegtos¢ od osi dolnego mocowania do dolnej krawedzi kolektora

Kolektor : Rurka:
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W tabelach przy kartach technicznych produktéow umieszczone sg kody produktdw, ktére dostarczajag podstawowych informacji
o produktach. W celu doprecyzowania wtasciwosci produktu kody produktéw nalezy uzupetni¢ o petny kod konfiguracji. Kod konfigu-
racji nalezy umiesci¢ w ciggu znakéw po kodzie produktu jak w przyktadzie ponizej:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGMIKO043043 K?165X

KOD PRODUKTU KOD KONFIGURACJI
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)

Przyktadowa konfiguracja

K[916]SX

kod opakowania kod koloru kod podtaczenia

K - karton

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLMIKO043043 K916E1DRYW

KOD PRODUKTU KOD KONFIGURACJI
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)

Przyktadowa konfiguracja

KI916 E1|DRYW

kod opakowania kod koloru kod podtaczenia kod grzatki  kod typu kabla grzatki

K - karton

Proszkowy podktad epoksydowy

E - kod proszkowego podktadu epoksydowego uzupetniany jest w kodzie nietypowosci.

WGMIK043043 K916SX kod nietypowosci
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Legenda

f Grzejnik dostepny w wersji c.o.

Q)S Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podtaczona grzatka elektryczna.

Grzejnik dostepny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzatka. Produkt fa-
brycznie przetestowany i gotowy do uzytku.

Podstawowy wariant podtaczenia grzejnika. lkona wskazuje sposéb zasilania oraz powrotu wody w danym podtaczeniu
oraz umiejscowienie wktadki termostatycznej oraz grzatki, jesli istnieje mozliwos¢ ich zamontowania.

Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzatki przeznaczonej do grzejnika c.o.

ﬂ Waga.

F | Pojemnos¢.

gt? Grzejnik dostepny takze w wersji chromowane;j.
J:F Cr

X

W cenie

kolor Brak doptaty za wybér koloru.
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