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RibbonT 9307 x 500« SX
kolor: RAL 3020

Zestaw termostatyczny tréjosiowy lewy, chrom
Zestaw maskujacy podwajny, chrom
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Design: Terma

Podtaczenia:

SX

Grzejniki elektryczne:
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Dostepne rozmiary:
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930 x 500 930 x 600 1210x500 1210x 600 1490x 500 1490 x 600 1770x500 1770 x 600
T &

Dane techniczne:

Ci$nienie robocze: 1000 kPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C

AT B&  C2  BES0C 554520C D E F H A\ Kod produktu

[mm] [mm] [mm] W] W] W [mm] [mm] [mm] [dm’] [ke]

930 500 460 625 332 600 460 715 107,5 3,02 16,9 WGR2T093050
930 600 560 766 409 800 560 715 107,5 3,45 20,5 WGR2T093060
1210 500 460 803 424 800 460 995 107,5 3,91 217 WGR2T121050
1210 600 560 968 510 1000 560 995 107,5 4,46 26,5 WGR2T121060
1490 500 460 981 515 1000 460 1275 1075 4,79 26,6 WGR2T149050
1490 600 560 1171 608 1200 560 1275 107,5 547 324  WGR2T149060
1770 500 460 1160 605 1200 460 1555 107,5 5,68 314  WGR2T177050
1770 600 560 1373 707 1500 560 1555 107,5 6,48 38,2 WGR2T177060
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TERMA

SINCE 1990

Rysunek techniczny:

SX
G1/2"

58+66 , |

133+141

N

G1/2"

A - wysokos$¢ B - szerokos¢ C2 - rozstaw podtaczen D - rozstaw mocowan w poziomie E - rozstaw mocowan w pionie,

F - odlegtos¢ od dolnej osi mocowan do doln

ej krawedzi kolektora

Kolektor: Rurka
e\]
& >
2'32
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W tabelach przy kartach technicznych produktéow umieszczone sg kody produktéw, ktére dostarczajg podstawowych informacji
o produktach. W celu doprecyzowania wtasciwosci produktu kody produktéw nalezy uzupetnic o petny kod konfiguracji. Kod konfigu-
racji nalezy umiesci¢ w ciggu znakéw po kodzie produktu jak w przyktadzie ponizej:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGR2T0923050 K?165X

KOD PRODUKTU KOD KONFIGURACJI
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)

Przyktadowa konfiguracja

K[9165X

kod opakowania kod koloru kod pod’raczenia

K - karton

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLR2TO93050 K?16E1DRYW

KOD PRODUKTU KOD KONFIGURACJI
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)

Przyktadowa konfiguracja

KI916/E1 DRY|W

kod opakowania  kod koloru  kod podtaczenia  kod grzatki  kod typu kabla grzatki

K - karton

Proszkowy podktad epoksydowy

E - kod proszkowego podktadu epoksydowego uzupetniany jest w kodzie nietypowosci.

WGR2T093050 K916SX E—kod nietypowosci
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Legenda

f Grzejnik dostepny w wersji c.o.

Q)S Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podtaczona grzatka elektryczna.

Grzejnik dostepny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzew-
czym i grzatka. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do uzytku.

Podstawowy wariant podtaczenia grzejnika. lkona wskazuje sposdb zasilania oraz powrotu
wody w danym podtaczeniu oraz umiejscowienie wktadki termostatycznej oraz grzatki, jesli
vih istnieje mozliwo$¢ ich zamontowania.

Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzatki przeznaczonej do grzejnika c.o.

ﬂ Waga.

F | Pojemnosc.

gt? Grzejnik dostepny takze w wersji chromowane;j.
J:F Cr

X
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