
Grzejniki aluminiowe odlewane ciśnieniowo
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Fondital Service Polska Sp. Z o.o.
Biuro handlowe:

Ul. Przemysłowa 7a 32-050 Skawina
Tel. +48 12 256 27 60

Fondital i Nova Florida
w Polsce

Serwis i doradztwo techniczne 

+ 48 784035543

Południowy Wschód  	 +48 727657807

Północny Wschód  	 +48 696836528

Północny Zachód  	 +48 727657802

Południowy Zachód:  	 +48 785357973

Województwa Centralne: 	 +48 693245566

FONDITAL S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.576
e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it
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EWOLUCJA : Gama Super
Serir SUPER są grzejnikami aluminiowymi Nova Florida odle-

wanymi  ciśnieniowo, które charakteryzują się licznymi innowa-

cjami technologicznymi:

  	Innowacyjny wzór przemysłowy.

  	Innowacja dotycząca kształtu 6 piór bocznych, która 

została przestudiowana poprzez odpowiednie symulacje 

dynamiki płynów oraz próby w komorze klimatycznej. Nowy 

kształt pozwala na osiągnięcie wyższej mocy grzejnika przy 

ograniczonej powierzchni i niższej wadze.

  	Innowacja dotycząca obecności tylnych otworów, które 

pozwalają na lepszą wymianę ciepła typu konwekcyjnego.

  	Innowacja dotycząca nowego korka przy zamknięciu 

elementu.

 Dodatkowo na zamówienie, modele Super Aleternum 

posiadają obróbkę antykorozyjną, którą jest pokryta cała 

komora wodna grzejnika.

A B S O L U TNA   
N O W O Ś Ć  2 0 1 1

  SUPER mają wyższą moc

  SUPER są lżejsze, czyli łatwiejsze do 

instalacji i do transportu

  SUPER są grzejnikami z najlepszym 

stosunkiem wagi do mocy

  SUPER posiadają innowacyjny korek

  SUPER charakteryzują się licznymi 

innowacjami technologicznymi  stworzonymi 

przez Fondital

  SUPER są najlepszymi grzejnikami spośród 

całej gamy

Model Głębokość Wysokość
Rozstaw
między 
osiami

Długość
Średnica 
przyłącza

Pojemność 
wody

Waga
Moc cieplna 

przy
 ΔT 30

Moc cieplna 
przy

 ΔT 50

Moc cieplna 
przy

 ΔT 70
Wykładnik Współczynnik 

(C) mm (B) mm (A) mm (D) mm cale litr/element kg/element W/element W/element W/element n K
m

 350/100 97 407 350 80 G1 0,24 1,11 48,7 94,8 147,1 1,3054 0,5741

500/100 97 557 500 80 G1 0,31 1,43 63,4 124,8 195 1,3258 0,6978
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Tylne otwory

Innowacyjny korek

1) Korek nie jest przyspawany a szczelność hydrauliczna korka 

zostaje zapewniona poprzez uszczelkę Oring.

2) Nowy korek jest z blachy stalowej pokrytej aluminium.

3) Pominięcie spawania oznacza brak nieestetycznych śladów 

na dolnej części grzejnika.

4) Wszystkie korki z gamy SUPER są pokryte powłoką 

antykorozyjną Aleternum.

Ciśnienie robocze max: 1600 kPa (16 bar). 
Równanie charakterystyki cieplnej modelu Ф=Кm ΔТn (odniesienie 
do normy EN 442-1). Opublikowane wartości mocy cieplnej, 
wyrażone przy ΔТ 50K, są zgodne z aktualnie obowiązującą normą 
europejską EN 442-2 i certyfikowane przez Politechnikę w Mediolanie, 
Lab. M.R.T. – Notified body n. 1695.

Wszystkie grzejniki SERIR SUPER posiadają 
10-letnią gwarancję na wady fabryczne liczoną 
od daty zakupu lub instalacji pod warunkiem 
poprawności wykonania, z zachowaniem obo-
wiązujących norm i przepisów oraz podanych 
w niniejszym katalogu warunków montażu, 
użytkowania i prawidłowej konserwacji.


